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1.da a. Pamatinform cija par ku un apsaimniekot ju 
 
 
1.1. Pamatinform cija par ku 

 

kas identifik cija adrese Dric ni, Dric nu pagasts, 
 R zeknes novads, LV-4615 

 
kas klasific jums 

Izgl bas iest žu ka saska  ar ku 
energoefektivit tes likuma 9.panta 
4.da u 

kas kadastra numurs 78500050304001 
kas kop  plat ba (m2) 1823,1 m2 
kas da as kop  plat ba 

(m2) ---------- 

Energoauditors 
 

rds, uzv rds riks Celmi š 
organiz cija SIA „ARTIVA” 
organiz cijas re istr cijas 
numurs                      40003530849 

lrunis +371 28288278; info@artiva 
 

paraksts  
 
 sertifik ta izdev js PSI Grupa (Akred. LATAK –S3-225) 

sertifik ta numurs EA1-0018 
Datumi rskata sagatavošanas 

datums 
30.11.2011 

kas apsekošanas datums 16.11.2011 

 
 
1.2. Pamatinform cija par apsaimniekot ju 
 

1. Nosaukums   R zeknes novada pašvald ba 
 Dric nu pagasta p rvalde 

2. Re istr cijas numurs 90009611201 

3. Juridisk  adrese Dric ni,  Dric nu pagasts,  R zeknes 
novads.,  LV-4615 

4. Kontaktpersona Skaidr te Melne 

5. Kontaktt lrunis 64644031; 64644092 ; dricani@saskarsme.lv     
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2.da a. Apsekošanas zi ojums 

 
1. kas raksturojums 

(konstrukcija, lielums, 
vniec bas gads u.c.). 

 ka nodota ekspluat cij  1953 gad . 
kas kopplat ba 1823,1  m2 

 Apkurin  plat ba 1785,4 m2 . 
 Pamati-laukakme u un lentveida - dzelzsbetons/betons. 

rsienas- ie u m ris un g zbetona sienu pane i. Starp st va, 
ni u p rsegumi veidoti no saliekamiem dzelzsbetona 

pane iem, monol tiem dz./b p rsegumiem un no koka 
konstrukcij m .  Gr das veidotas koka konstrukcij  un da a uz 
betona pamatnes, virs kuras ir iekl ti daž da tipa un veida 
segumi (koka d i, parkets, sl ts betons, lamin ts, linolejs un 
keramikas fl zes). Apdare – iekš s sienas apmestas un 
kr sotas. kas augstums  8,6 m. 

 2. Atzinums par kas 
visp jo 
siltumtehnisko 
st vokli un t  
atbilst bu Latvijas 

vnormat vu 
pras m. 

  Siltuma tehniskais st voklis nav apmierinošs. 
  Esošais norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients       
HT = 4272,59 W/K; 
  Normat vais norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu 
koeficients HTR = 1428,32 W/K; 
  kas b vkonstrukciju siltuma caurlaid bas koeficienti 
neatbilst sp  esošajam normat vas,  kas apr in ts saska  
ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem 
Nr.495 ''Noteikumi par Latvijas b vnormat vu LBN 002-01 
'' ku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika'''' 

3. Apkures veids, 
sist mas un 
pat ri a 
regul šanas 
raksturojums. 

 Siltumener ija k m tiek nodrošin ta no centraliz s 
siltumapg des sist mas ar ciet  kurin  katliem.   ir 
apkures apg des sist mas. Apkures sist ma ir viencauru u  
apkures sist ma ar jaukto sadali . Sildvirsmas ir uguna, 
palielin ta diametra caurules un pl veida radiatori, kuri 
da ji ir aizs jušies.   Siltuma ener ijas pieg des un pat ri a 
regul šana  ir ierobežota. 

4. Atzinums par kas 
ener ijas pat ri a 

meni apkurei un karst  
dens sagatavošanai, 

iev rojot kas atrašan s 
vietas klimata 
apst us. 

        Ieg tie dati par kas siltumener iju pat ri u ir              
2008      377,30  MWh/gad  
2009      371,71  MWh/gad  
2010      382,07  MWh/gad  
  Siltuma slodzes kop jais pat ri š par apzin to periodu  ir  
1131,08  MWh. 
    Apkures patn jais siltumener ijas pat ri š veicot korekciju    
saska     ar    gr du     dien m    ir    387,7   MWh/gad ,  vai  
217,15  kWh/m2  gad . 

5. Atzinums par kas 
iekštelpu klimatu un 
term  komforta 

meni. 

    Vid  telpu gaisa temperat ra apkures sezon  ir 18-22 oC  
c apsaimniekot ja inform cijas. 

 

6. Inform cija par l dz šim 
stenotaj m iniciat m 
vai pas kumiem 
siltumener ijas 
taup bas jom . 

Ieb ti jauni logi divu stiklu paketes  PVC r   un PVC 
konstrukcijas rdurvis . 
 

7. Ieteikt  
energoefektivit tes 
kompleksa pamatojums 
kai (ieguvumi) un 

Energoefektivit tes pas kumu komplekss  kas j veic, lai 
nodrošin tu atbilstošu komforta l meni telp s ir ieteikts 

rskata 5 sada .  
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ekonomisk  izdev guma 
nov rt jums.  

  Renov cijas b vdarbos paredz to pielietojamo 
siltumizol cijas materi lu un b vmateri lu siltuma 
tehniskie raksturlielumi ir atbilstoši LBN 002-01 
pras m. 
  stenojot visu ieteikto energoefektivit tes kompleksu, 
iesp jams ietaup t ap  57,42 %  siltumener ijas.  
  Prognoz  ekonomija tiks pan kta, ja b vniec bas darbi tiks 
veikti kvalitat vi atbilstoši pas kumu pl  paredz tai  
konstrukciju siltuma caurlaid bai. 

8. Prognoz jam s 
sekas, ja pas kumi 
netiks veikti. 

  Ja savlaic gi vai visp r netiks veikti ieteiktie pas kumi, 
turpin sies energoresursu neefekt vs izlietojums. 
  Pieaugot siltuma ener ijas  resursu izmaks m,  pieaugs 
maks jumi par siltuma ener iju. 

9. Atzinums par kas 
apsaimniekošanu un 
energovad bu, 
ieteikumi. 

  Lai nodrošin tu efekt vu kas energovad bu un 
apsaimniekošanu  nepieciešama sistem tiska datu apkopošana, 
kas par šo ku tiek veikts neregul ri. 
 c energoefektivit tes projekta realiz cijas j veic ener ijas pat ri a 
uzskaite-monitorings atbilstoši projekt  uzst tiem noteikumiem, fiks jot 
ener ijas pl smas pat ri a  uzskaiti pa sada m: elektroener ija un 
siltumapg de. Datu uzskaites iek rt m j t verific m atbilstoš s 
instit cij s. Apkopotos ener ijas pat ri a datus fiks t kas ener ijas 
sadales ekr . Oblig ti j veic kas apsaimniekot ja apm ba, 
paskaidrojot monitoringa nepieciešam bu energoefektivit tes uzlabošanai, 
racion lai ener ijas resursu izmantošanai un materi lo l dzek u 
taup šana. 

10. Ierosin jumi t kai 
bai ieteikto 

energoefektivit tes 
pas kumu stenošanai.  

     kas apsaimniekot jam b tu ieteicams veikt 
energoefektivit tes pas kumus kas siltuma zudumu 
samazin šan  efekt vi regul jot ener ijas pat ri u. Papildus 
ieg tajam ener ijas samazin jumam fas des siltin šanas 
rezult  tiks uzlabots kas izskats. Izstr jot tehnisko 
dokument ciju un veicot siltin šanas darbus piev rst uzman bu 
mezglu pareiziem risin jumiem, it seviš i visu logu un durvju 
ai u piesl gumu pareizai izveidei, k  ar  lietus dens 
novad šanas sist mas uztur šanai k rt . Nepieciešama 
siltummezgla izb ve kontrol tai siltumener ijas sa emšanai 
atbilstoši  kas  re lam  pat ri am.  Veikt siltumapg des 
ma istr lo cauru u izol ciju. Veikt telpu temperat ras 
kontroles, regul šanas ier u ieg di un uzst šanu 
siltumener ijas pat ri a samazin šanai visai kai.  
Ieteicams- esošo apgaismes erme u nomaina ar 
ekonomisk m lamp m..Tas veicin tu el/ener ijas 
iev rojamus ietaup jumus. 
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               3.da a. Pamatinform cija par audit to objektu 
 

A. ka 
 
3.1. Visp ga inform cija 
 
1. ka 

 
konstrukt vais risin jums Pamati:   Laukakme i/m la ie i 

Dzelzsbetons/ betons 
rsienas: la ie u m ris un 
zbetona sienu pane i  
rsegums: Dzelzsbetona pane i / koka 

konstrukcijas 
Jumts: Divsl pju/ savietotais. 

2. St vu kopskaits (bez standarta st viem 
atseviš i j nor da jumta st va, mansarda 
st va, pagraba st va un tehnisk  st va 
es ba) 

Virszemes st vi:  2 
 
Pagraba st vs:      1  

3. kas siltuma 

zonas 

zonas Nr. 1 2 3 

Zonas nosaukums  kas kop       

Plat ba  (m2 ) 1785,4     

Telpu  augstums  (m)  3,5     

Apr ina temperat ra (°C)  19,3     

Apr ina  plat ba (m2)  1785,4     

4. Apr ina plat ba (m2) 1785,4 

5. Ekspluat cij  nodošanas gads 
 

1953 

6. Rekonstrukcijas gads (p jais)  

7. Inform cija mikroklimata regul šanas 
rež miem un p rtraukumiem (piem ram, 

bu br vlaikos) 

  Br vlaik  apkures rež ms tiek organiz ts 
atbilstoši jiem klimatiskiem apst iem ar 
samazin tu gaisa temperat ru telp s . Br vlaik  
(vasaras tr s m neši) apgaismojuma ener ija 
tiek t ta administrat m vajadz m.  

8. Cita inform cija (piem ram, apkures katla 
rbaude vai ventil cijas vai gaisa 

kondicion šanas vai rekuper cijas sist mas 
rbaude)* 

------ 

 
* P rbaudes gad jum  aizpild t un pievienot 2009.gada 13.janv ra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.40 "Noteikumi par ku energosertifik ciju" 4. vai 5.pielikumu.
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3.2. Inform cija par kas norobežojoš m konstrukcij m 

 

1. Inform cija par katru jo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kop  apr ina plat  iek aut s apkurin s telpas  
 

Nr. 
p.k. 

Norobežojoš  
konstrukcija Materi ls(-i) 

Biezums Laukums velementa 
siltuma 

caurlaid bas 
koeficients (U) 

Ar 
vkonstrukciju 

saist to termisko 
tiltu siltuma 
caurlaid bas 

koeficients ( ) 

Termisk  
tilta 

garums 

Temperat ru starp ba 
starp b vkonstrukcijas 
siltaj m un aukstaj m 

pus m 

Konstrukcijas 
siltuma zudumu 

koeficients 

mm m2 W/(m2 K) W/(m K) m °C W/K 

1. rsienas. 1. tips 1 M la ie u m ris  apmests no 
iekšpuses . 510 284,78 0,94   19,3 267,69 

2. rsienas. 2. tips 2 M la ie u m ris apmests no 
iekšpuses 380 15,43 1,19   19,3 18,36 

3. rsienas. 3. tips la ie u m ris apmests no 
ab m pus m 640 1212,33 0,79   19,3 957,74 

4. rsienas. 4. tips zbetona sienu pane i 300 358,68 1,21   19,3 434,00 
5. Gr da/pagraba 

rsegums. 1. tips Gr da uz grunts 455 871,9 0,357     11 311,27 

6. Gr da/pagraba 
rsegums. 2. tips Pagraba p rsegums 330 224,8 0,573     8 128,81 

7. Jumts/b ni u 
rsegums. 1. tips ni u p rsegums 250 579,31 0,87     19,3 504,00 

8. Jumts/b ni u 
rsegums. 2. tips Jumta p rsegums 410 609,2 1,06     19,3 645,75 

9. Durvis. 1. tips rdurvis - PVC knstrukcijas 70 7,25 1,8 0,2 20,8 19,3 17,21 
10. Durvis. 2. tips rdurvis-  koka 90 18,76 2,6 0,2 51,9 19,3 59,16 
11. Logi/durvis. 1. tips Logi dub.stiklojums PVC r  60 210,95 1,8 0,1 566,9 19,3 436,40 
12. Logi/durvis. 2. tips Logi divu stiklu koka r  120 151 2,8 0,2 347,0 19,3 492,20 

          

2. kas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT 

2.1. 
faktiskais 4272,59 
2.2. 
normat vais* 1428,32 
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3.3. kas norobežojošo konstrukciju atbilst ba b vnormat vam LBN 002-01 
 
 

kas norobežojošo konstrukciju siltuma 
caurlaid bas koeficients HT 

 
4272,59 [W/K] esošais 
 
 
1428,32 [W/K] normat vais, kas apr in ts saska  ar Ministru 
kabineta 2001. gada 27.novembra noteikumiem Nr. 495 "Noteikumi 
par Latvijas b vnormat vu LBN 002-01 " ku norobežojošo 
konstrukciju siltumtehnika" 
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                B. Siltuma un karst dens pieg de un sadale  
3.4. Siltumener ijas pieg de/ražošana 
Siltumener ijas pieg des sist ma 
X centraliz ta siltumapg de Centraliz s katlu m jas 

efektivit te (%) 79 

   
 lok la siltumapg de  

Apkures katls 

modelis   
ražošanas gads   
kurin  veids   
 lietder bas koeficients (%)  

Pieg des sist mas cauru vadu t kls zudumi tras  (%) 12 
3.5. Siltuma sadale – apkures  sist ma 
1. Apkures sist ma X vienas caurules 

 divu cauru u 
2. Siltummezgla tips X atkar  piesl guma sh ma 

 neatkar  piesl guma sh ma 
3. Cauru u izol cijas tehniskais 

st voklis 
Cauru vadu ir ar nekvalitat vu siltumizol cijas 
materi lu vai visp r bez t . 
 

4. Cita inform cija  

3.6. Karst dens sadales sist ma 
1. Karst dens pieg des vid  

temperat ra (oC) 
 

2. Aukst dens iepl des temperat ra 
(oC) 

7 

3. Karst dens sadales sist mas tips  bez cirkul cijas 
 ar cirkul ciju 

4. Cauru u izol cijas tehniskais 
st voklis 

 

5. Cita inform cija Karstais dens tiek   sagatavots elektriskos 
boileros. Pat  elektroener ija dens sild šanai 
netiek uzskait ta atbilstoši uzst tai sild ju 
jaudai un silt dens pat ri a. 
 3.7. Ventil cija  

1. Ventil cijas sist mas veids X dab , apkalpot s plat bas  1530,2 (m2) 
  piespiedu- rekuper cija    

2. 
Gaisa apmai a  un t s 
noteikšanas metode 

0,51    h-1 

Noteikšanas metode 
 

Pie emt - atbilstoši EN 
13829.  

3. 
Cita inform cija 

Dab s  ventil cijas sist ma praktiski 
nedarbojas,  jo ierobežota gaisa piepl de un nav 

ti ventil cijas nos ces kan li . 
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3.8. Saules siltuma ieguvumi 
 

1. Glob lie saules siltuma ieguvumi Kop jie          12,00 kWh/m2 gad  

2. kas vid jais sv rtais no nojums 32,4 % 

3. Cita inform cija  

 
3.9. Iekš jie siltuma ieguvumi 
 

1. Vid jie sv rtie ieguvumi 25,78 kWh/m2 
2. Cita inform cija  

3.10. Gaisa kondicion šana (dzes šana) 
 
1. Dzes šana sist mas veids ------- 
2. Cita inform cija  ------- 

 
3.11. Apgaismošana 

1. Apgaismošanas iek rtu 
raksturojums 

  Dienas gaismas neona lampas  50%, 
 kv lspuldzes 50%. 
   

2. Cita inform cija  
  Elektr bas instal cijas  pievadi,  sadales k rbas, 
drošin ji ir fiziski un mor li novecojuši, nav 
atbilstoši droš bas normat vu pras m. 

 
3.12. Tarifi un maks jumu iekas šana 
 

Izdevumi Tarifs, LVL/MWh Vid jais maks jums, LVL/m2 m nes  

1. Apkure Nav inform cijas  
2. Karstais dens   
3. Elektroener ija 69,04 0,09 
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C. Ener ijas pat ri a un oglek a dioks da emisijas apjoma dati 
 
Piez me: Oglek a dioks da (CO2) emisijas apjomu apr ina, balstoties uz valsts sabiedr bas ar ierobežotu atbild bu 
„Latvijas Vides, eolo ijas un meteorolo ijas centrs” public tajiem emisijas faktoriem, kas izmantoti p  siltumn cefekta 

zu emisijas vien bu inventariz cij  atbilstoši 17.02.2009. MK not. Nr.157 "Noteikumi par siltumn cefekta g zu emisijas 
vien bu inventariz cijas nacion lo sist mu". 
3.17. Ener ijas pat ri a dati p c skait ju r jumiem1            
3.17.1. Siltumener ijas pat ri š               TELPU APKURE 

 
 
gads Ja

nv
ri

s 

Fe
br

u
ri

s 

M
ar

ts
 

A
pr

lis
 

M
ai

js
 

ni
js

 

lij
s 

A
ug

us
ts

 

Se
pt

em
br

is
 

O
kt

ob
ri

s 

N
ov

em
br

is
 

D
ec

em
br

is 

V
id

ji 
ne

s 

Kop  

2008 
Kop jais ener ijas pat ri š, MWh 65,8 72,8 26,5 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5 72,0 92,3 31,44 377,30 

patn jais ener ijas pat ri š, kWh/m2 36,8 40,8 14,8 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 40,3 51,7 17,61 211,33 

CO2 emisijas apjoms, t* 22,8 25,5 8,5 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 24,5 31,4 10,64 127,69 

2009 
Kop jais ener ijas pat ri š, MWh 72,8 67,9 37,6 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 66,2 83,2 30,98 371,71 

patn jais ener ijas pat ri š, kWh/m2 40,8 38,0 21,1 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 37,1 46,6 17,35 208,20 

CO2 emisijas apjoms, t* 25,5 23,4 12,3 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 21,4 28,2 10,32 123,87 

2010 
Kop jais ener ijas pat ri š, MWh 81,9 73,9 24,4 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5 72,0 85,0 31,84 382,07 

patn jais ener ijas pat ri š, kWh/m2 45,9 41,4 13,7 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 40,3 47,6 17,83 213,99 

CO2 emisijas apjoms, t* 28,6 25,7 8,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 24,5 29,5 10,88 130,51 

* Apr ina reizinot kop jo ener ijas pat ri u ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh). 

                                                
1 - nor t p c  faktiski uzst tajiem skait jiem, piem. TELPU APKURE, KARSTAIS DENS, AUKSTAIS DENS, 
ELEKTROENER IJA; atskait  ievietot tabulas atbilstoši skait ju esam bai . Ja kas siltumener ijas skait js uzskaita gan apkuri, gan 
karsto deni, tad dati j nor da vien  tabul  
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3.17.2. Siltumener ijas pat ri š                KARST DENS SAGATAVOŠANA 

gads 

Ja
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Kop  

2008 Kop jais ener ijas pat ri š, MWh                           

patn jais ener ijas pat ri š, kWh/m2                

CO2 emisijas apjoms, t*               

2009 Kop jais ener ijas pat ri š, MWh               

patn jais ener ijas pat ri š, kWh/m2               

CO2 emisijas apjoms, t*               

2010 Kop jais ener ijas pat ri š, MWh               

patn jais ener ijas pat ri š, kWh/m2               

CO2 emisijas apjoms, t*               

* Apr ina, reizinot kop jo ener ijas pat ri u ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh). 
 
 
3.17.3. Aukst dens pat ri š* 
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Kop  

2008 Aukst dens pat ri š, m3 59 62 61 59 63 22 11 8 39 67 71 69 49 591 

2009 Aukst dens pat ri š, m3 66 64 65 60 65 21 10 9 33 62 65 66 49 586 

2010 Aukst dens pat ri š, m3 52 48 57 60 69 27 35 15 13 62 44 104 49 586 

 
*Aukst dens pat ri š kop  ar karst dens pat ri u. 
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3.17.4. Karst dens pat ri š 

gads 
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Kop  

2008 Karst dens pat ri š, m3               
2009 Karst dens pat ri š, m3               
2010 Karst dens pat ri š, m3               

 
 
3.17.5. Elektroener ijas pat ri š  
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Kop  

2008 
Kop jais ener ijas pat ri š, MWh 3,4 3,7 2,9 2,7 2,3 1,9 0,1 0,1 3,7 2,0 2,9 2,8 2,38 28,53 

patn jais ener ijas pat ri š, kWh/m2 1,93 2,07 1,62 1,48 1,29 1,04 0,06 0,07 2,07 1,15 1,64 1,57 1,33 15,98 

CO2 emisijas apjoms, t* 0,31 0,33 0,26 0,24 0,21 0,17 0,01 0,01 0,33 0,18 0,26 0,25 0,21 2,57 

2009 
Kop jais ener ijas pat ri š, MWh 2,3 2,1 2,6 2,6 2,4 1,1 1,4 0,7 2,2 3,0 2,0 2,9 2,12 25,45 

patn jais ener ijas pat ri š, kWh/m2 1,27 1,20 1,47 1,46 1,34 0,62 0,77 0,41 1,26 1,67 1,14 2,19 1,23 14,81 

CO2 emisijas apjoms, t* 0,20 0,19 0,24 0,23 0,22 0,10 0,12 0,07 0,20 0,27 0,18 0,26 0,19 2,29 

2010 
Kop jais ener ijas pat ri š, MWh 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 2,9 2,2 2,7 2,3 2,70 32,38 

patn jais ener ijas pat ri š, kWh/m2 1,69 1,65 1,64 1,59 1,58 1,44 1,47 1,47 1,60 1,22 1,50 1,28 1,51 18,13 

CO2 emisijas apjoms, t* 0,27 0,27 0,26 0,25 0,25 0,23 0,24 0,24 0,26 0,20 0,24 0,21 0,24 2,91 

* Apr ina, reizinot kop jo ener ijas pat ri u ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh). 
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3.17.6. Ener ijas pat ri a sadal jums 
 
 
 
 

MWh/gad * kWh/m2gad * % no kop  
ener ijas2 
pat ri a** 

I. Apkurei 387,70 217,15 93,1 
II. Karst dens sagatavošanai 0,00 0,00 0,0 
III. Elektroener ijas pat ri š 28,79 16,12 6,9 

t.sk. Kondicion šanai 
(dzes šanai)       

Ventil cijai       
Apgaismojumam un cit m 

iek rt m       

IV. Kopsumma 416,49 233,27 100% 
* Nor da ener ijas pat ri u, kas ir kori ts saska  ar klimatiskajiem apst iem 
** Summ  veido 100% 

                                                
2 Kop jais ener ijas pat ri š ietver sev  apkures siltuma ener ijas, siltuma ener ijas karst dens sagatavošanai un 
elektroener ijas pat ri us. 
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4.da a. kas apsekošanas foto dokument cija vai termogrammas 
 

   
          ka  b ta 1953 gad                                       
Veicot rsienu siltin šanu var s ietaup t siltumener iju un iev rojami uzlabot š s celtnes vizu lo 
skatu. 
 

        
Lietus novad šanas sist ma ir kritisk  st vokl , norobežojoš s konstrukcijas pak autas mitruma 
iedarb bai pa cokola perimetru, sienu un jumta savienojumos. Pirms siltin šanas j paredz 
apstr jamo konstrukciju ž šanas process, pamatu hidroizol cija-siltin šana atbilstoši kas 
renov cijas projekta priekšlikumiem. 

  
 

Siltumizol cijas tr kums p rsegumam,  kas vizu li redzams fotogr fij s. Nepieciešama b ni u 
rseguma  konstrukcijas siltin šana ar atbilstošu materi lu paredz  biezum .  
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Jumta segums ir deform jies, saplais jis. Nokriš i nok st uz b ni u p rseguma un nesoš m 
konstrukcij m ( sien m).Nepieciešama jumta seguma mai a.  
 

   
 
Ventil cijas sist mai nepieciešama renov cija, lai nodrošin tu gaisa kvalit ti telp s. 
 

    
                                                                               
Nepieciešama apkures  sist mas kop  renov cija ar  iesp jas regul t siltuma padevi un veikt 
uzskaiti atbilstoši ener ijas taup šanas nepieciešam bai. 
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                         5.da a. kas renov cijas projekta priekšlikums 

(ieteicamais pas kumu komplekss) 
 
5.1. Energoefektivit tes nov rt jums 
 
 
 kWh/m2gad  MWh/gad  

 izm s apkures energoefektivit tes 
nov rt jums  217,15 387,70 

kai apr in tais apkures energoefektivit tes 
nov rt jums  233,27 416,49 

 
 
5.2. Ener ijas un oglek a dioks da ietaup jumi 
 

Nr. 
p.k. Pas kums 

Pieg s 
ener ijas 
patn jais 

ietaup jums3 

Prim s 
ener ijas 
patn jais 

ietaup jums 

% no 
apr in  
kas energo-

efektivit tes 
nov rt juma

1 

CO2 emisijas 
samazin jums2 

  kWh/m2 
gad  MWh/gad  kWh/m2 

gad  MWh/gad  % kg/m2 gad  

1. 

kas  rsienu (b-510 mm)  
siltin šana  ar atbilstošu 
izol cijas materi lu  150 mm 
biezum ;  0,039 W/(mK)  
 

11,26 20,11 15,08 26,92 4,7 2,97 

2. 

kas  rsienu (b-380 mm)  
siltin šana  ar atbilstošu 
izol cijas materi lu  150 mm 
biezum ;  0,039 W/(mK)  
 

0,81 1,44 1,08 1,93 0,3 0,21 

3. 

kas  rsienu (b-640 mm)  
siltin šana  ar atbilstošu 
izol cijas materi lu  150 mm 
biezum ;  0,039 W/(mK)  
 

36,41 65,01 48,74 87,03 15,1 9,61 

4. 

kas   sienu ( g zbetona pane i 
b- 300 mm) siltin šana ar 
izol cijas materi lu  150 mm 
biezum ;  0,039 W/(mK)  
 

19,17 34,22 25,66 45,81 7,9 5,06 

   
 
5. 

ni u p rseguma papildus 
siltin šana ar atbilstošu 
izol cijas materi lu biezum  
250 mm;   0,039 W/(mK)  
 

22,29 39,80 29,84 53,28 9,2 5,89 
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6. 

 
Jumta p rseguma siltin šana  
ar atbilstošu izol cijas 
materi lu biezum  200 mm;  

 0,039 W/(mK)  
 

28,98 51,74 38,79 69,26 12,0 7,65 

7. 
 
Logu  mai a   (ar Uw  1,3 
W/(m2K)) un ai u  siltin šana 
 

12,10 21,61 16,20 28,93 5,0 3,20 

8. 

 
rdurvju   mai a  (ar Uw  1,4 

W/(m2K)) un v jtveru 
siltin šana. 
 

1,20 2,15 1,61 2,88 0,5 0,32 

9. 

 
kas cokola un pamata sienu 

siltin šana ar polistirolu;  
 0,035 W/(mK)   

50 mm biezum , 1m dzi um  
grunt   veicot  hidroizol cijas 
pirms apstr di. 
 
 

6,28 11,21 8,41 15,01 2,6 1,66 

12. 

 
*Ventil cijas sist mas 
renov cija piem rojot 
energoefekt s gaisa 
apmai as-rekuper cijas 
iek rtas(gaisa piepl de un 
regul jam gaisa nos ce )  
 
 

*Kompleksais pas kums nepieciešams, lai uzlabotu un 
uztur tu  komfortablu mikroklimatu iekštelp s . 

13. 

  
Apkures sist mas renov cija, 
neatkar  piesl guma izb ve, 
balans šana, radiatoru mai a, 
telpu temperat ras kontroles, 
regul šanas ier u uzst šana, 
uzskaites izveide  un   
cauru vadu izol šana. 
 
 

Min  pas kuma stenošana  nepieciešama 
siltumener ijas prec zai sadalei ,uzskaitei un pat ri a 

monitoringa veikšanai. 

14. 

 
*Elektroinstal cijas  un 
sadales k rbu mont ža. 
 Esošo kv lspuldžu nomai a ar  
energoefekt m 
apgaismojuma lamp m. 
 

*Prognoz jamais ietaup jums  20%-50% ar gaismas 
erme u jaudas pazemin šanu pie normat  paredz   

apgaismojuma. 

15. 
 
Divsl pju jumta seguma mai a. 
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16. 
 
Lietus dens novad šanas    
sist mas atjaunošana. 
 

 

17 
 
Zibens aizsardz bas kont ru 
izb ve. 
 

 

 
K O P  

(ietaup jumi) 
 

138,51 247,29 185,42 331,04 57,42 36,57 

kWh/m2 
gad  MWh/gad  kWh/m2 

gad  MWh/gad  % CO2kg/m2 gad  

Piez me 
            1 – Izm tais kas energoefektivit tes nov rt jums – energoefektivit tes nov rt jums, kuru veic pamatojoties uz pieg s un eksport s 
ener ijas izm tajiem daudzumiem;              
           
  2 – Oglek a dioks ds (CO2) rodas fosil  kurin  degšanas proces  ener ijas ražošanai, t.sk. kas apkurei, gaisa kondicion šanai (dzes šanai), 
karst dens sagatavošanai, ventil cijai un apgaismojumam. ina no pieg s ener ijas patn  ietaup juma. 
       
    3- Pieg s apkures ener ijas ietaup jumi apr in ti, p rr inot  pat ri u uz standarta gadu(apkures sezonas ilgums 208 
dienas, vid ra gaisa temperat ra apkures sezon  -1,1°C). Faktiskie ietaup jumi atkar gi no apkures sist mas vad bas un 
lietot ju r bas. Tiek pie emts, ka iekštelp s temperat ra p c energoefektivit tes pas kumu ieviešanas tiek uztur ta uz 
 +20 C - ener ijas pat ri a samazin jums b s maz ks, ja temperat ra kas telp s p rsniegs pie emto. 
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6.da a. kas energoreitings un t  izmai u prognoze 
 

 

 

Esoš  
situ cija  

Prognoze p c 
energo- 

efektivit tes 
pas kumu 
stenošanas  

 
Apr in tais kas energoefektivit tes nov rt jums 
 

kWh/m2 gad  241,20 102,69 

Apr in tais kas apkures energoefektivit tes 
nov rt jums kWh/m2 gad  225,08 86,57 

 
Izm tais kas energoefektivit tes nov rt jums 
 

kWh/m2 gad  233,27   

Izm tais kas apkures energoefektivit tes 
nov rt jums kWh/m2 gad  217,15   

 
Apr in tais CO2 emisijas nov rt jums 
 

kgCO2    gad  113688 48403 

 
Izm tais CO2 emisijas nov rt jums 
 

kgCO2    gad  109952   

Piez me. Energoresursu ietaup jumu prognoz  saska  ar energoaudita ieteikumiem, kas 
renov cijas projekta priekšlikumu sada u un to nosaka k  apr in to ener ijas pat ri u p c 
pas kumu veikšanas.  

 
 


