P N

ARTI VA

_ Pasutitajs:
REZEKNES NOVADA PASVALDIBA
Ligums Nr. 8-12/1512 2011. gada 14. novembri

Atbilstosi
2009. gada 13. Janvara

Ministru kabineta noteikumiem Nr.39
Grozijumi MK 15.02.2011. noteikumiem Nr.120

Ekas energoaudita parskats

_____________________________________________________________________________________

1.1 /4116/. 201 gl 22

EKAS ADRESE

DRICANU VIDUSSKOLA
DRICANI, DRICANU PAGASTS, REZEKNES NOVADS., LV-4615

Izstrades datums: 30.11.2011.
info@artiva



_ Pasutitajs:
REZEKNES NOVADA PASVALDIBA
Ligums Nr. 8-12/1512 2011. gada 14. novembri

SATURS

1.dala. Pamatinformacija par éku un apsaimniekotaju
2.dala. Apsekosanas zinojums

3.dala. Pamatinformacija par auditéto objektu
A. Eka
B. Siltuma un karsta tidens piegade un sadale
C. Energijas patérina un oglekla dioksida emisijas apjoma dati 1

P ON~N B W

4.dala. Ekas apseko$anas foto dokumentacija vai termogrammas 15-16
5.dala. Ekas renovacijas projekta priekslikums 17-18
6.dala. Ekas energoreitings un ta izmainu prognoze 19

Izstrades datums: 30.11.2011.
info@artiva



_ Pasutitajs:
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1.dala. Pamatinformacija par éku un apsaimniekotaju

1.1.

Pamatinformacija par eéku

Ekas identifikacija

adrese

Dricani, Dricanu pagasts,
Rézeknes novads, LV-4615

¢kas klasificejums

Izglitibas iestazu eka saskana ar Eku
energoefektivitates likuma 9.panta
4.dalu

&kas kadastra numurs

78500050304001

&kas kopgja platiba (m)

1823,1 m?

¢kas dalas kopgja platiba
(n?)

Energoauditors

vards, uzvards

Eriks Celmin$

organizacija

SIA ,,ARTIVA”

r =

organizacijas registracijas
numurs

40003530849

| [talrunis

+371 28288278; info@artiva

paraksts

sertifikata izdevejs

PSI Grupa (Akred. LATAK -S3-225)

sertifikata numurs EA1-0018
parskata sagatavosanas 30.11.2011
datums
¢kas apsekoSanas datums  16.11.2011
L |
1.2. Pamatinformacija par apsaimniekotaju
Rezeknes novada pasvaldiba
1. |Nosaukums Dricanu pagasta parvalde
2. |Registracijas numurs 90009611201
C e Dricani, Dricanu pagasts, Rézeknes
3. |Juridiska adrese novads.. LV-4615
4. |Kontaktpersona Skaidrite Melne
5. |Kontakttalrunis 64644031; 64644092 ; dricani@saskarsme.lv

Izstrades datums: 30.11.2011.
info@artiva




_ Pasutitajs:
REZEKNES NOVADA PASVALDIBA
Ligums Nr. 8-12/1512 2011. gada 14. novembri

2.dala. ApsekoSanas zinojums

1. | Ekas raksturojums Eka nodota ekspluatacija 1953 gada.

(konstrukcija, lielums, | Ekas kopplatiba 1823,1 m?

buvniecibas gads u.C.). | Apkurinama platiba 1785,4 m?.

Pamati-laukakmenu un lentveida - dzelzsbetons/betons.
Arsienas-kiegelu miris un gazbetona sienu paneli. Starp stava,
béninu parsegumi veidoti no saliekamiem dzelzsbetona
paneliem, monolitiem dz./b parsegumiem un no koka
konstrukcijam . Gridas veidotas koka konstrukcija un dala uz
betona pamatnes, virs kuras ir ieklati dazada tipa un veida
segumi (koka deli, parkets, slipéts betons, laminats, linolejs un

keramikas flizes). Apdare - iek3gjas sienas apmestas un
krasotas. Ekas augstums 8,6 m.
2. |Atzinums par &kas Siltuma tehniskais stavoklis nav apmierinoss.
visparejo EsoSais norobeZojoSo konstrukciju siltuma zudumu koeficients
siltumtehnisko Hy = 4272,59 W/K:

Stﬁ\./Ok" unta Normativais norobezojoSo konstrukciju siltuma zudumu
atbilstibu Latvijas

bivnormativ koeficients Hyg = 1428,32 W/K;

p:lasiba‘lm. v Ekas biavkonstrukciju siltuma caurlaidibas koeficienti
neatbilst speka esoSajam normativas, kas aprekinats saskana

ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem

Nr.495 "Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 002-01

""Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika'""

3. |Apkures veids, Siltumenergija ekam tiek nodrosinata no centralizetas
sistémas un siltumapgades sistemas ar cieta kurinama katliem. Eka ir
paterina apkures apgades sistemas. Apkures sistema ir viencaurulu
regulesa_nas apkures sistema ar jaukto sadali . Sildvirsmas ir ¢uguna,
raksturojums. T A 2 .

palielinata diametra caurules un plaspveida radiatori, kuri
dalgji ir aizserejusies. Siltuma energijas piegades un patérina
reguledana ir ierobeZota.

4. |Atzinums par ekas legitie dati par ekas siltumenergiju patérinu ir
energijas paterina 2008 377,30 MWh/gada

limeni apkurei un ka_.I'StE_I 2009 371,71 MWh/gada
udens .Sag"j‘lt(a"osa”?‘" _|2010 382,07 MWh/gada
IBVErojot eas atrasanas Siltuma slodzes kopgjais patérins par apzinato periodu ir
vietas klimata
apstaklus. 1131,08 MWh.

’ Apkures ipatngjais siltumenergijas paterins veicot korekciju
saskapa ar gradu dienam ir 387,7 MWh/gada, vai

g g9

217,15 kwh/m2 gada.

5. |Atzinums par ckas

iektelpu klimatu un Videja telpu gaisa temperatiira apkures sezona ir 18-22 °C

termala komforta péc apsaimniekotaja informacijas.
Iimeni.
6. |Informacija par lidz Sim
stenotajam iniciativam | lebaveti jauni logi divu stiklu paketes PVC rami un PVC
vai pasakumiem konstrukcijas ardurvis .
siltumenergijas
taupibas joma.
7. |leteikta Energoefektivitates pasakumu komplekss kas javeic, lai
energoefektivitates nodro$inatu atbilstosu komforta limeni telpas ir ieteikts

kompleksa pamatojums

Ay . arskata 5 sadala.
¢kai (ieguvumi) un pa ’a

Izstrades datums: 30.11.2011.
info@artiva



_ Pasutitajs:
REZEKNES NOVADA PASVALDIBA
Ligums Nr. 8-12/1512 2011. gada 14. novembri

ekonomiska izdeviguma | Renovacijas biivdarbos paredzéto pielietojamo
novertejums. siltumizolacijas materialu un bavmaterialu siltuma
tehniskie raksturlielumi ir atbilstoSi LBN 002-01
prasibam.

Istenojot visu ieteikto energoefektivitates kompleksu,
iespéjams ietaupit ap 57,42 % siltumenergijas.

Prognozeéta ekonomija tiks panakta, ja bavniecibas darbi tiks
veikti kvalitativi atbilstosi pasakumu plana paredzetai
konstrukciju siltuma caurlaidibai.

8. Prognozejamas Ja savlaicigi vai vispar netiks veikti ieteiktie pasakumi,
sekas, ja pasakumi turpinasies energoresursu neefektivs izlietojums.
netiks veikti. Pieaugot siltuma energijas resursu izmaksam, pieaugs

maksajumi par siltuma energiju.

9. |Atzinums par ekas Lai nodroSinatu  efektivu  €kas energovadibu  un
apsaimniekoSanu un apsaimnieko$anu nepiecieSama sistematiska datu apkoposana,
energovadibu, kas par 30 eku tiek veikts neregulari.
ieteikumi. Péc energoefektivitates projekta realizacijas javeic energijas patéripa

uzskaite-monitorings atbilstoSi projekta uzstaditiem noteikumiem, fiksejot
energijas plasmas patéripa uzskaiti pa sadajam: elektroenergija un
siltumapgade. Datu uzskaites iekartam jabat verificeram atbilstosas
institizcijas. Apkopotos energijas pateriga datus fikset ekas energijas
sadales ekrana. Obligati javeic ékas apsaimniekotaja apmaciba,
paskaidrojot monitoringa nepiecieSamibu energoefektivitates uzlaboSanai,
racionglai energijas resursu izmantoSanai un materialo lidzekju

taupiSana.

10. |lerosinajumi talakai Ekas apsaimniekotajam biitu ieteicams veikt
ricibai ieteikto energoefektivitates  pasakumus ekas siltuma zudumu
energoefektivitates samazinaSana efektivi reguléjot energijas patérinu. Papildus
pasakumu 1stenoSanai.  |iegatajam energijas samazinajumam fasades siltinaSanas

rezultata tiks uzlabots ekas izskats. lzstradajot tehnisko
dokumentaciju un veicot siltinaSanas darbus pieverst uzmanibu
mezglu pareiziem risinajumiem, it seviSki visu logu un durvju
ailu pieslegumu pareizai izveidei, ka ari lietus wdens
novadiSanas sistemas uztureSanai Kkartiba. NepiecieSama
siltummezgla izbiave kontroletai siltumenergijas sapemS3anai
atbilstoSi ekas realam patéripam. Veikt siltumapgades
magistralo caurulu izolaciju. Veikt telpu temperataras
kontroles, reguleSanas ieriéu iegadi un uzstadisanu
siltumenergijas  patéripa  samazinaSanai  visai  &kai.
leteicams- esoS0 apgaismes kermepu nomaina ar
ekonomiskam  lampam..Tas veicinatu el/energijas
ievérojamus ietaupijumus.

Izstrades datums: 30.11.2011.
info@artiva
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REZEKNES NOVADA PASVALDIBA
Ligums Nr. 8-12/1512 2011. gada 14. novembri

3.dala. Pamatinformacija par auditéto objektu

A. Eka

3.1. Vispariga informacija

1. |Eka konstruktivais risinajums Pamati: Laukakmeni/mala kiegeli
Dzelzsbetons/ betons

Arsienas: Mala kiegelu miris un
gazbetona sienu paneli

Parsegums: Dzelzsbetona paneli / koka

konstrukcijas
Jumts: Divslipju/ savietotais.
2. |Stavu kopskaits (bez standarta staviem Virszemes stavi: 2
atseviski janorada jumta stava, mansarda
stava, pagraba stava un tehniska stava Pagraba stavs: 1
esiba)
3. |Ekas siltuma |zonas Nr. 1 2 3
Zonas Zonas nosaukums Ekas kopa
Platiba (m®) 1785,4
Telpu augstums (m) 3,5
Aprekina temperatiira (°C) | 19,3
Aprekina platiba (m?) 17854
4. |Aprekina platiba (m°) 1785,4
5. |Ekspluatacija nodoSanas gads 1953
6. |Rekonstrukcijas gads (pedgjais)
7. |Informacija mikroklimata reguléSanas Brivlaika apkures rezims tiek organizéts
reZimiem un partraukumiem (piemaram, atbilstosi argjiem klimatiskiem apstakliem ar
macibu brivlaikos) samazinatu gaisa temperatiru telpas . Brivlaika

(vasaras tris menesi) apgaismojuma energija
tiek tercta administrativam vajadzibam.

8. |Cita informacija (piemeram, apkures katla
parbaude vai ventilacijas vai gaisa
kondiciongSanas vai rekuperacijas sistémas
parbaude)*

* Parbaudes gadijuma aizpildit un pievienot 2009.gada 13.janvara Ministru kabineta
noteikumu Nr.40 "Noteikumi par eku energosertifikaciju" 4. vai 5.pielikumu.

Izstrades datums: 30.11.2011.
info@artiva 6
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REZEKNES NOVADA PASVALDIBA
Ligums Nr. 8-12/1512 2011. gada 14. novembri

3.2. Informacija par €kas norobezojosam konstrukcijam
1. Informacija par katru aréjo norobezojoso konstrukciju veidu, kas aptver kopg&ja aprekina platiba ieklautas apkurinamas telpas

Ar
) bﬁ_vlfonstruk_ciju o ..
Nr. | Norobezojosa Materials(.i Biezums | Laukums | " | Smimee | TemiSa | . | 0T
pk. | konstrukcija aterials(-1) Juaites | outadbes | ums | Smmssm | oicients
mm m? W/(m?K) | Wi(m K) m °C W/K
_ : 1 Mala kiegelu miiris apmests no
1. | Arsienas. 1. tips iekpuses . 510 284,78 0,94 19,3 267,69
_ : 2 Mala kiegelu miiris apmests no
2. | Arsienas. 2. tips iekpuses 380 15,43 1,19 19,3 18,36
_ : Mala kiegelu miiris apmests no
3. | Arsienas. 3. tips abam pusem 640 1212,33 0,79 19,3 957,74
4. | Arsienas. 4. tips Gazbetona sienu paneli 300 358,68 1,21 19,3 434,00
5, I?ﬁfgjéﬁagsﬁ?iips Grida uz grunts 455 871,9 | 0,357 11 311,27
6. I?;:g:gﬁﬁ?sr."ztﬁips Pagraba parsegums 330 224,8 0,573 8 128,81
7. | oL tips | BENinu parsegums 250 | 57931 | 0,87 19,3 504,00
B | varecoma s tips | Jumta parsegums 410 6092 | 1,06 19,3 645,75
9. | Durvis. 1. tips Ardurvis - PVC knstrukcijas 70 7,25 1,8 0,2 20,8 19,3 17,21
10. | Durvis. 2. tips Ardurvis- koka 90 18,76 2,6 0,2 51,9 19,3 59,16
11. | Logi/durvis. 1. tips | Logi dub.stiklojums PVC rami 60 210,95 1,8 0,1 566,9 19,3 436,40
12. | Logi/durvis. 2. tips | Logi divu stiklu koka rami 120 151 2,8 0,2 347,0 19,3 492,20
2.1
faktiskais 4272,59
2. Ekas norobezojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients Hy 2.2,
normativais® 1428,32

Izstrades datums: 30.11.2011. info@artiva



Ligums Nr

3.3. Ekas norobezojo$o konstrukciju atbilsttba bavnormativam LBN 002-01

_ Pasutitajs:
REZEKNES NOVADA PASVALDIBA
. 8-12/1512 2011. gada 14. novembri

Ekas norobeZojoso konstrukciju siltuma
caurlaidibas koeficients Hy

4272,59 [WI/K] esosais

1428,32 [W/K] normativais, kas aprékinats saskana ar Ministru
kabineta 2001. gada 27.novembra noteikumiem Nr. 495 "Noteikumi
par Latvijas biivnormativu LBN 002-01 "Eku norobeZojoso
konstrukciju siltumtehnika™

Izstrades datums: 30.11.2011.
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REZEKNES NOVADA PASVALDIBA
Ligums Nr. 8-12/1512 2011. gada 14. novembri

B. Siltuma un karsta udens piegade un sadale
3.4. Siltumenergijas piegade/razoSana

Siltumenergijas piegades sistema

X centralizéta siltumapgade Centralizétas katlu majas 79
efektivitate (%)
[ lokala siltumapgade
modelis
Apkures katls raz(_)szima_s ga_ds
kurinama veids
lietderibas koeficients (%)
Piegades sistémas caurulvadu tikls zudumi trase (%) 12

3.5. Siltuma sadale — apkures sistema

1. |Apkures sistema X |vienas caurules
divu caurulu
2. |Siltummezgla tips X |atkariga piesleguma shema
neatkariga piesleguma shema
3. |Caurulu izolacijas tehniskais Caurulvadu ir ar nekvalitativu siltumizolacijas
stavoklis materialu vai vispar bez ta.
4. |Cita informacija

3.6. Karsta adens sadales sistema

1. |Karsta tdens piegades vidgja

temperatira (°C)
2. |Auksta tdens ieplades temperatiira 7

(°C)
3. |Karsta tdens sadales sistémas tips  |[] bez cirkulacijas

[ ar cirkulaciju

4. |Caurulu izolacijas tehniskais

stavoklis
5. |Cita informacija Karstais adens tiek sagatavots elektriskos

boileros. Patereta elektroenergija adens sildisanai
netiek uzskaitita atbilstosi uzstaditai silditaju
jaudai un silta adens patérina.

3.7. Ventilacija

1. |Ventilacijas sistemas veids X dabiga, apkalpotas platibas 1530,2 (m?)
] piespiedu- rekuperacija
2, 0,51 h?
Gaisa apmaina €ka un tas .
13829.
3. Dabigas ventilacijas sistema praktiski

Cita informacija

nedarbojas, jo ierobezota gaisa pieplizde un nav
firiti ventilacijas nosices kanali .

Izstrades datums: 30.11.2011.
info@artiva




3.8. Saules siltuma ieguvumi

Pasutitajs:

REZEKNES NOVADA PASVALDIBA
Ligums Nr. 8-12/1512 2011. gada 14. novembri

1. | Globalie saules siltuma ieguvumi Kopgjie 12,00 kWh/m? gada
2. |Ekas vidgjais svertais nognojums 32,4 %
3. |Cita informacija
3.9. leksgjie siltuma ieguvumi
1. |Vidgjie svertie ieguvumi 25,78 KWh/m?
2. |Cita informacija

3.10. Gaisa kondiciongéSana (dzeseSana)

DzeseSana sistemas veids

Cita informacija

3.11. ApgaismoSana

Apgaismosanas iekartu
raksturojums

Dienas gaismas neona lampas 50%b,
kvelspuldzes 50%.

Cita informacija

Elektribas instalacijas pievadi, sadales karbas,
drosinataji ir fiziski un morali novecojusi, nav
atbilstosi drosibas normativu prasibam.

3.12. Tarifi un maksajumu iekaséSana

69,04

Izdevumi Tarifs, LVL/MWh | Vidgjais maksajums, LVL/m" menest
1. |Apkure Nav informacijas
2. |Karstais tdens
3. |Elektroenergija

0,09

Izstrades datums: 30.11.2011.
info@artiva
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Piezime: Oglek/a dioksida (CO,) emisijas apjomu aprekina, balstoties uz valsts sabiedribas ar ierobezotu atbildzbu

Pasutitajs:

REZEKNES NOVADA PASVALDIBA
Ligums Nr. 8-12/1512 2011. gada 14. novembri

C. Energijas paterina un oglekla dioksida emisijas apjoma dati

,,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” publicetajiem emisijas faktoriem, kas izmantoti pedéja siltumnicefekta
gazu emisijas vienibu inventarizacija atbilstosi 17.02.2009. MK not. Nr.157 "Noteikumi par siltumnicefekta gazu emisijas

vienibu inventarizacijas nacionalo sistemu™.

3.17. Energijas paterina dati pec skaititaju radijumiem®
3.17.1. Siltumenergijas paterins TELPU APKURE
I|§ I'g £ .—f 2 2 2 % é é é é o g =
S| 2 g5 E 5|5 3|8 E| 5|5 |Eg|Kom
gads o $ <| 2|0 5 g
Kopgjais energijas paterins, MWh 658 | 728 | 265 | 194 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 285 | 720 | 923 | 3144 | 37730
2008 | Ipatngjais energijas patering, kWh/m? 38 | 408 | 148 | 109 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 160 | 403 | 51,7 | 1761 | 211,33
CO; emisijas apjoms, t* 228 | 255 | 85 | 59 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 91 | 245 | 314 | 1064 | 127,69
Kopgjais energijas paterins, MWh 728 | 679 | 376 | 205 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 236 | 662 | 832 | 3098 | 37171
2009 Ipatnéjais energijas paterins, KWh/m? 40,8 380 | 21,1 | 115 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 132 | 371 466 | 17,35 | 208,20
CO; emisijas apjoms, t* 255 | 234 | 123 | 62 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 70 | 214 | 282 | 1032 | 12387
Kopgjais energijas paterins, MWh 81,9 | 739 | 244 | 174 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 275 | 720 | 850 | 3184 | 38207
2010 | Ipatngjais energijas paterins, KWh/m? 459 | 414 | 137 | 97 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 154 | 403 | 476 | 1783 | 213,99
CO; emisijas apjoms, t* 286 | 257 | 80 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 88 | 245 | 295 | 1088 | 13051

* Aprekina reizinot kopéjo energijas pateripu ar CO, emisijas faktoru (t CO,/ MWh).

! - noradit pec eka faktiski uzstaditajiem skaititajiem, piem. TELPU APKURE, KARSTAIS UDENS, AUKSTAIS UDENS,

ELEKTROENERGIJA,; atskaite ievietot tabulas atbilstosi skaititaju esamibai €ka. Ja ekas siltumenergijas skaititajs uzskaita gan apkuri, gan
karsto tideni, tad dati janorada viena tabula

Izstrades datums: 30.11.2011.
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3.17.2. Siltumenergijas paterins

KARSTA UDENS SAGATAVOSANA

_ Pasutitajs:
REZEKNES NOVADA PASVALDIBA
Ligums Nr. 8-12/1512 2011. gada 14. novembri

Els ¢g|g|a|e|le| 8|8 |5 2|5 |58,
gads E % S| g S| 5|8 ? (‘;i ’ g g § S 'é Kopa
2008 Kopgjais energijas paterins, MWh

Ipatnéjais energijas patérins, KWh/m?
CO; emisijas apjoms, t*
2009 Kopgjais energijas paterins, MWh
Ipatngjais energijas paterins, KWh/m
CO; emisijas apjoms, t*
2010 Kopgjais energijas paterins, MWh
Ipatn&jais energijas patérins, KWh/m?
CO; emisijas apjoms, t*
* Aprékina, reizinot kopejo energijas pateripu ar CO, emisijas faktoru (t CO,/ MWh).
3.17.3. Auksta tdens paterinS*
2008 Auksta tidens patérins, m® 59 | 62 | 6L | 59 | 63 | 22 | 11 8 39 | 67 7 69 49 591
2009 Auksta tidens patérins, m® 66 | 64 | 65 | 60 | 65 | 21 | 10 9 33 | 62 65 66 49 586
2010 Auksta adens patérins, m® 52 | 48 | 57 | 60 | 69 | 27 | 35 15 13 | 62 44 104 49 586
*Auksta tidens paterinS kopa ar karsta tidens paterinu.
info@artiva

Izstrades datums: 30.11.2011.




3.17.4. Karsta tidens patérins

_ Pasutitajs:
REZEKNES NOVADA PASVALDIBA
Ligums Nr. 8-12/1512 2011. gada 14. novembri

o | L " w | 2| e 2 = =
" S5 e g|elelel 8 2|8 2|2 B wom
o s 5 |s|g /S| |8 5|2 |8) )8 58 "
) L o] O 2 a
2008 Karsta adens patérins, m?
2009 Karsta adens patérins, m?
2010 Karsta adens patérins, m?
3.17.5. Elektroenergijas paterins
5 Sl elelalelal b é 5 é é =5 ]
S 2|2 ST E|E B 2] E|F g Kom
S P < = < 2 | O S 2 B
& p [a
Kopgjais energijas paterins, MWh 34 3,7 29 27 | 23 | 19 | o1 01 37 20 29 28 238 | 2853
2008 | Ipatngjais energijas paterins, kWh/m? | 193 | 207 | 162 | 148 | 120 | 104 | 006 | 007 | 207 | 115 | 164 | 157 | 133 | 1598
CO; emisijas apjoms, t* 0,31 0,33 026 | 024 | 021 | 017 | 001 | 001 0,33 0,18 0,26 0,25 0,21 2,57
Kopgjais energijas paterins, MWh 23 21 26 26 | 24 | 11 | 14 07 22 30 20 29 212 | 2545
2009 | Ipatngjais energijas paterins, KWh/m? | 127 | 120 | 147 | 146 | 134 | 062 | 077 | 041 | 126 | 167 | 114 | 219 | 123 | 1481
CO, emisijas apjoms, t* 020 | 019 | 024 | 023 | 022 | 010 | 012 | 007 | 020 | 027 | 018 | 026 | 019 | 229
Kopgjais energijas paterins, MWh 30 30 29 28 | 28 | 26 | 26 | 26 29 22 27 23 270 | 3238
2010 | Ipatnjais energijas paterins, kWh/m? | 169 | 165 | 164 | 150 | 158 | 144 | 147 | 147 | 160 | 122 | 150 | 128 | 151 | 1813
CO, emisijas apjoms, t* 027 | 027 | 026 | 025 | 025 | 023 | 024 | 024 | 026 | 020 | 024 | 021 | 024 | 291
* Aprékina, reizinot kopejo energijas pateripu ar CO, emisijas faktoru (t CO,/ MWh).
Izstrades datums: 30.11.2011. info@artiva
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REZEKNES NOVADA PASVALDIBA
Ligums Nr. 8-12/1512 2011. gada 14. novembri

3.17.6. Energijas paterina sadalijums

MWh/gada* kWh/m?gada* % no kopgja
energijas®
patérina**

I. Apkurei 387,70 217,15 93,1
Il. Karsta tidens sagatavoSanai 0,00 0,00 0,0
I11. Elektroenergijas patérins 28,79 16,12 6,9
t.sk. KondicionéSanai
(dzeseSanai)
Ventilacijai
Apgaismojumam un citam
iekartam
IV. Kopsumma 416,49 233,27 100%

* Norada energijas paterinu, kas ir korigets saskana ar klimatiskajiem apstak/iem
** Summa veido 100%

2 Kopgjais energijas patérin$ ietver sevi apkures siltuma energijas, siltuma energijas karsta idens sagatavo$anai un
elektroenergijas paterinus.

Izstrades datums: 30.11.2011.
info@artiva
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REZEKNES NOVADA PASVALDIBA
Ligums Nr. 8-12/1512 2011. gada 14. novembri

4.dala. Ekas apsekoSanas foto dokumentacija vai termogrammas

Eka biiveta 1953 gada
Veicot arsienu siltinaSanu varges ietaupit siltumenergiju un ieverojami uzlabot is celtnes vizualo
skatu.

Lietus novadiSanas sistema ir kritiska stavokli, norobeZojo3as konstrukcijas paklautas mitruma
iedarbibai pa cokola perimetru, sienu un jumta savienojumos. Pirms siltinaSanas japaredz

apstradajamo konstrukciju ZavéSanas process, pamatu hidroizolacija-siltinaSana atbilstosi ckas
renovacijas projekta priekSlikumiem.

Siltumizolacijas trakums parsegumam, kas vizuali redzams fotografijas. NepiecieSama béninu
parseguma konstrukcijas siltinasana ar atbilstoSu materialu paredz&ta biezuma.

Izstrades datums: 30.11.2011.
info@artiva
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REZEKNES NOVADA PASVALDIBA
Ligums Nr. 8-12/1512 2011. gada 14. novembri

Jumta segums ir deformgjies, saplaisajis. Nokrisni noklast uz beninu parseguma un nesoSam
konstrukcijam ( sienam).NepiecieSama jumta seguma maina.

1171672011 15:34

NepiecieSama apkures sistémas kopé&ja renovacija ar iespgjas regulet siltuma padevi un veikt
uzskaiti atbilstosi energijas taupiSanas nepiecieSamibai.

Izstrades datums: 30.11.2011.
info@artiva
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REZEKNES NOVADA PASVALDIBA
Ligums Nr. 8-12/1512 2011. gada 14. novembri

5.dala. Ekas renovacijas projekta priekslikums
(ieteicamais pasakumu komplekss)

5.1. Energoefektivitates novertejums

kWh/m°gada MWh/gada
Eka izmeritas apkures energoefektivitates
NOVErtejums 217,15 387,70
Ekai aprekinatais apkures energoefektivitates
NOVErtejums 233,21 416,49
5.2. Energijas un oglekla dioksida ietauptjumi
Piegadatas Primaras ap:z_"k'i‘r‘]’m
Nr. _ energijas energijas ckasenergo-|  CO, emisijas
p.k. Pasakums ipatngjais ipatngjais  |efektivitites | samazinajums’
ietaupijums’ ietaupzjums ~ |"OVEE™
k\g\;izj/;n MWh/gada k\g\;izj/;n MWh/gada % kg/m? gada
Ekas arsienu (b-510 mm)
siltinaSana ar atbilstoSu
1. |izolacijas materialu 150 mm | 11,26 | 20,11 | 15,08 | 26,92 47 2,97
biezuma; A< 0,039 W/(mK)
Ekas arsienu (b-380 mm)
siltinaSana ar atbilstoSu
2. |izolacijas materialu 150 mm 0,81 1,44 1,08 1,93 0,3 0,21
biezuma; A< 0,039 W/(mK)
Ekas arsienu (b-640 mm)
siltinaSana ar atbilstoSu
3. |izolacijas materialu 150 mm | 36,41 | 65,01 | 48,74 | 87,03 15,1 9,61
biezuma; A< 0,039 W/(mK)
Ekas sienu ( gazbetona paneli
b- 300 mm) siltinasana ar
4. |izolacijas materialu 150 mm | 19,17 | 34,22 | 25,66 | 45,81 7,9 5,06
biezuma; A< 0,039 W/(mK)
Beéninu parseguma papildus
siltinaSana ar atbilstoSu
5. |izolacijas materialu biezuma 22,29 | 39,80 | 29,84 | 53,28 9,2 5,89
250 mm; A< 0,039 W/(mK)

Izstrades datums: 30.11.2011.
info@artiva
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Ligums Nr. 8-12/1512 2011. gada 14. novembri

Jumta parseguma siltinaSana
ar atbilstodu izolacijas
materialu biezuma 200 mm;
A< 0,039 W/(mK)

28,98

51,74

38,79

69,26

12,0 7,65

Logu maipa (ar Uw<1,3
W/(m2K)) un ailu siltinasana

12,10

21,61

16,20

28,93

5,0 3,20

Ardurvju maina (arUw<1,4
W/(m2K)) un vgjtveru
siltinaSana.

1,20

2,15

1,61

2,88

0,5 0,32

Ekas cokola un pamata sienu
siltinaSana ar polistirolu;

A <0,035 W/(mK)

50 mm biezuma, 1m dziluma
grunti veicot hidroizolacijas
pirms apstradi.

6,28

11,21

8,41

15,01

2,6 1,66

12.

*Ventilacijas sistemas
renovacija piemerojot
energoefektivas gaisa
apmainas-rekuperacijas
iekartas(gaisa pieplade un
reguléjam gaisa nostice )

*Kompleksais pasakums nepiecieSams, lai uzlabotu un
uzturétu komfortablu mikroklimatu iekStelpas .

13.

Apkures sistémas renovacija,
neatkariga piesleguma izbuve,
balans&Sana, radiatoru maina,
telpu temperataras kontroles,
reguleSanas ieri¢u uzstadiSana,
uzskaites izveide un
caurulvadu izole3ana.

Mingéta pasakuma istenoSana nepiecieSama
siltumenergijas precizai sadalei ,uzskaitei un paterina
monitoringa veik3anai.

14.

*Elektroinstalacijas un
sadales karbu montaZa.

Esodo kvelspuldZzu nomaina ar
energoefektivam
apgaismojuma lampam.

*Prognozejamais ietaupijums 20%-50% ar gaismas
kermenu jaudas pazeminaSanu pie normativa paredzeta
apgaismojuma.

15.

Divslipju jumta seguma maina.

Izstrades datums: 30.11.2011.
info@artiva
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_ Pasutitajs:
REZEKNES NOVADA PASVALDIBA
Ligums Nr. 8-12/1512 2011. gada 14. novembri

16 Lietus udens novadiSanas
" |sistémas atjaunosana.

Zibens aizsardzibas kontaru
17 |-

izbave.

- 247,29 (185,42| 331,04 | 57,42
KOPA 138,51 , , , , 36,57
(ietauptjumi) k\gg(‘j’?z MWh/gada kvg’ar(‘j’f MWh/gada % COukg/? gada

Piezime

1 -lzmeritais ekas energoefektivitates novertejums — energoefektivitates novertejums, kuru veic pamatojoties uz piegadatas un eksportétas
energijas izmeritajiem daudzumiem;

2 — Oglekla dioksids (CO,) rodas fosila kurinama deg3anas procesa energijas raZzosanai, t.sk. ekas apkurei, gaisa kondicion&sanai (dzese3anai),
karsta tidens sagatavo$anai, ventilacijai un apgaismojumam. Rekina no piegadatas energijas ipatnéja ietaupzjuma.

3- Piegadatas apkures energijas ietaupzjumi aprekinati, parrekinot patéripu uz standarta gadu(apkures sezonas ilgums 208
dienas, vidgja ara gaisa temperatira apkures sezona -1,1°C). Faktiskie ietaupzjumi atkarigi no apkures sistemas vadibas un
lietotaju ricibas. Tiek piegemts, ka iekStelpas temperatira pec energoefektivitates pasakumu ievieSanas tiek uztureta uz
+20 C - energijas pateripa samazinajums bis mazaks, ja temperatira ekas telpas parsniegs piepemto.

Izstrades datums: 30.11.2011.
info@artiva
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Ligums Nr. 8-12/1512 2011. gada 14. novembri

6.dala. Ekas energoreitings un ta izmainu prognoze

Prognoze pec
e energo-
.ES(_)S? efektivitates
situacija ~
pasakumu
stenoSanas
Aprekinatais ekas energoefektivitates novertejums | kWh/m? gada 241,20 102,69
Aprf:lgl_qatals ¢kas apkures energoefektivitates KWh/m? gada 295,08 86,57
NOVertejums
Izmeritais ekas energoefektivitates novertejums kWh/m? gada 233,27
Isz:rit_a_us ¢kas apkures energoefektivitates KWh/m? gada 217.15
NOVertejums
Aprekinatais CO, emisijas novertejums kgCO, gada 113688 48403
Izmeritais CO, emisijas novertejums kgCO, gada 109952

Piezime. Energoresursu ietaupijumu prognozé saskana ar energoaudita ieteikumiem, &kas
renovacijas projekta priekslikumu sadalu un to nosaka ka aprékinato energijas patérinu pec
pasakumu veiksanas.

Izstrades datums: 30.11.2011.
info@artiva
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