PROJEKTESANAS UZDEVUMS

Projekta pasdatitajs

REZEKNES NOVADA PASVALDIBA,
Reg. Nr.90009112679

AtbrivoSanas aleja 95, Rézekne,
Rézeknes novads LV — 4601

Objekts

Rézeknes novada pasvaldibas administrativas €kas
rekonstrukcija.

Projektéjama objekta
adrese

AtbrivoSanas aleja 95, Rézekne, LV-4601

Zemes gabala ipasnieks

REZEKNES NOVADA PASVALDIBA, Red. Nr.90009112679

Ipasuma tiesibas
apliecino$i dokumenti

Zemesgramatu aplieciba

Zemes vienibas kadastra
apziméjums

21000080616001

Zemes gabala platiba, m?

2734 m?

Ekas stavu skaits un
platiba (m?)

3 stavi + mansards+cokolstavs, (Eka Nr.1:2256,5m? un éka
Nr.2: 540,0 m?)

Bdvniecibas veids

Rekonstrukcija.

ProjektéSanas stadijas

Tehniskais projekts.

ProjektéSanas
uzdevumam pievienotie
dokumenti

Pielikums Nr. 1 — Zemesgramatu aplieciba uz 1_ lapas(am);
Pielikums Nr. 2 — Zemes robezZu plans uz 1_ lapas(am);
Pielikums Nr. 3 — ProjektéSanas uzdevums uz 16 lapam

Pielikums Nr. 4 — projektéjamas baves ar kadastra
apziméjuma Nr. tehniskas
inventarizacijas lietas kopija uz ____ lapam;

Pielikums Nr. 5 — Rézeknes pilsétas bavvaldes izdotais
Planosanas un arhitektiras uzdevums uz ____ lapam;
Pielikums Nr.6 — Skice ar telpu planojumu____ lapam
Pielikums Nr.6 — Tehniskie noteikumi Nr.__
Pielikums Nr. 7 — Tehniskie noteikumi Nr.




Projektésanas nosacijumi:

Objekta izpéte:

1.

Eso8as €kas, tas konstrukciju un iekséjo aréjo
inZeniertiklu detalizéta apsekoSana, nepiecieSamibas
gadijuma konstrukciju atsegSana —tehniska apsekosana;

. Topografiska uzmérisana;

. InZeniergeologija

. Pieejamo un nepiecieSamo jaudu precizéSana.
. Energoaudits

Visparéjie noradijumi

RO~ WDN

. Tehniskais projekts jaizstrada, paredzot iespéju

bavniecibu veikt un €ku dalas nodot ekspluatacija viena
karta, saskana ar Eiropas Regionalas attistibas fonda
projekta  ,Rézeknes novada paSvaldibas €ku
infrastruktaras attistiba” aktivitatém.

. EsoSajai ékai virs vestibila paredzéts izbavét papildus

divus stavus un lifta Sahtu saskana ar Pasdtitaja skici,
ka ari daléji rekonstruét eso$as telpas. Veikt esosas
€kas fasades siltinasanu un daléju jumta seguma
nomainu. Pieblves korpusa galvena fasade veidojama
stiklota, tai skaitd lifta Sahta. Projektéjams
autostaviaukums 1.variants divos limenos, 2.variants
es08a stavlaukuma rekonstrukcija

Tehniskais projekts jasaskano ar likumdoSana
paredzétajam, un planoSanas un arhitektiras uzdevuma
noraditajam, valsts, pasvaldibu institacijam,
inZeniertiklus apkalpojosam un uzraugo$am iestadém,
kuru prasibas var ietekmét projekta risinajumus.

. Projektétajam savos risingjumos japiedava moderni

materiali un iekartas, lai varétu lietot racionalas
biivniecibas metodes, kas samazinatu ékas celtniecibas
laiku un samazinatu izmaksas.

. Tehniskais projekts jaizstrada tada detalizacijas pakapé,

lai péc ta varétu veikt bavdarbus.

. Nodrosinat projektéSanas iepirkuma dota laika grafika

jievéroSanu;

. ProjektéSanas gaitd ar Projekta vaditaju un Pasutitaju

saskanot konkrétas izvélétas iekartas, materialus un
tehniskos risingjumus. Kontaktpersona Janis Volks:
janis.volks@rezeknesnovads.lv




Tehniska projekta
sastavs

VISPARIGA DALA, t.sk.;

- Topogréfiska izpéte (Tl);

- Geotehniska izpéte (Gl);

- Tehniskas apsekoSanas atzinums (TAA);

- Energoaudita slédziens.

ARHITEKTURAS DALA, t.sk.;

- Teritorijas sadala (TS);

- Generalplans (GP);

- Arhitektdras risingjumi (AR), tai skaita iekStelpu
dizaina projekts piebaves korpusam ;

INZENIERRISINAJUMU DALA, t.sk.;

- Bavkonstrukcijas (BK);

- Metala konstrukcijas (MK);

- Udensapgade un kanalizacija (UK);

- Apkure, ventilacija un gaisa
kondicionéSana (AVK);

- Siltummehanika (SM);

- Elektroapgade (EL);

- V@jstravu sistémas: sakaru,
uguns trauksmes signalizacijas un
datortikli, videonovéroSanas sistéma (VS);

TEHNOLOGIJAS DALA, t.sk.;

- Tehnologija (TN);

EKONOMIKAS DALA, t.sk.;

- Izmaksu aprékins (T)

- Bdvdarbu apjomu saraksts (BA);

- Darbu organizéSanas projekts (DOP);

Raséjumu
noformésana

Raséjumi janoformé, jaizstrada un jaiesniedz saskana
ar raséjumu noforméSanas kartibu un pasdatitaja
projekta vaditaja prasibam, kas nav pretrund ar
likumdoSanas normativiem.

Raséjumu nosaukumiem raksta laukumos un
virsrakstiem raséjumos jabdut latvieSu valoda.

Darba raséjumi jaiesniedz 6 eksemplaros (3 originali,
3 kopijas), parakstiti un noforméti atbilstosi LBN
202-01 ,Bavprojekta saturs un noforméSana”
prasibam, sa$uati séjumos, ka ari 2 CD ar darba
raséjumiem, ierakstitiem digitala formata (dokumenti -
MS Word, Excel; Adobe Reader; ras€jumi — .dwg
formata (AutoCad 2007 vai AutoCad 2004).




Prasibas visparigajai dalai

Prasibas visparigas
dalas izstradasanai

(Tl, GI, TAA)

1.

Projekta sastava, sakumdatu - saskanojumu un
Ipasumu apliecinoso dokumentu, tehnisko noteikumu
u.c. dokumentu, ko pieprasa skanojosas institcijas,
apkoposSana un noformé$ana;

Topografiska plana ar inZenierkomunikacijam
izstrade,

Geologiska izpétes dati;

Tehniskas apsekosanas veikSana un atzinuma
sagatavoSana atbilstoSi LBN 405 ,Bavju tehniska
apsekosana’;

Izstradat paskaidrojuma rakstu, kura sastava ieklaut
darba droS8ibas prasibas un ugunsdroSibas parskatu.

Prasibas arhitektiiras da

ai

Prasibas teritorijas
labiekartojumam

(GP, TS)

Nodro8inat un organizét savietoto inZeniertiklu

generalplana izstradi, reljefa organizacijas plans,

zemes darbu bilance, labiekartojuma un apstadijumu

plans, noradot labiekartojuma atjaunojamas dalas;

Aréjo kapnu un pandusu plani un griezumi, materialu

specifikacijas;

Visu éku un bavju piesaistes jadod koordinatu

sSistéma;

Teritorija projektéto un atjaunojamo celu sequmu

plans un konstruktivie Skélumi;

Papildus prasibas teritorijas labiekartoSanai:

5.1. Teritorija pie administrativas ékas — 1300 m?
platiba

Ara solini — 3 gab.

Atkritumu urnas — 2 gab.

Velosipédu stativi 6 velosipédiem — 1 gab.

Autostavliaukuma izbave ar lietus tdenu

savaksanas sistému — 260 m?

Gajéju laukuma brugésana -80 m?

Apzalumosana 600 m?

AN

AN

Visparigas prasibas
arhitektdras dalai
(AR)

Arhitektdras ras€jumi - stavu plani, griezumi, fasades,
ieskaitot aréjos apdares materialus un krasojuma
tonalos risingjumus, €kas arsienu siltinasanas
risindjumus izstradat atbilstoSi energoaudita noradém.
Jumta seguma nomaina zales korpusam, prokuratiras
korpusam, orientéjosa platiba — 900 m?;

Lietus novadiSanas sistémas nomaina;




4.  Beéninu siltindSana visai ékai;

5.  Gridu plani un gridu tipu Skélumi;

6. Meébelu un iekartu izvietojuma stavu plani (IE),
atseviSki noradot iebavéjamas iekartas uzradit
interjera projekta tikai pieblves korpusam ;

7.  Ugunsdrosibas risinajumu stavu plani ar noradém par
konstrukciju un elementu nepiecieSamajam uguns
noturibas pakapém un konstrukciju
ugunsaizsardzibas apdaré, evakuacijas celiem, un
iekartam;

8. Krasaini  datorgrafika izstrgdati 3D skati
prezentacijam —vismaz 2 gab;

9. Durvju un logu shémas un specifikacijas (durvju un
logu nomaina piebdves telpas);

10. Telpu apdares veidu principials apraksts un telpu
apdares tabula pa telpam, noradot telpas lietojamos
apdares veidus;

11. Kapnu plani, griezumi un detalas;

Prasibas vides 1. Nodrosinat vides pieejamibu teritorija un éka;
pieejamibai 2. Durvju iebiive atbilstosi vides pieejamibas
(AR) prasibam;

3.  Sanitaro mezglu pieméroSana cilvékiem

ratinkréslos.




Prasibas telpu
planojumam
(AR, IE)

Cokolstavs - uz jauniem pamatiem paplasinams
cokolstava plans lifta Sahtas ierikoSanai, lifta Sahta
ierikojama lidz tre$a stava limenim.
-Projektéjama telpa 1.C ierikojama atklata tipa
garderobe ar slédzamiem siklietam paredzétiem
skapiSiem un apgérba uzkarinamiem stendiem.
-Projektéjama telpa 2.C noliktavas telpa
-Eso8$a elektrosadales 3.C telpa renovacija
-EsoS$aja telpa 4.C ierikojama dusas telpa
-Eso8as tualetes 5.C renovacija

-Partikas novietnes telpas 6.C renovacija
-Eso8a siltummezgla telpas 7.C renovacija
-Koridora 8.C renovacija

. Pirmais stavs - Vestibilu Nr.1 paplasinat saskana ar

skici un inZeniertehniskajam iespé&jam, paredzot
piebavi ar neso$am metala konstrukcijam un
stiklotu fasadi, lifta Sahtu.

- Koridora Nr.1 .1 rekonstrukcija

-EsoSo tualeSu Nr.2.,3. Parblve, sievieSu un
virieSu tualeSu bloka paredzét kabini invalidiem ar
attiecigo poda un izlietnes aprikojumu;

-Esosas garderobes vieta Nr.4 iertkojama
maminu telpa un pirmas palidzibas sniegSanas
telpu ar izlietni, silto Gdeni, bérnu apripes galdu,
nesosaja siena ierikot loga aili.

- Kapnu telpas Nr. 14. un 15. renovacija.

. Otrais stavs - virs pirma stava vestibila izblvéjams

otrais stavs, kas pieslédzas pie esosas €kas
korpusiem. Projektéjamas telpu grupas: 2 kabineti,
sieviesu CW, virieSu CW, invalidu CW, paligtelpa,
garderobe, multifunkcionala zale, lifts, terase.
- EsoS$aja telpa Nr.5 demontéjama neso$a siena,
ierikojama aile maksimali sienas garuma, attiecigi
paredzot ailes pastiprindsanu, sienu un gridas
apdare.
- Koridora Nr.6 ierikojamas vieglmetala stiklotas
starpsienas ar durvju vértném, visa koridora
renovacija.
- Arhiva telpa Nr.7 paredzét bidamus arhiva
Skapjus. Telpa paredzét atbilstoSu apgaismojumu
un ventilaciju. Telpa norobeZojama ar
ugunsdroSajam durvim.
- Arhivara kabinetam Nr.8 paredzét durvju ailu
aizmarésanu, starpsienas ar durvju vértnes
ierikoSanu, telpas renovacija.
-Kabinetam Nr.9 siena uz koridoru ierikojama
durvju vértne, telpas renovacija
- Telpa Nr.10 telpas renovacija.




- Telpas Nr.11 telpas renovacija.

- Koridora Nr.12 paredzét ugunsdro8as durvis,
koridora renovacija;

- Képnu telpas Nr.13 rekonstrukcija;

4. TreSais stavs - virs pirma stava vestibila izbavéjams
treSais stavs, kas pieslédzas pie esosas €kas
korpusiem. Paredzamas telpu grupas: 4 kabineti,
sievieSu CW, viriesu CW, invalidu CW, 2 paligtelpas,
Seminaru zale, terase, lifts.

- Esosa koridora Nr.16 renovacija.

5. Fasade — Eso$8as €kas pamatu un sienu siltinaSana.
Aréjo kapnu K1 rekonstrukcija, paredzot saliekamus
betona pakapienus. Pacelamu garaZas vartu ar durvju
vértni ierikoSana, paredzot vartu parbidamo
konstrukciju novietojumu zem garazas jumta
konstrukcijam.

- Piebdves korpusam paredzét aréjas evakuacijas
kapnes;

- EsoS$ajai €kai veikt atsevisku veco koka logu
nomainu, izvértét esoso PVC logu stavokli,
nepieciesamibas gadijuma paredzét to nomainu;

- €kas galvenas ieejas rekonstrukcija.

6. Bénini, jumts - divslipu jumta seguma maina zales
korpusam, teknu nomaina, paredzot cilvéku droSibas
un sniega barjeru, béninu siltinasana, védindsanas
izvadi;

- Prokuratiras korpusa savietota jumta siltinaSana,
seguma un lietus noteku maina;

- Béninu siltindSana administrativajam un zales
korpusam, paredzot cietu parklajumu.

-Jumta seguma maina un jaunu neso$o konstrukciju
izstrade garazas korpusam. Jumta konstrukcijas
veidojamas ta, lai zem tam iespéjams bidit gardzas
pacelamos vartus.

- Jumta seguma maina virs ékas galvenas ieejas.

7. LabiekartoSana - Auto stavlaukumam AS, paredzét
jaunu asfalta segu un pamatni, lietus savacéjgulijas.
- Atbalstsienas rekonstrukcija, kas norobezo
autostaviaukumu;

- Paredzét jaunas aréjas kapnes K2 (metala) un K3
(saliekama betona)

- Gajéju laukumam GL demontét esoSo asfalta
segumu, ieklat bruga sequmu, paredzét ddens
novadisanu;

— autostavlaukuma izbave divos limenos, virs
stavlaukuma AS un gajéju laukuma GL izbavéjams
parsegums, uz kura ierikojams autostavlaukums.




Sakara ar piebaves izbavi paredzét teritorijas
apzalumosanu

Paredzét galvenas fasades, karogu mastu
izgaismosSanu un eso$8a gajéju celina izgaismosanu.




Prasibas inZenierrisinajumu dalai

Bavkonstrukcijas
(BK)

1.
2.

Paskaidrojuma raksts;

Gridu un parsegumu konstruktivie risinajumi, nemot
véra piedavajuma dotas un projektéSanas gaita
precizétas slodzes;

lekartu pamatu un citu betona konstrukciju raséjumu
izstrade;

Ja ekonomisku apsvérumu dél tiek izvéléts saliekamo
konstrukciju parsegums - sadarboties un saskanot
savus risindjumus ar konstrukciju piegadataju;
Esosas ékas konstrukciju nestspéjas novértéSana un
pastiprinaSanas risingjumi, sakara ar piebdvéjamo
korpusu (ja nepiecieSams);

Pamatu un gridu planos noradit iebavéjamos
inZeniertiklus un ievadus.

Metala konstrukcijas un
konstruktivais risingjums

(MK)

SUhON

Piebaves neso$as konstrukcijas veidojamas no
metala konstrukcijam, paplaSinot pirma stava
vestibilu un papildus izbavéjot divus stavus virs
eso8a vestibila. Cokolstava Ilimeni telpa tiek
paplaSinata tikai lifta Sahtas zona, kas izbavéjama
idz tresajam stavam. Fasade dala uz Pulkveza
Brieza ielas pusi paredzama stiklota, tai skaita lifta
Sahta. Starpsienas  multifunkcionalai  zalei,
kabinetiem veidojamas no vieglmetala ar stiklotu
pildijumu veidojot maksimali gaisu koridora daju.

Paskaidrojuma raksts.

Montazas elementu specifikacijas.

Enkurbultu plans.

Montazas elementu plans stava limeni.

Montazas elementu skati un griezumi, raksturigie

montazas mezgli, materialu specifikacijas.

Vo= =

kanalizacija (UK, UKT)

EsoSaja é€ka, kur paredzéta sanitara mezgla
rekonstrukcija 1. stava un jaunu sanitaro mezglu
izbave pieblves korpusa, kas pieslédzami esosajai
sistémai.

Autostavlaukumam  rekonstruéjam esoSa lietus
kanalizacijas sistéma, paredzot papildus gdlijas.




Apkure, ventilacija un
gaisa
kondicionéSana(AVK)

VENTILACIJA UN GAISA KONDICIONESANA

ProjektéSanas kritériji un nosacijumi:

1.
2.

w

Gaisa parametri ir japienem:

Aréjie: vasara + 27°C, pie relativa mitruma RH 50%,
ziema - 20°C.

lek$éjie: +22 + 2°C.

Ziemas rezima temperatdrai ir jaatbilst telpu apkures
aprékina temperatdrai.

TrokSnu limenis no védinaSanas sisttmam ofisa
telpas nedrikst parsniegt 35 dB.

Gaisa atrumam skolas telpas jabat ne vairak ka 0.20
m/s robezas.

Piepliades un nosices gaisa daudzumiem stava
robezas kopuma ir jabat sabalansétiem.

Gaisa apstrades iekartas telpam

1.

4.

lekéartas ir japaredz filtri, sildisanas, dzeséSanas
sekcija un rekuperators.

lekartas ir janodroS$ina ar visiem automatikas un regu-
IéSanas elementiem.

Gaisa atrums gaisa apstrades iekartas sekcijas
nedrikst parsniegt 3 m/sek.;

Gaisa kondicionéSanas un védinasanas sistéma
projektéjama esoSajai un pieblves €kai

Piederumi un aprikojums

1.

Visos gaisa vados ir japaredz tiriSanas iespéja visa
gaisa vadu garuma, uzstadot tirisanas lakas.
TiriSanas lukas jauzstada vietas, kuras nodroSina
iespéju iztirit gaisa vadus 8-10 m attaluma uz katru
pusi.
Gaisa vados, kuri $kérso ugunsdro$as sienas, ir
Japaredz ugunsdroSie varsti, kuri nodroSina tadu pasu
uguns noturibu ka Skérsojama siena.
Visi ugunsdro8ie varsti ir jaieprojekté saskana ar
pastavoSajam normam un noteikumiem.
Uz gaisa vadiem ir japaredz troksnu slapétaji.
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APKURE
Galvenas prasibas.

1.

Japrojekté jauna apkures sistéma piebdves

korpusam, esoSajam siltumapgades tiklam paredzét

balansésananas kranus. Projektéjama siltumapgade
pieslédzama esoSajam siltummezglam, zvértéjot ta
tehniska iespéjas.

Projekts jaizstrada, nemot véra Latvijas Republika

Spéka esosas normas un noteikumus. Projektam ir

Jaatbilst Latvijas bavnormativa «Blvju ugunsdroSibay

LBN 201-10 prasibam.

Atlauts lietot Eiropa pastavosas normas, ja to

prasibas nav zemakas un nav pretrund ar LR

pastavosajam.

Visi paredzétie projekta risinajumi, izvélétas iekartas

un materiali ir jasaskano ar Pasutitaju vai ta parstavi.

Tehniskaja projekta japievieno:

- Projekta risinajumu plani, griezumi un principialas
shémas, ka ari galvenie automatikas elementi.
Visiem planiem, griezumiem un shémam ir jabut
skaidri un vienkarsi lasamam un parskatamam.

- lekartu, mehanismu un materialu rdpnicu
izgatavotaju tehniskie raksturojumi.

- Aprékini védinaSanai un siltumapgadei tabulu
veida.

ProjektéSanas kritériji un nosacijumi

1.

Apkures sistémas parametri ir:

- ara gaisa temperatira -27°C,

- telpas jabat +20°C.

Kéa siltuma avots japaredz térauda radiatori vai
konvektori ar spiediena izturibu 10 bar, un tiem jabut
apgadatiem ar varstiem pastavigai temperatiras
uzturéSanai telpa.

VédinaSanas un apkures sistéma japrojekté atbilstosi
LBN 208-06 «Publiskas €kas un bives» prasibam.
Piebaves korpusam un renovéjamam telpam
Japaredz visi nepieciesamie pasakumi, lai troksnis un
vibracijas netiktu parnestas uz paréjam ékas
konstrukcijam («peldo8as» gridas, sienu un griestu
trokSnu izolacija u.tml.).
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Projekta paskaidrojuma rakstam ir jabat izsmeloSam,
kur aprakstits visu sistému principialais risinajums un
iekartu iss raksturojums, darbibas un reguléSanas
principi, aprékinu veik§anas metodes, pienemtie
aprékinu parametri un galaprodukts, kas tiks
nodro8inats, realizéjot So projektu.

leprojektéto iekartu, mehanismu un materialu (arf
rapnicas-izgatavotajas galvenie tehniskie raditaji)
apraksts ir japievieno tehniskajam projektam.
Izstradajot tehnisko projektu, par visam izmainam,
kas neatbilst projektéSanas uzdevumam, projekta
autoram ir nekavéjoSi jazino Pasdatitajam.

Par projekta savlaicigu saskanoSanu ar citam
projekta dalam un Pasdatitaju ir atbildigs projekta
autors.

Elektroapgades tikli(EL,
ELT)

ELEKTROAPGAISMOJUMS
Galvenas prasibas

1.

Rekonstruéjamam telpam paredzét elektribas vadu
nomainu, piebdves korpusa projektéjama
elektroapgades sistéma pieslédzama esoSajam
elektrosadales mezglam.

Izvértét esoSo galveno elektrosadales skapja
tehniskos parametrus, jaudas pietiekamibu.

Projekta  paredzét fasades, karoga mastu
apgaismojumu un Rézeknes novada pasvaldibai
piedero$a gajéju celina izgaismosSanu.

Galvenas sadalas

©o NP Nk

Sadales.
Spéka kabeli.
Kabelu trases.

lekartu un sistému pieslégumi.
Bez partraukuma elektroapgade.
Apgaismojums €ka un pie tas.
Zeméjuma kontars.
Parsprieguma un zibens aizsardziba.
Esoso tiklu demontaza.
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Visparéjie noradijumi

1. Visiem projekta izmantojamiem materialiem un
veicamajiem darbiem jaatbilst Latvija spéka esoso
normativu prasibam. Vienmér jalieto jaunakie
standarti un normativi. To lietojums skaidri jadefiné
tehniskaja specifikacija.

Kvalitates garantija un drosiba

1. Visiem materialiem un iekartam, kas tiek projektétas
objekta, janodroSina maksimala aizsardziba pret

elektrotraumam.
2. Tada pasa veida projektéjami sazeméSanas un
potenciala izlidzingSanas pasakumi.

Elektroinstalacija japrojekté ar atseviSku neitrali un
aizsardzibas zemes vadu.
Garantétais apgaismojuma limenis:

1. Administrativas telpas 500 Ix
2. Atpitas telpas 300 Ix
3.  Zales (klientu apkalpes zonas) 500 Ix
4. leejas zalés 200 Ix
5.  Koridori, kdpnes, garderobes 150 Ix
6. Tualetes telpas 150 Ix
7. Tehniskas telpas 200 Ix
8. Administrativas telpas japaredz apgaismojuma

armataras ar T8 spuldzém HF (Thom vai analogas).
Spuldzém jabat ar dienasgaismas (840 - «Philips»vai
analogas) spektru;

9. Apgaismes armatiras tehniskaja projekta papildus
saskanot ar lietotaju un arhitektu;

10. Aizsardzibas pakapi IP noteikt péc telpu rakstura.

Avarijas elektroapgaismojums
1. Evakuacijas celu noradém projekta japaredz izmantot

armaturas ar 8W luminiscentam kompaktspuldzem.
Armatdras pieslédz 230V tiklam, un tajas ir ieblvéta
akumulatora baterija 0.5 stundas darbibai avarijas
reZima. Armatdra jabuat iebavétai diodei, kura deg, ja
ta pieslégta pie ftikla. Evakuacijas cela noradei
uzliméts zal$ trafarets ar baltu uzrakstu vai bultu, ta
deg visu laiku un saskatama vismaz 20 m attaluma.
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Armatdras uzstada pie visam evakuacijas durvim un
evakuacijas celu pagriezieniem. Evakuacijas zimju
izvietojums atbilst Ugunsdzésibas departamenta
normam. Minimalais apgaismojums evakuacijas ce-
los -1 Ix.

2. Avarijas apgaismojumu japaredz izveidot gaitenos,
kapnés utt. ar iebdavétu akumulatoru saskana ar
Latvijas bavnormativiem (LBN).

DeZdrapgaismojums

Katra darba zona paredzét vienu apgaismojuma
armatiru, kura pieslégta pie avarijas apgaismojuma
sadales.

Vajstravu sistémas:

sakaru, uguns
trauksmes
signalizacijas un
datortikli

(VS)

1. lekSéjais datoru tikls japrojekté piebaves korpusam uz
vienotas strukturétas kabelu sistémas bazes,
izmantojot viena raZotaja kabelus un komutacijas
komponentus, un katra darba vieta japaredz uzstadit 2
x RJ45 piesléguma ligzdu skaitu, (kopé&jais darba vietu
Skaits tiek precizéts tehniska projekta izstrades laika).
Projekt€jamais datoru tikls pieslédzams esoSajam
serverim. Projket€jama multifunkcionalaja zalé grida
paredzét interneta, elektrovadu instalacijas sézu galda
aprikojuma baroSanai, tai skaita interaktivas kameras
barosani.

2. Uqunsgréka signalizacijas sistémas projektéSana
piebaves  korpusam. EsoSai €kai uzstadita
ugunsdro8ibas signalizacija ar vadibas paneli
BENTEL, projektejot jauno sistému paredzét vienu
kopéju vadibas bloku, ar iespéju automatiski slégt
ventilacijas kanalus.

3. Telekomunikaciju  tikli  projektéjami  piebaves
korpusam, tiklu pieslégsana esoSajam €kas tiklam.
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4. Video novéroSanas sistémas projekta izstrade
piebaves korpusam.

- Izpilddokumentacijas un instrukciju sagatavoSana
trijos eksemplaros .

- Materialu specifikacija;

- Visiem projekta specific€jamiem materialiem un
iekartam jabat sertificétiem Latvija un jaatbilst
noraditajam LR bdvnormativu noteiktam prasibam.

- Projektéjamais videonovérosanas tikls
pieslédzams esoSajam tiklam

Prasibas ekonomiskai dalai

Ekonomiska dala
(T, IS, BA, DOP)

Izmaksu tames

1. Izmaksu tame jaizstrada atbilstos$i LBN 501 — 06
,Buvizmaksu notiksanas kartiba” un atbilstoSi Si
normativa pielikumiem Nr. 5, 6 un 7.

lekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkums

1. Projekta jaieklauj iekartu, konstrukciju un materialu
kopsavilkums.

2. Atseviska saraksta janorada iebivéjamas iekartas.

Bavdarbu apjomi
Jaizstrada bdvdarbu apjomu specifikacija, kura

atbilst izmaksu tamei, bet nesatur izmaksu pozicijas.

Bavdarbu _organizacijas _projekta jaietver sekojoSas

sadalas:

Paskaidrojuma raksts;

Bives geogréafiskais novietojums;

Baviaukuma organizacija;

Bivdarbu veikSanas vietu norobezoSana;

Pagaidu €kas un bives, ja nepiecieSams;

Satiksmes organizacija bavlaukuma;

Apsardzes sistémas izveide, ja nepieciesams;
Bavdarbu veikSanas seciba;

Bavniecibas sagatavosanas darbi;

0. Teritorijas sakopSana un labiekartoSana;

1. Bavdarbu veikSanas dokumentacija;

12.  Bavdarbu kvalitates kontrole;

13. Vides aizsardzibas prasibas buvdarbu laika;

14. Darba aizsardzibas un ugunsdroSibas pasakumi;
15. Objekta izvietojamas darba aizsardzibas un

evakuacijas zimes;

Pro®Pvyo0asrwNpE
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16. Objekta izvietojamas ugunsdroSibas zimes;
17. Objekta izvietojamas aizliedzo$as zimes;
18. Kravu parvietoSana lietojamie signali.

Prasibas
autoruzraudzibai

Pie projekta realizacijas nepiecieSama autoruzraudziba.
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