PROJEKTESANAS UZDEVUMS

Projekta pasdatitajs

REZEKNES NOVADA PASVALDIBA,
Reg. Nr.90009112679

AtbrivoSanas aleja 95, Rézekne,
Rézeknes novads LV — 4601

Objekts

MALTAS 1. VIDUSSKOLAS EKAS KORPUSA
REKONSTRUKCIJA.

Projektéjama objekta
adrese

Skolas iela 5, Malta, Maltas pagasts,
Rézeknes novads, LV — 4615

Zemes gabala ipasnieks

REZEKNES NOVADA PASVALDIBA, Red. Nr.90009112679

ipaSuma tiesibas
apliecino8i dokumenti

Zemesgramatu aplieciba

Zemes vienibas kadastra
apziméjums

7870 003 0589

Zemes gabala platiba, ha

1,7763 ha

Ekas stavu skaits un
platiba (m?)

2 virszemes stavi, 1 pazemes stavs, 1549,3 m?

(Maltas 1.vidusskolas korpusa apbuves laukums - 812,8 m?)

Bdvniecibas veids

Rekonstrukcija.

ProjektéSanas stadijas

Skicu projekts.
Tehniskais projekts.

Izstradajami ievérojot Maltas 1. un 2.vidusskolas kopéjas
infrastruktdras rekonstrukcijas metu, fasades risinajumu
veidojot vienota arhitektoniska stila.

ProjektéSanas
uzdevumam pievienotie
dokumenti

Pielikums Nr. 1 — Zemesgramatu aplieciba uz _ lapas(am);
Pielikums Nr. 2 — Zemes robezu plans uz _ lapas(am);
Pielikums Nr. 3 — ProjektéSanas uzdevums uz ____ lapam

Pielikums Nr. 4 — projektéjamas baves ar kadastra
apziméjuma Nr. tehniskas
inventarizacijas lietas kopija uz lapam;

Pielikums Nr. 5 — Rézeknes novada bavvaldes izdotais
PlanoSanas un arhitektiras uzdevums uz___ lapam;
Pielikums Nr. 6 — Tehniskie noteikumi Nr.

Pielikums Nr. 7 — Tehniskie noteikumi Nr.




Projektésanas nosacijumi:

Objekta izpéte:

1.

Eso8as €kas, tas konstrukciju un iekséjo aréjo
inZeniertiklu detalizéta apsekoSana, kas nepiecieSama
tehniska projekta izstradei;

. Topografiska uzmérisana;
. Pieejamo un nepiecieSamo jaudu precizéSana,

konkursa piedavajuma konstruktivo un inZeniersistému
izvértéSana.

Visparéjie noradijumi

. ST liguma ietvaros, uznéméjs — biavkomersants, veic

atbildiga projektétaja pienakumus un atbild par projekta
atbilstibu  tehnisko  noteikumu un  bavnormativu
prasibam, Pasdtitaja un Projekta vaditaja prasibu
ievéroSanu.

. Tehniskais projekts jaizstrada, paredzot iespéju

bavniecibu veikt un éku dalas nodot ekspluatacija viena
karta, saskana ar Eiropas Regionalas attistibas fonda
projekta  ,Rézeknes novada paSvaldibas €ku
infrastruktaras attistiba” aktivitatém.

. Ekas, bives un inZeniertiklus projektét ta, lai netiktu

fraucéta un pasliktinata eso8as €kas konstruktiva
noturiba un netiktu traucéts macibu process.

. Tehniskais projekts jasaskano ar likumdoSana

paredzétajam, un PlanoSanas un  arhitektiras
uzdevuma noraditajam, valsts, paSvaldibu institdcijam,
inZeniertiklus apkalpojosam un uzraugo$am iestadém,
kuru prasibas var ietekmét projekta risinajumus.

. Projektétajam savos risingjumos japiedava moderni

materiali un iekartas, lai varétu lietot racionalas
biivniecibas metodes, kas samazinatu ékas celtniecibas
laiku un samazinatu izmaksas.

. Tehniskais projekts jaizstrada tada detalizacijas

pakapé, lai péc ta varétu veikt bavdarbus.

. Nodrosinat projektéSanas iepirkuma dota laika grafika

ievérosanu.

. Projektésanas gaita, ar Projekta vaditaju un Pasdatitaju,

saskanot konkrétas izvélétas iekartas, materialus un
tehniskos risingjumus.




Tehniska projekta
sastavs

VISPARIGA DALA, t.sk.;

- Topogréfiska izpéte (Tl);

- Tehniskas apsekoSanas atzinums (TAA);

ARHITEKTURAS DALA, t.sk.;

- Teritorijas sadala (TS);

- Generalplans (GP);

- Arhitektdras risingjumi (AR);

- lekartu izvietojums (IE).

INZENIERRISINAJUMU DALA, t.sk.;

- Bavkonstrukcijas (BK);

- lekséja adensapgade un kanalizacija (UK);

- Apkure, ventilacija un gaisa
kondicionéSana (AVK);

- Elektroapgade (EL);

- V@jstravu sistémas: sakaru, uguns trauksmes
signalizacijas un datortikli (VS);

EKONOMIKAS DALA, t.sk.;

- Izmaksu aprékins (T)

- lekartu, konstrukciju un materialu
kopsavilkums (IS);

- Bdvdarbu apjomu saraksts (BA);

- Darbu organizéSanas projekts (DOP);

Raséjumu
noformésana

Raséjumi janoformé, jaizstrada un jaiesniedz
saskana ar raséjumu noforméSanas Kkartibu un
pasutitaja projekta vaditaja prasibam, kas nav
pretruna ar likumdoSanas normativiem.

Raséjumu nosaukumiem raksta laukumos un
virsrakstiem raséjumos jabuat latviesu valoda.

Darba raséjumi jaiesniedz 6 eksemplaros (3 originali,
3 kopijas), parakstiti un noforméti atbilstoSi LBN
202-01 ,Bavprojekta saturs un noforméSana”
prasibam, sa$uati séjumos, ka ari 2 CD ar darba
raséjumiem, ierakstitiem digitala formata (dokumenti
- MS Word, Excel; Adobe Reader; raséjumi — .dwg
formatéa (AutoCad 2007 vai AutoCad 2004)




Prasibas visparigajai dalai

Prasibas visparigas
dalas izstradasanai
(TI, TAA)

1.

Projekta sastava, sakumdatu - saskanojumu un
Ipasumu apliecinoSo dokumentu, tehnisko noteikumu
u.c. dokumentu, ko pieprasa skanojosas institacijas,
apkoposana un noforméSana;

Topografiska plana ar inZenierkomunikacijam
izstrade;

Tehniskas apsekoSanas veikS8ana un atzinuma
sagatavoSana atbilstoSi LBN 405 ,Bavju tehniska
apsekosana’;

Izstradat paskaidrojuma rakstu, kura sastava ieklaut
darba dro8ibas prasibas un ugunsdrosibas parskatu.

Prasibas arhitektiiras da

ai

Prasibas teritorijas
labiekartojumam

(GP, TS)

Nodro8inat un organizét savietoto inZeniertiklu
generalplana izstradi, reljefa organizacijas plans,
zemes darbu bilance, labiekartojuma un apstadijumu
plans, noradot noZzogojuma atjaunojamos posmus un
vartus, nogazu nostiprina$ana;

Aréjo kapnu un pandusu plani un griezumi, materialu
specifikacijas;

Visu €ku un bavju piesaistes jadod koordinatu
sistéma;

Teritorija projektéto un atjaunojamo celu sequmu
plans un konstruktivie $kélumi;

Papildus prasibas teritorijas labiekartoSanai:

5.1. lebavéjamais inventars:

v' Velosipédu stativs divpuséjs 2x5 (10)

sekcijas — 1 gab;

Stacionaras metala atkritumu urnas— 2 gab;
Stacionari metala solini — 2 gab.

Bérnu rotalu laukums, t.sk. tiklu piramida— 1 kpl.
Informativs délis, pasakumu, sporta rezultatu
pazinojumiem un citai informacijai — 1 gab.

5.2. Teritorijas labiekartoSanas darbi:

v' Celinu brugésana orientéjosi 1500.0 m2.
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Visparigas prasibas
arhitektdras dalai
(AR, IE)

Arhitektdras ras€jumi - stavu plani, griezumi, ieskaitot
apdares materialus un krasojuma tonalos risinajumus.
Mébelu un iekartu principiala izvietojuma stavu plani
(IE), atseviski noradot iebdvéjamas iekartas;
UgunsdroS8ibas risinajumu stavu plani ar noradém
par konstrukciju un elementu nepiecieSamajam
uguns  noturibas  pakapém un  konstrukciju
ugunsaizsardzibas apdaré, evakuacijas celiem, un
iekartam;

Krasaini datorgrafika izstradati 3D Skati
prezentacijam — vismaz 2 gab;

Kéapnu plani, griezumi un detalas;




Prasibas vides
pieejamibai
(AR)
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Nodro8inat vides pieejamibu teritorija un €ka;
Uzbrauktuves — pandusa izbdve;

Durvju ieblve atbilstosi vides pieejamibas
prasibam;

Pacélaju, cilvékiem ar kustibu traucéjumiem
izbave;

Sanitaro mezglu rekonstrukcija, katra stava,
cilvékiem ar kustibu traucéjumiem;

Bez sliekSnu pievedceli un izejas mezgli uz katru
€kas stavu.

Prasibas telpu
planojumam
(AR, IE)

Esosaja éka japaredz telpu pielagoSana atbilstoSi

muzikas skolas nodarbibu prasibam, ipasi japievers

uzmaniba skanas izolacijas un akustiskajam

prasibam.

Projekta japaredz sekojoSas ieblvéjamas iekartas:

2.1. Garderobe ar 100 pakaramajiem (muizikas
skolas vajadzibam) — 1 gab.

2.2. Noliktavas, ar iebavéjamiem plauktiem,
mizikas instrumentu glabasanai — 1Kkpl.

2.3. lebuvéjamie gramatu plaukti muzikas skolas
bibliotéka — 1 kpl.

Prasibas telpu apdarei
(AR)

AR
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Sienu kosmétiskais remonts;

Sienu kosmétiskais remonts;

Gridu remonts;

KoplietoSanas telpa, koridoros paredzét flizétas gridas;
Kapnu telpa paredzét pretslides gumijotas uzlikas un
jaunas margas;

Telpu apdaré izmantot viegli tiramus un veselibai
nekaitigus materialu.

Prasibas inZenierrisinajumu dalai

Bavkonstrukcijas  (BK)

1. Paskaidrojuma raksts;

2.  Gridu un parsegumu konstruktivie risinajumi, nemot
véra piedavajuma dotas un projektéSanas gaita
precizétas slodzes;

3. Eso8as ékas konstrukciju nestspéjas novértéSana un
pastiprindsanas risinajumi (ja nepiecieSams);

4.  Gridu planos noradit iebavéjamos inZeniertiklus.

lek$€ja ddensapgade un 1. EsoSaja €ka, kur paredzéta sanitaro mezglu

kanalizacija (UK)

rekonstrukcija, izstradat tudensapgades un
kanalizacijas tiklu rekonstrukcijas planus.




Apkure, ventilacija un
gaisa kondicionésana
(AVK)

VENTILACIJA UN GAISA KONDICIONESANA

ProjektéSanas kritériji un nosacijumi:

1.
2.

w

Gaisa parametri ir japienem:

Aréjie: vasara + 27°C, pie relativa mitruma RH 50%,
ziema - 20°C.

lek$éjie: +22 + 2°C.

Ziemas rezima temperatdrai ir jaatbilst telpu apkures
aprékina temperatdrai.

TrokSnu limenis no védinaSanas sistémam telpas
nedrikst parsniegt 35 dB.

Gaisa afrumam skolas telpas jabat ne vairak ka
0.20 m/s robeZas;

Piepliades un nosices gaisa daudzumiem stava
robezas kopuma ir jabat sabalansétiem.

Gaisa apstrades iekartas telpam

1.

lekartas ir japaredz filtri, sildiSanas, dzeséSanas
sekcija un rekuperators.

lekéartas ir janodroSina ar visiem automatikas un
reguléSanas elementiem.

Gaisa atrums gaisa apstrades iekartas sekcijas
nedrikst parsniegt 3 m/sek.;

lekartas savienoSanai ar gaisa vadiem ir japaredz
elastigas starplikas

Atseviskas telpas, kur ekonomiski un tehniski nav
izdevigi izbavét gaisa vadu sistému, pielaujama
gaisa pieplides izbave caur apkures radiatoriem
pielietojot; ,Purmo Air” vai analogus gaisa ieplides
elementus, gaisa nosici paredzot caur esoSiem
ventilacijas kanaliem.

Piederumi un aprikojums

1.

- —v

Visos gaisa vados ir japaredz tirisanas iespé€ja visa
gaisa vadu garuma, uzstadot tirisanas llikas.
Tinsanas lukas jauzstada vietas, kuras nodroSina
iespéju iztirit gaisa vadus 8-10 m attaluma uz katru
pusi.

Gaisa vados, kuri Skérso ugunsdro$as sienas, ir
Jjaparedz ugunsdrosie varsti, kuri nodroSina tadu
pasu uguns noturibu k& skérsojama siena.

Visi ugunsdro8ie varsti ir jaieprojekté saskana ar
pastavosajam normam un noteikumiem.

Uz gaisa vadiem ir japaredz troksnu slapétaji.




lek$éjie elektroapgades
tikli (EL)

ELEKTROAPGAISMOJUMS
Galvenas prasibas
1. Elektrotehniskie darbi projekt€jami 380/220 V

instalacijam un pievadiem, sakot no ievada sadales.
Sistéma 380V +N+PE

Galvenas sadalas
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Sadales.

Spéka kabeli.

Kabelu trases.

lekartu un sistému pieslégumi.

Bez partraukuma elektroapgade.
Apgaismojums €ka un pie tas.
Zeméjuma kontars.

Parsprieguma un zibens aizsardziba.
Esoso tiklu demontaza.

Visparéjie noradijumi

1.

Visiem projekta izmantojamiem materialiem un
veicamajiem darbiem jaatbilst Latvija spéka esoso
normativu  prasibam. Vienmér jalieto jaunakie
standarti un normativi. To lietojums skaidri jadefiné
tehniskaja specifikacija.

Kvalitates garantija un droSiba

1.

Visiem materialiem un iekartam, kas tiek projektétas
objekta, janodroSina maksimala aizsardziba pret
elektrotraumam.

Tada pasa veida projektéjami sazeméSanas un
potenciala izlidzinaSanas pasakumi.
Elektroinstalacija japrojekté ar atsevisku neitrali un
aizsardzibas zemes vadu.

Garantétais apgaismojuma limenis:
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Skolas macibu un administrativas telpas 500 Ix

Atpdatas telpas 300 Ix
Zales (klientu apkalpes zonas) 500 Ix
leejas zalés 200 Ix
Koridori, kapnes, garderobes 150 Ix
Tualetes telpas 150 Ix
Tehniskas telpas 200 Ix

Skolas macibu administrativas telpas japaredz
apgaismojuma armatdras ar T8 spuldzém HF (Thom
vai analogas). Spuldzém jabat ar dienasgaismas
(840 - «Philips» vai analogas) spektru;

Apgaismes armatiras tehniskaja projekta papildus
saskanot ar lietotaju un arhitektu;




Avarijas elektroapgaismojums

1.

Evakuéacijas celu noradém projekta japaredz
izmantot  armataras ar 8W  luminiscentam
kompaktspuldzeém. Armatiras pieslédz 230V tiklam,
un tajas ir iebavéta akumulatora baterija 0.5 stundas
darbibai avarijas rezima. Armatara jabat iebavétai
diodei, kura deg, ja ta pieslégta pie tikla. Evakuacijas
cela noradei uzliméts zal$ trafarets ar baltu uzrakstu
vai bultu, ta deg visu laiku un saskatama vismaz 20
m attaluma.

Armatiras uzstada pie visam evakuacijas durvim un
evakuacijas celu pagriezieniem. Evakuacijas zimju
izvietojums atbilst Ugunsdzésibas departamenta
normam. Minimalais apgaismojums evakuacijas ce-
los -1 Ix.

Avarijas apgaismojumu japaredz izveidot gaitenos,
kapnés utt. ar iebavétu akumulatoru saskana ar
Latvijas bavnormativiem (LBN).

Dezirapgaismojums

Katréa darba zona paredzét vienu apgaismojuma
armatiru, kura pieslégta pie avarijas apgaismojuma
sadales.

Vajstravu sistémas:

sakaru, uguns
trauksmes
signalizacijas un
datortikli

(VS)

lek$€jais _datoru _tikls japrojekté uz vienotas
strukturétas kabelu sistémas bazes, izmantojot viena
raZotaja kabelus un komutacijas komponentus, un
katra darba vieta japaredz uzstadit 2 x RJ45
piesléeguma ligzdu skaitu (kopéjais darba vietu skaits
tiek precizéts tehniska projekta izstrades laika).
Uqgunsgréka signalizacijas sistémas projektéSana,
ieskaitot nepiecieSamo dumu laku elektriskas
piedzinas projekta nodoSanu Pasutitajam un
vietéjam varam. Ugunsgréka signalizacijas sistémas
panelim japaredz zonu dalijums katram telpu imenim
un arl atsevisku zonu daljjums servisa telpai. US
panelim japaredz védinaSanas sistémas atslégSana
un izejas signala piesliégsana VUGD centralajai
signalizacijas pultij. US panelim ir jabat papildu
rezerves releju kontaktu izejam, ja nepiecieSams
atslégt vai vadit citu iekartu.




3. Apsardzes signalizacijas sistémas projekts saskana

ar Pasdtitaja velmém, izmantojot iekartas (kustibu,
stikla plisanas detektori, magnétisko kontaktu
rezerves elektriskas barosanas, kontroles panelu un
modufu) un sisttmas nodoSanas Pasdatitajam.
Apsardzes signalizacijai jaizmanto kontroles panelis
ar iespéjam apvienot to ar eso$o sistému un dot
iespéju sadalit apsargajamo objektu apsargajamas
zonas. Sistémas multiplekso kopnu lietojumam jalauj
viegli veikt shémas konfiguracijas izmainas telpu
planojuma maipas gadjuma& vai ari, mainot
apsardzes zonéjumu. Apsardzes sistémai jadod
iespéju noraidit izejoSo signalu uz aréjo apsardzes
pulti.

4. Video novéroSanas sistémas projekts saskana ar

Pasdatitaja vélmem.

- Izpilddokumentacijas un instrukciju sagatavosana
trijos eksemplaros ugunsgréka signalizacijas un
apsardzes tiklu instalacijas dala ietvertajam darba
apjomam.

- Materialu specifikacija;

Visiem projekta specificéjamiem materidliem un

iekartam jabat sertificétiem Latvij@ un jaatbilst

noraditajam LR bavnormativu noteiktam prasibam.

Prasibas ekonomiskai dalai

Ekonomiska dala
(T, IS, BA, DOP)

Izmaksu tames

1. Izmaksu tame jaizstrada atbilstosi LBN 501 — 06
,Buvizmaksu notikSanas kartiba” un atbilstosi ST
normativa pielikumiem Nr. 5, 6 un 7.

2. Izmaksu tame japievieno tikai viena - pasutitaja
eksemplara. Izmaksu tame ir Kkonfidenciala
informa&cija, kura zindma tikai pasatitajam un tames
izstradatajam, lai nodroSinatu objektivu celtniecibas
darbu iepirkuma procesu.

3. Pargjiem pieciem projekta eksemplariem
pievienojama tikai bdvdarbu apjomu specifikacija,
kura atbilst tamei, bet nesatur izmaksu pozicijas.

lekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkums

1. Projekta jaieklauj iekartu, konstrukciju un materialu
kopsavilkums.

2. Atseviska saraksta janorada ieblvéjamas iekartas.

Bavdarbu apjomi

Jaizstrada bdvdarbu apjomu specifikacija, kura
atbilst izmaksu tamei, bet nesatur izmaksu pozicijas.




Bavdarbu _organizacijas _projekta jaietver sekojoSas

sadalas:

1. Paskaidrojuma raksts;

2.  Bdves geogréfiskais novietojums;

3.  Bavlaukuma organizacija;

4. Badvdarbu veikSanas vietu norobezoSana;

5.  Pagaidu ékas un baves, ja nepiecieSams;

6. Satiksmes organizacija bavlaukuma;

7. Apsardzes sistémas izveide, ja nepiecieSams;

8. Buavdarbu veiksanas seciba;

9. Buavniecibas sagatavoSanas darbi;

10. Teritorijas sakopSana un labiekartosana;

11. Bdavdarbu veikS§anas dokumentacija;

12. Bdadvdarbu kvalitates kontrole;

13. Vides aizsardzibas prasibas bivdarbu laika;

14. Darba aizsardzibas un ugunsdroSibas pasakumi;

15. Objekta izvietojamas darba aizsardzibas un
evakuacijas zimes;

16. Objekta izvietojamas ugunsdro$ibas zimes;

17. Objekta izvietojamas aizliedzo$as zimes;

18. Kravu parvietoSana lietojamie signali.

Prasibas
autoruzraudzibai

Pie projekta realizacijas nepiecieSama autoruzraudziba.

10




