Apkures sistémas specifikacija

Bives nosaukums PIl "Pasacina" apkures sistémas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pll "Pasacina"
Objekta adrese: C. Luznava", Liiznavas pag., Rézeknes nov.

Nr. p.k. Darba nosaukums Merv. | Daudzums
1 2 3 4
Apkures katls un aréjais kolektors
Tiesas iztvaikoSanas siltumsiiknis Heliotherm HP28E-WEB, (R410a) pie E4W35
1 siltuma jauda 34,37 kW, el.6,16 kW, COP 5,58. Skanu slap&joss korpuss, Kompl. 1
patentétas tehnologijas - DSI aukstumnesgja elektroniska regul&sana, twin-x
siltummainu sisteéma.
Automatikas vadibas bloks ER-WEB2, vadams izmantojot internet piesleégumu,
2 |tele control, servisa vadiba - diagnostika. Komplekta temp. sensori. kompl. 1
Svaiga tidens sildiSanas, siltuma akumulé$anas sistéma Heliotherm ZHP-S9101,
3 |Siltumizturigs ieksgjais parklajums, izol&ts korpuss, magnézija anods. Ietilpiba 850| gab. 1
litri
4 [Apkures akumulacijas tvertne Heliotherm ZHP-S9101. Ietilpiba 850 litri gab. 1
Svaiga tidens higi€niskas sildiSanas iekarta ZH-FWS02, tidens sildiSanas
5 [siltummainis, plismas regul&Sana, cirkulacijas siiknis, ventili. Paredz&ts karsta gab. 1
fidens patérinam lidz 22 1/min
6  |Kolektora iesprices sadalitdja sisttma HPE-22F (22 kolektora loki) kompl. 1
7 Aukstuma caurule ar PE parklajumu siltuma absorb&sanai, PE-CU. (Sertificéta Kompl 2
kvalitate) HE-FVA 10mm/70m )
Siltummezgls
8  |IzpleSanas tvertne Reflex 80/6, ictilpiba 801 gab. 1
9  |Izplesanas tvertne Reflex Refix DD 12/10, ietilpiba 121 gab. 1
10 |Kupolveida ventilis Reflex & 20 gab. 2
11 |Trisvirzienu parslégsanas varsts Danfoss 2°’ ar elektropievadu kompl. 1
12 |Drosibas varsts P=6bar gab. 1
13 |Drosibas varsts P=4bar gab. 1
14 | Akumulacijas tvertnu cirkulacijas stiknis Wilo RS25/8 gab. 1
15 |K.u. cirkulacijas siiknis Wilo Star-Z 25/2 EM gab. 1
16 | Apkures cirkulacijas stiknis Wilo RS25/8 gab. 1
Caurulvadi, armatiira
17 |CU Dn 5/8 freona caurule kau¢uka izolacija m 25
18 |CU Dn 1 3/8 freona caurule kaucuka izolacija m 25
19 |PVC Dn 160 apvalkcaurule m 25
20 |Automatiskais atgaisotajs gab. 10
21 |Lodveida varsts 2"’ gab. 13
22 |Lodveida varsts 1 ¥4’ gab. 7
23 |Lodveida varsts ¥”’ gab. 2
24 |Pretvarsts 2”’ gab. 2
25 [Pretvarsts 1 4’ gab. 1
26  |Pretvarsts /5’ gab. 1
27 |Filtrs 2’ gab. 2
28 [Filtrs 1 ¥4 gab. 1
29 |Caurulvadi 2”’ m 32
30 |Caurulvadi 1 %4’ m 20
31 |Caurulvadi %2’ m 35




Nr. p.k. Darba nosaukums Meérv. | Daudzums
1 2 3 4
32 |Caurulvadu stiprinajumi kompl. 1
33 |Caurulvadu veidgabali kompl. 1
34 |Manualie balansieri DN25 Danfoss (precizét uz vietas) gab. 13
35 [Noslegvarsti stavvadiem 25mm gab. 13
36 |Noslégvarsts esosajai apkures sist. 2”° (precizét uz vietas) gab. 2

Izolacija, parbaudes darbi
37 |Izolacijas ¢aulas Armacell Tubolit 50/9 m 32
38 |Izolacijas ¢aulas Armacell Tubolit 32/9 m 20
39 |Izolacijas ¢aulas Armacell Tubolit 12/9 m 35
40 |Izolacija esoSiem k.i. t€rauda caurulvadiem. Armacell Tubolit 35/9 m 45
41 |Izolacija esoSiem k.u. plastmasas caurulvadiem. Armacell Tubolit 25/9 m 12
Zemes darbi
42 |Raksanas darbi 1240 m?, 1,7 m dziluma. Bliete$ana un zaliena atjaunoSana kompl. 1
43 [Grods KC 15-10 1,75x1m ar metala vaku kompl. 1




