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ok Nosaukums Piezimes
1 | visparigie dati ELT-1
2 | Principiala shema ELT-2
3 | Plana shéma ar 20kV uzskaites punkta ELT-3
4 | Zeméjuma kontiira ierikoSanas plans ELT-4
5 | Materialu specifikacija ELT-5
6 | Buvdarbu apjomi ELT-6
7 | Robezakta shema ELT-7
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Projektejamais objekts

NArvaniana

St bitvprojekta elektroapgades dalas risinajumi atbilst
Latvijas biavnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam

Bavprojekta vaditajs V.Panasjuks

Sertifikata Nr.71-02-160

AF Ar ANTA

LEmantotie dokumenti
LEK-004 20 kV gaisvadu elektroliniju koka balsti kailvadiem
LEK-045 20 kV brivgaisa uzskaites punkti koka balstos.
i Konstrukcijas un materiali
Vidsprieguma 6, 10, 20 KV gaisvadu elektrolinijas galvends tehniskas
LEK-015 prasibas
LEK-048 Elektroietai¥u zeméSana un elektrodro¥ibas pasakumi.
i Galvends tehniskdas prasibas
PROTEC KATALOGS | Kabe]u aksesuari.
JAUDA A/S Energofirma "JAUDA" katalogi
"LATVENERGO" Instrukcijas "LATVENERGO"
KEILA CABELIS Produktu katalogs
ABB Produktu katalogs
Visparigie noradijumi:

Projekts izstradats pamatojoties uz AS "Latvenergo” Sadales tikla Attistibas dajas izdotajam projektéSanas
uzdevumam Nr.100019108,Ministru kabineta noteikumi Nr.1069 "Noteikumi par aréjo infenierkomunikaciju
izvietojumu pilsétas , ciemos un lauku teritorijas” un citiem spéka esoSiem normativiem dokumentiem un aktiem.
Saskana ar projekteSanas uzdevumu projekia paredzéts uzstadit jauns 20KV brivgaisa uzskaites punkts
uz pasiititaja zemes gabala kadastra Nr.78740020117 Gaigalavas pag.,Rézeknes nov..
Vienlaicigd maksimala slodze ir 45 kW.
Saja projekta izstradata:

- jauns 20kV brivgaisa uzskaites punkts UP20-PEA.1-11 tipa uz EPL 20kV LNr.5206,

ar atdalitaju un zemetajsledzi NPS24B1-z-PSVp tipa;

-uz EPL 20kV LNr.208 paredzéts nomainit bNr.196(1976.g.) uz jaunu balstu NE20-13 tipa;
Grunts -smilSmdls ar pretestibu 300 omi.
UP20KV paredzéts izbiivet zeméjuma kontiiru , zeméjuma kontiira pretestiba nedrikst but lielaka ka 4,0 omi
Jebkura gada laika.
Zeméjuma kontiira magistrali izpilda ar metala apajdzelzi @10mm , noguldot to tran$eja 1,0m dzijuma
un elektrodus L-2,5m .
Visi zeméjuma kontitra savienojumi izpildami ar dubultas metinajuma Suves palidzibu.
Visu zeméjumu iekdartu pretestiba jabiit péc montazas izmerita. Pielaujamo lielumu parsniegSanas gadijuma,
zemes konturs japalielina,iedzenot zemé papildus elektrodus.
Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotdju firmam, kuras noraditas biivprojekta, liecina tikai
par So izstrdddjumu un iekdrtu kvalitites un apkalpoSanas limeni.
Specifikicija noradito lekartu nomaina lespéjama ar citam tehniski analogamiekartam un materialiem.
Visus darbus izpildit saskapa ar LEK un citiem spéka eso§iem normativiem dokumentiem un instrukcijam.

Amats Uzvards Paraksts Datums Buvobjekts: Udenstiirisma attistibas centra elektroapgade
"Baka",Gaigalavas pag., Rézeknes nov.

Pasttitajs: Rezeknes novada pasvaldiba reg.Nr.90009112679
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