
PĀRSEGUMU  PLĀNS. M 1:100.

Arh. reg.Nr.

ParakstsUzvārds DatumsAmats

Lapu  sk.Lapas  Nr.

StadijaMērogs

Saskaņots

Pasūtījuma  Nr.

Lapas  saturs

Būvobjekta   nosaukums

REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvinženiere

BK-8

SaskaņotsT.Ivenkova 1:100 TP

Pārsegumu  plāns.
Būvprojekta
daļas vadītāja

smalkgraudainu  plastisku  B22.5   klases  betonu,  novibrēt  ar  stieņveida  vibratoru.

5. Pārsegumu  plātņu  balsta  mezglos  ievietot  enkurstiegras  E-1 un E-2  un 

 E-3 - ēkas  stūros, bet garenstiegras  laist  visā  balsta  konstrukcijas  garumā.

6. Šuves  starp  pārseguma  plātnēm  aizliet  ar  plastisku  betonu  B22.5, kam
 pildvielas  graudu   diametrs  nepārsniedz  8 mm.

 kurās  novietot  zem  iepriekšmalējām plātņu  ribām, šuvi aizliet ar betonu.
Pārsegumu plātņu  balstīšanai  izmantot  arī  tērauda  balsta plāksnītes 80x80x20 (h),

7. Projektā  plānots  izmantot  "MB BETONS"  grupas  dobās  pārseguma  plātnes   
vai  aizvietot   ar  ekvivalentām.

8. Enkurstiegru  specifikāciju  sk.  BK- 9   lapā. 

Enkurstiegras  un  garenstiegras  pieņemt  no  Ø12 A-III. Šuves   aizliet  ar  

 garenstiegras. Enkurstiegras  E-1 un E-2  ievietot  katrā  starpplātņu  šuvē, 

1. Par  nosacīto  atzīmi   ± 0,000  pieņemts  projektējamās  ēkas 1. stāva  grīdas  līmenis. 

Piezīmes

2. Pārsegumu plātnes  balstīt  uz  nesošām  sienām  150 mm  .

3. Pārseguma  plātņu  galu  dobumus  visā  balstīšanas  garumā  aizpildīt ar  betonu  B 22.5  klases.

4. Pārsegumu  plātņu  balstīšana  uz  gāzbetona   sienām   paredzēta  uz pa ēkas perimetru 
 ierīkotās  B 22.5 klases  betona  monolītās  joslas 100mm biezumā, stiegrotas ar Ø12 AIII  
sietu  ar stiegru  soli  100x100mm.  
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Monolītais
aizbetonējums,
betons B 22.5

Karkass
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PĀRSEGUMU  PANEĻU  SPECIFIKĀCIJA .

P - 1 EP6/220 - 101 12007300 5,20

(gab.) Piezīmes

10

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA  MONOLĪTĀM AIZBETONĒJUMAM.

7. Monolītais aizbetonējums  no B 22.5 klases betona stiegrota ar Ø12AIII karkasu. Betona 

aizsargslānis  - 20mm,  nodrošināt ar plastmasas vai cementa javas fiksatoru palīdzību.
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