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Rasējumu saraksts

RASĒJUMU SARAKSTS
Nr.
p.k. PIEZĪMES

1

3

Rasējumu saraksts/ Apzīmējumi/ Specifikācija
2

4
5

Ēkas iekšējo tīklu plāns
Sadales SS11 aprēķina tabula
Ēkas zemējuma un zibensaizsardzības plāns

Projektējamais elektriskais kabelis1

3

p. k.
Nr. Apzīmējums 

      plānā
Apzīmējuma raksturojums

Pieņemtie apzīmējumi

2 Slēdzis virsapmetuma montāžai; 10A; IP-44

Apgaismojuma armatūra divām luminiscentajām spuldzēm T-16;
ar tiešo atstarotāju montējama pie griestiem, 2x36W; IP-446

7

4

5

8

Sienas kontaktligzda 230V; 16A; L+N+PE; IP-44 v/a

Modulārā sadale 

Spēka sienas kontaktligzdas 400V; 16A; 3L+N+PE; IP-44

Virsapmetuma nozarkārba; 100x100mm; IP-54

atbilst Latvijas  būvnormatīviem,  kā   ārī

Sertifīkāta  nr. 70-0389

normatīvo aktu  prasībām

(datums )

Būvprojekta daļas vadītājs G. Glīzds

( paraksts )

Šī   būvprojekta  daļas    risinājumi

2014.g.8. decembrī

DAUDZUMSMĒRVIEN.IEKĀRTU , MATERIĀLU , 
IZSTRĀDĀJUMU MARKA

IEKĀRTU , MATERIĀLU , IZSTRĀDĀJUMU
NOSAUKUMS UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Nr.
p.k.

1

2
3
4

IEVADA SLĒDZIS MONT. UZ DIN SLIEDES. 40A; 400V

SADALES SS11

GAB
GAB

GAB 1
1

3
1

GAB

SADALES KORPUSS 24 MODUĻIEM VIRSAPM.
MONTĀŽAI IP-44

SLĒDZENE SADALEI

AUTOMĀTS MONTĀŽAI UZ DIN SLIEDES.

5 GAB
AUTOMĀTS MONTĀŽAI UZ DIN SLIEDES. 16A; 230V; ''B''

16A; 400V; ''B''

5
GAB 1

10A; 230V; ''B''AUTOMĀTS MONTĀŽAI UZ DIN SLIEDES.
6

1
2
3
4

MMJ 5x2,5

VADI UN KABEĻI
M

65
140
26

KABELIS AR VARA DZĪSLĀM
KABELIS AR VARA DZĪSLĀM
KABELIS AR VARA DZĪSLĀM
PAŠREGULĒJOŠAIS ASILDES KABELIS DEVI

MMJ 3x2,5
MMJ 3x1,5
Iceguard 18W

M
M
M
M

2

IZOLĒTS VARA VADS5 D-16mm 22

230V; 16A; IP-44KONTAKTLIGZDA VIRSAPMETUMA MONTĀŽAI
GAB230V; 10A; IP-44SLĒDZIS VIRSAPMETUMA MONTĀŽAI 3
GAB 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

SPĒKA UN APGAISMOJUMA IEKĀRTAS

12

11

GAB 1

GAB

GAB 16
PROŽEKTORS AR LED MATRICU KOMPLEKTĀ

D-20mm
3x400V; 16A; IP-44

APGAISMOJUMA ARMATŪRA LUMINISCENTĀM
SPULDZĒM MONTĒJAMA PIE GRIESTIEM 2x36W; T-16; IP-44

M 40PLASTMASAS CAURULE
KONTAKTLIGZDA VIRSAPMETUMA MONTĀŽAI

METĀLA GAISMAS SLIEDE 95x65x6000mm GAB 2
METĀLA VĪTŅSTIENIS D-8mm; L-1000mm 

AR INFRASARKANO KUSTĪBAS DEVĒJU

14
VIRSAPMETUMA NOZARKĀRBA 100x100mm; IP-54 GAB 1

6GABVIRSAPMETUMA NOZARKĀRBA 75x75mm; IP-54
APSILDES KABEĻA UZMAVU KOMPLEKTS GAB 4
CINKOTA ĶĒDE KABEĻA MONTĀŽAI NOTEKĀS M 10

1x10W; LED; IP-54 GAB 2

ZEMĒJUMA ELEKTRODU SAVIENOTĀJSPAILE
D-10mm

CINKOTS ZEMĒJUMA ELEKTRODS

ZEMĒJUMA SPAILE SE-15
CINKOTA METĀLA STIEPLE

L-1500mm; D-20mm

ĒKAS ZIBENSAIZSARDZĪBA
1
2
3
4
5
6
7

GAB

M
GAB

10
5
45
4

ALUMĪNIJA STIEPLE D-8mm M 65

KOMPLSTIPRINĀJUMA ELEMENTI
25X25mmMETĀLA LEŅĶDZELZIS M 10

1

GAB

Arh. reg.Nr.

ParakstsUzvārds DatumsAmats

Lapu  sk.Lapas  Nr.

StadijaMērogs

Saskaņots

Pasūtījuma  Nr.

Lapas  saturs

Būvobjekta   nosaukums

REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvinženieris

EL-1

SaskaņotsG. Glīzds TP

Būvprojekta
daļas vadītāja 14 - 34 - 028

Garāžas būvniecība īpašumā "Laimas",
Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā

08.12.2014.

Materialu specifikācija

LED prožektors ar iebūvētu kustības sensoru

Zemējuma maģistrāle (cinkota metāla stieple d-10mm)

Zemējuma elektrods (D-20mm; L-1,5m)
Alumīnija stieple D-8mm

9
10

11


