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Izmaiņas Nr. 1-1: 

10.03.2017 tika izsniegts jauns projektēšanas uzdevums. Darba uzdevums paredz seguma tipa nomainīšanu no dolomīta šķembu maisījuma 0/32s uz karstā asfalta segumu. 
Rēzeknes novada pašvaldības projektēšanas uzdevums
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Rézeknes novada pasvaldibas
priek¥sédétaja vietniece
E.Pizine

10.03.2017
PROJEKTESANAS UZDEVUMS izmainas

Objekta nosaukums

CeJa Nr. 5231 Vainova - Cernoste parbiive, Feimanu pagasts, Rézeknes
novads

Pasit

is

Rézeknes novada padvaldiba Reg. Nr. 90009112679 Atbrivosanas aleja
95a, Rézekne, LV 4601, t. 64622238, info@rezeknesnovads.lv

Objekta adrese Feimanu pagasts, Rézeknes novads
Kadastra Nr.: 78520050180
Objekta funkcija un ‘Autocef$ Nr. 5231 Vainova - Cernoste (aptuvenais garums 0,53 km,
parametri brauktuves platums 4,5 m)
Projektasanas stadijas | Bavprojekta minimalais sastavs
Bivprojekts
ProjektaSanas prasibas | Saskana ar Bavniecibas likumu, ,Ce]u specifikacijam 2015, Autocelu un

elu bavnoteikumi MK Nr. 633, Rézeknes novada pasvaldibas teritorijas
planojumu, speka esosajiem LR LVS standartiem un spaka esosajiem MK
noteikumiem.

Rézeknes novada bivvaldes izsniegta bivatauia (orginalu iesniegt

Tehniskajiem noteikumiem

Projekta saturs

Kontakt persona

Saskana ar LVS-190-6 un Autoceu un ielu bavnoteikumi MK Nr. 633

Alberts Kindzulis, t.64607170, alberts. kindzulus@rezeknesnovads.lv
Janis Volks, t.26531242, janis.volks@rezeknesnovads.lv

Cefatrase

EflVPRDJEKTA PRASIBAS
Tehniskaja projekta izstradat cefa trases planu un vertikalo planojumu
(garenprofilu, 3kersprofilus, ka ari atsevisku projekta konstruktivo daju
detalizetus raséjumus atbisltosi projekta specifikai ), iekjaujot adens
atvades sistému risinajumus (gravjus un PVC caurtekas), nobrauktuves.
Cela platums péc vajadzibas ir korigéjams atkariba no intensitates un
pieejamiem finanu resursiem, saskanojot iesp&jamo risingjumus ar
mu attélot biivprojekta. Atbértnes vietas saskanot ar
Pasititaju. Projektéjama cela trase péc cela Nr. atrodama Rézeknes
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Cela segas konstrukcija

Asfalts

{Odens novaditana

Virszemes lietus Gdens atvade no cela segas klatnes (gravji un PVC
caurtekas, ddens iztvaikosanas baseini).

Miksligas baves un ceja
aprikojums

Nomainit esosas betona caurtekas uz PVC. Eso3as PVC caurtekas mainit
péc nepiecietamibas, objekta apsekosanas laika konstatéjot to tehnisko
stavokl, uz ka pamatojoties tiek pienemts Igmums par caurteku mainu vai
saglabasanu.

Projekta atrisinat Satiksmes organizaciju, cefazimes un norades.

Cela drodibas uzlabotanai péc nepieciesamibas projekta ieklaut cefa
drodibas barjeras.

Tikdi

Ja to pieprasa tehniskie noteikumi izstradat tiklu parbavi —$kérsosanu cela
vai cela nodaljuma zona

TPASIE NOTEIKUMI

Projekta saskanoSana

Projektu saskanot ar visiem tehnisko noteikumu izsniedzéjiem un
Pasititsju.

Ja tiek aizskarts privatipasums, saskanot projekta risinjumu ar
robefipasniekiem.

Projekts saskanojams / akceptéjams Rézeknes novada bivvaldé.

Tehniska apsekosana

Veic projektétajs. Cela posmam veikt tehnisko apsekosanu TAA, kas
pievienojama Blvprojekta sastava

Tehniskie noteikumi

Uz pastitaja izsniegtas pilnvaras pieprasit tehniskos noteikumus un
biivvaldes izsniegtos projektésanas noteikumus

Topografija

Organizé projektétajs. Celu uzmérit ieskaitot nodafjuma joslas ar
novadgravjiem, caurtekam, nobrauktuvém, tikliem, utt. No cefa ass 9,5m
uz abam pusém vai lidz fpasuma robezai.

Ingeniergeologija

Organizé projektétajs.

Darbu apjomi. Tame

Bivprojekta sastava jaieklauj un jaizstrada bavdarbu apjomi un izmaksu
tame. Saskana ar LBN 501-15.

Projekta eksemplaru | Bavprojekts izstradajams 6 eksemplaros.

skaits Projekta teksta dalu, aprékinus un rasgjumus ferakstit CD vai USB 1
eksemplara (teksta dalu un aprékinus ievietot MS Excel un MS Word;
raséjumus ievietot gan PDF, gan DWG formata).

Autoruzraudziba Nepieciesama






Izmaiņas Nr. 1-2: 


SKAIDROJOŠĀ APRAKSTA 4. sadaļas  “Ceļa trase, horizontālais un vertikālais plānojums” tekstā dolomīta šķembu maisījums 0/32s segums tiek mainīta uz karstā asfalta segumu. 
4. Ceļa trase, horizontālais un vertikālais plānojums

Saskaņā ar LVS 190 – 2: 2007 „Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili” doto ceļu klasifikāciju:
· Posmā no Pk 00+00 līdz Pk 00+30 paredzēts izbūvēt ceļa brauktuves klātni ar 5.5m platu karstā asfalta segumu divās kārtās ar divpusēju kritumu 2.5% un dolomīta šķembu maisījuma 0/32s nomales (platums mainīgs no 0.50m līdz 2.50m platumam un 5% šķērskritumu) saskaņā ar VAS “Latvijas valsts ceļi” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

· Posmā no Pk 00+30 līdz Pk 05+30 paredzēts izbūvēt ceļa brauktuves klātni ar 3.5m platu karstā asfalta segumu divās kārtās ar divpusēju kritumu 2.5% un dolomīta šķembu maisījuma 0/32s nomalēm 0.50m platumā ar 5% šķērskritumu.

Ceļa trases plānu skat. rasējumu lapā TS-1 “Trase plāns” (M1:500).

Ceļa vertikālo plānojumu skatīt rasējuma lapā TS-2 “Garenprofils”. Projektētā ceļa sarkanā līnija ir veidota maksimāli kopējot esošās virsmas augstuma atzīmes, tādejādi samazinot zemes darbu apjomus ceļa pārbūves ietvaros. 

Ceļa profilu trases līkņu posmos veidot virāžas ar vienpusēju kritumu 4.0% apmērā. Pārejas posmu no divpusēja krituma uz vienpusēju virāžas kritumu veidot 20m garā posmā (ja nav norādīts savādāk).

Virāžu izbūves tabula

	Virāžas izvērsums
	Virāža sākums 4%
	Virāža beigas 4%
	Virāžas savērsums

	4+48.92
	4+68.92
	5+16.93
	5+36.93


Izmaiņas Nr. 1-3: 


SKAIDROJOŠĀ APRAKSTA 5. sadaļas  “Ceļa segas konstrukcija” tiek veiktas būtiskas korekcijas ceļa segas konstrukciju tipiem

5. Ceļa segas konstrukcija
Ceļa segas konstrukcija tiek pieņemta saskaņā ar valsts standarta LVS 190-1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 1. daļa: Ceļa trase”, LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”, LVS 190-3:2009 „Vienlīmeņa ceļu mezgli” prasībām un izmantojot projektēšanas pamatprincipus, kas pamatojas uz „Ceļu specifikācijām 2015”.

Ceļa segas konstrukcija posmā no Pk. 00+00 līdz Pk. 05+30
TIPS NR.1

Ceļa segas konstrukcija pamatceļam (tajā skaitā pieslēgums pie valsts galvenā a/c A13):
· Karstais asfalts AC16surf, h=4cm;

· Karstais asfalts AC22base/bin, h=6cm;

· Dolomīta šķembu maisījums 0/45 (N-II klase, EV2≥150MPa), h=25cm;
· Salturīgais smilts slānis (EV2≥60MPa, Kf > 1m/dnn), h=40cm;
· Profilēta ceļa segas pamatne.

TIPS NR.1

Ceļa segas konstrukcija nobrauktuvēm:
· Karstais asfalts AC16surf, h=4cm;

· Karstais asfalts AC22base/bin, h=6cm;

· Dolomīta šķembu maisījums 0/45 (N-II klase, EV2≥150MPa), h=25cm;
· Salturīgais smilts slānis (EV2≥60MPa, Kf > 1m/dnn), h=40cm;
· Profilēta ceļa segas pamatne.

Izmaiņas Nr. 1-4: 


SARAKSTU sadaļā tiek koriģēti sekojoši saraksti:

· Saraksts Nr.3 “Nobrauktuvju un izmainīšanās laukumu izbūves darbu daudzumu saraksts”  - Izmaiņas Nr.1-4a;

· Saraksts Nr.4 “Caurteku izbūves darba daudzumu saraksts”  - Izmaiņas Nr.1-4b;
· “Darba daudzumu saraksts” - Izmaiņas Nr.1-4c.
Izmaiņas Nr. 1-5: 


RASĒJUMU sadaļā tiek koriģēti sekojošas rasējuma lapas:

· TS-1 “Trases plāns” – Izmaiņas Nr.1-5a; 
· TS-2 “Garenprofils” – Izmaiņas Nr.1-5b;
· TS-3 “Ceļa šķērsgriezumu tipi” – Izmaiņas Nr.1-5c;

· TS-4 “Caurtekas konstrukcija” – Izmaiņas Nr.1-5d. 

KOPIJA





KOPIJA PAREIZA


M. Kiščenko





__________(paraksts)


15.03.2017    Rēzeknē
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