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0.5 no caurtekas diametra

bet ne mazāk par 600mm

0.5 no caurtekas diametra

bet ne mazāk par 600mm

Diametrs
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CAURTEKAS KONSTRUKCIJA 
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CAURTEKAS KONSTRUKCIJA BRAUKTUVE, NOBRAUKTUVE
Karstais asfalts AC16surf, h=4cm

Karstais asfalts AC22base/bin, h=6cm

Dolomīta šķembu maisījums 0/45, h=25cm

Salturīgais smilts slānis Kf.>1m/dnn, h=40cm

PP ribotā caurteka Ø D500mm (pamatceļā) un D400mm (nobrauktuvei)

Pamatne no dolomīta šķembu maisījuma fr.0/32, h=15cm

Profilēta ceļa segas pamatne

CAURTEKAS KONSTRUKCIJA BRAUKTUVE, NOBRAUKTUVE
Dolomīta šķembu maisījums 0/32s, h=10cm

Dolomīta šķembu maisījums 0/45, h=25cm

Salturīgais smilts slānis Kf.>1m/dnn, h=40cm

PP ribotā caurteka Ø D500mm (pamatceļā) un D400mm (nobrauktuvei)

Pamatne no dolomīta šķembu maisījuma fr.0/32, h=15cm

Profilēta ceļa segas pamatne

CAURTEKAS KONSTRUKCIJA BRAUKTUVE, NOBRAUKTUVE
Karstais asfalts AC16surf, h=4cm

Karstais asfalts AC22base/bin, h=6cm

Dolomīta šķembu maisījums 0/45, h=25cm

Salturīgais smilts slānis Kf.>1m/dnn, h=40cm

PP ribotā caurteka Ø D500mm (pamatceļā) un D400mm (nobrauktuvei)

Pamatne no dolomīta šķembu maisījuma fr.0/32, h=15cm

Profilēta ceļa segas pamatne
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M. Maļkevičs

Caurtekas konstrukcija
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PIEZĪMES:

1. Visi ceļa darbi veicami saskaņā ar "Ceļa specifikācijām 2015".

2. Visiem materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikāciju 2015" prasībām.

3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības

prasībām.

4. PP caurtekas montāžas darbiem ievērot ražotāja noteiktās specifikācijas.

5. Būvprojektā izbūvējamajām caurtekām jāatbilst SN8 (8 kPa) noturības kategorijai.

6. Visi izmēri ir doti metros, ja nav norādīts savādāk.

IZMAIŅAS Nr.1-5d 


