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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Tehniskās prasības siltumenerģijas piegādei:
1.1. Piegādātājam ir pilnībā jānodrošina siltumenerģijas ražošana un piegāde Stoļerovas 3 (trim) katlumājai pieslēgtajām ēkām adresēs:
1.1.1. [bookmark: _Hlk522523041]Stoļerovas pagasta pārvaldes ēka Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads;
1.1.2. Rēznas pamatskolas ēka Skolas ielā 2, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads;
1.1.3. daudzdzīvokļu  māja  Skolas ielā 4, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads.
1.2. Piegādātājs siltumenerģijas ražošanai izmanto pasūtītāja katlumāju Skolas ielā 5, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, uz sava rēķina nodrošina tajā siltumenerģijas ražošanu, nepieciešamo izejvielu piegādi un apmaksu, darbinieku piesaisti, kā arī jebkuru siltumenerģijas ražošanas iekārtu, visas minētās ražošanas jaudas pēc saviem ieskatiem, lietojot jebkurā kombinācijā un proporcijā, lai nodrošinātu pasūtītāju ar centralizētās siltumapgādes sistēmai nepieciešamo siltumenerģijas apjomu. Piegādātājs nodrošina rēķinu sagatavi gala patērētājiem un norēķinu veikšanu ar tiem.
1.3. Ja piegādātājs izmanto jebkuru tam piederošu siltumenerģijas ražošanas iekārtu, tas ar saviem līdzekļiem nodrošina pasūtītāja siltumtīklu pieslēgšanu tādējādi, ka tiek pilnībā nodrošināta pasūtītāja centralizētās siltumapgādes sistēmas droša darbība un savienojamība ar 1.1.punktā norādīto ēku iekšējiem tīkliem.
1.4. Piegādātājs uz siltumapgādes sistēmas piederības robežas par saviem līdzekļiem uzstāda piegādātās siltumenerģijas daudzuma uzskaites un siltumnesēja parametru kontroles mēraparātus. Piegādātājs līguma izpildes laikā atbild par siltumenerģijas uzskaites un siltumnesēju parametru kontroles mēraparātu uzturēšanu (apkopes un remontdarbi) un nomaiņu defekta gadījumā. Par siltumenerģijas skaitītājiem izmanto tikai tādus mērīšanas līdzekļus, kas atbilst normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas skaitītājiem un par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu noteiktajām prasībām.
1.5. Samaksa par piegādāto siltumenerģiju tiek veikta tikai pēc skaitītāju rādījumiem. 
1.6. Minimālā siltumenerģijas jauda, kuru piegādātājam ir pienākums nodrošināt, piegādājot pasūtītājam ne mazāk kā 950 MWh katrā apkures sezonā. Pasūtītājam līguma izpildes laikā ir tiesības samazināt vai palielināt piegādājamās siltumenerģijas daudzumu siltumenerģijas piegādes vietā atkarībā no siltumenerģijas patēriņa centralizētajā siltumapgādes sistēmā.
1.7. Piegādātājs nodrošina:
1.7.1. siltumnesēja turpgaitas vidējo diennakts temperatūru atbilstoši temperatūras grafikam (tehniskās specifikācijas 1.9.punkts);
1.7.2. nominālo slodzi 0,8 MW.
1.8. Piegādātājs nodrošina pilnu siltumnesēja apgrozījumu (cirkulāciju) siltumapgādes sistēmā un siltumnesēja turpgaitas vidējo diennakts temperatūru atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
1.9. Temperatūras grafiks 80/60 apkures sistēmai:
	Ārēja temperatūra ºC
	T1

	10ºC
	38

	  9ºC
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	  8ºC
	40

	  7ºC
	41

	  6ºC
	42

	  5ºC
	43

	  4ºC
	44

	  3ºC
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	  2ºC
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	  1ºC
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	  0ºC
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	- 1ºC
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	- 2ºC
	51

	- 3ºC
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	- 4ºC
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	- 5ºC
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	- 6ºC
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	- 7ºC
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	- 8ºC
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	- 9ºC
	60

	- 10ºC
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	- 11ºC
	62

	- 12ºC
	63

	- 13ºC
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	- 14ºC
	65

	- 15ºC
	67

	- 16ºC
	69

	- 17ºC
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	- 18ºC
	71

	- 19ºC
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	- 20ºC
	74

	- 21ºC
	75

	- 22ºC
	76

	- 23ºC
	77

	- 24ºC
	78

	- 25ºC
	80


1.10. Papildus noteikumi: 
1.10.1.pievienojoties siltumtrasei, piegādātājs saglabā esošā katla pieslēgumu;
1.10.2.siltumenerģijas ražošanai, pārvaldei un sadales piegādātājam jāizmanto esošā infrastruktūra;
1.10.3.līguma darbības laikā piegādātājs nodrošina izmantojamo iekārtu uzturēšanu par saviem līdzekļiem.
1.11. Siltumenerģijas piegāde jāveic 5 (piecu) gadu laikā no iepirkuma līguma saistību izpildes uzsākšanas brīža. 
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