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SIA ,KEM” komersanta registracijas apliecibas kopija

-

% KOPIJA

LATVIJAS REPUBLIKAS UZNEMUMU REGISTRS

KOMERSANTA
REGISTRACIJAS APLIECIBA

Firma:
Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "KEM"

Veids:
Sabieidriba ar ierobeZzotu atbildibu

Virnotais registracijas numurs:
42403029410

Registracijas datums komercregistra:
08.02.2012.

Registracijas vieta:
Rezekne

Apliecibas izdoSanas datums:
08.02.2012.

; } ; U\')k» [ Violetta Beinarovic¢a-Seslere

KOPIJA PAREIZA
M. Kiséenko

(paraksts)
27.06.2018.g.
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SIA ,,KEM” biivkomersanta registracijas apliecibas kopija

KOPIJA

Buvniecibas valsts kontroles birojs
K. Valdemara iela 157, Riga, LV-1013, talr. 67013302, fakss 67013211, e-pasts: pasts@bvkb.govlv, www.bvkb.govlv

LEMUMS

Riga
02.05.2018. Nr.BIS-BK-2.11-2018-1369

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
HKEM"

vienotais reg. Nr.42403029410
Lubanas iela 6-118, Rezekne, LV-4601

Par ikgadéjas informacijas
ieklauSanu bivkomersantu registra

Izskatot bavkomersanta "Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "KEM""
(bivkomersanta registracijas Nr.9488-R) 27.04.2018. iesniegto ikgadéjas
informacijas iesniegumu biivkomersantu registram par 2017.gadu, pamatojoties uz
Ministra kabineta 25.02.2014. noteikumu Nr.116 "Buvkomersantu registracijas

noteikumi" 13.punktu, noléemu ieklaut iesnieguma noradito informaciju
blivkomersantu registra.

Ar informaciju par bavkomersantu registra ieklautajam zipam par
buvkomersanta darbibu un vid&jo buvnieciba nodarbinato skaitu var iepazities
Btivniecibas informacijas sistemas timekla vietné
https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction merchants.

So lemumu viena ménesa laika no ta speka staSanas dienas var apstridét
Btivniecibas valsts kontroles biroja direktoram Administrativa procesa likuma
noteiktaja kartiba.

Atbildiga amatpersona —

Metodiskas vadibas un informacijas

parvaldibas departamenta, Informacijas

vadibas nodalas vaditajs Dainis Matulis

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZIMOGU

G. Ancane, 67013305
gunta.ancane@bvkb.gov.lv

KOPIJA PAREIZA
M. Kiséenko

(paraksts)
27.06.2018.9.
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M. Kiséenko biivprakses sertifikata Nr.3-01213 kopija

KOPIJA

LRSS -ﬁﬁ(.ss-m

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

MARTINAM KISCENKO
PK 150484-11442

Izdots saskapa ar Latvijas BavinZenieru savienibas
Bivniecibas specidlistu sertifikdcijas institacijas
2016. gada 26. oktobra lémumu Nr. 425,
ar kuru tiek aktualizéta informacija Bavniecibas informacijas sistéma,
registréjot Mirtipam Kistenko p.k. 15048411442 bivprakses sertifikitu:

1) ceju projektésani Nr. 3-01213
(sertifikdts iegtits 20.10.2011. ar Nr. 20-6920)

Sertifikita sapéméjs appémies sava darbibi ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bavniecibas normativus, ka arf Bavspecialistu étikas kodeksu.

Ar informaciju par bilvspecialistu registri iekJautajam zipam var iepazities
BIS timekja vietné htips./bis.gov.Iv/bisp/Iv/specialist certificates.
TVIJ4,
R4S

LBS BSSI galvenais administrators ‘-“"‘\"'\”'\“‘?‘/{HJ Martips Straume

P /

. L A
' ‘-'H’T‘.'\\\\

KOPIJA PAREIZA
M. KiSéenko

(paraksts)
27.06.2018.g.
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M. Kis¢enko Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroSinasanas polise
Nr. LV17-52-00000856-8
KOPIJA

PROFESIONALAS CIVILTIESISKAS ATBILDIBAS
APDROSINASANA
Polise

lepriek3gjas polises Nr.:  LV16-52-00000921-8 Nr:  LV17-52-00000856-8

KEM SIA
~ Lubanas iela 6-118, Rézekne, LV-4601, Latvija

Vards, uzvards/Nosaukums: ELINA KISCENKO - o Perskods/Red. Nr:  240783-11519
Vards, uzvards/Nosaukums: MARTINS KISCENKO Perskods/Re. Nr:  150484-11442

Apdrosinasanas objekts ir Apdrosinta profesionala civiltiesiska atbildiba par treSajam personam nodaritajiem zaud&jumiem, Apdrosinatajam veicot apdrosinato
profesionalo darbibu apdrosinasanas teritorija.

 Apdrosinata profesionala darbiba | Atbildibas limits pretenzijam par vienu apdrodinasanas gadijumu

Projekt&sanas pakalpojumi, blivdarbu vadisanas pakalpojumi, 1150 000.00 EUR (viens simts piecdesmit tikstosi euro un 00 centi)
Buvprojekta vadisanas pakalpojumi |
Papildu nosacijumi apdroginaganas aizsardzibai Sg:til;n:(i?pépretenziﬁm par vienu apdrodinasanas gadijumu un apdroginasanas
Apdroginata civiltiesiska atbildiba par zaud&jumiem, kas radusies, | 150 000.00 EUR (viens simts piecdesmit tikstogi euro un 00 centi)
sakara ar jau uzcelta objekta (vai ta dalas) parbuvi R o )
Apdroginasanas objekta specidlie noteikumi: Arhitektu un inZenieru profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas noteikumi Nr. 3-20.1.
Pielikums BTA , Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas noteikumiem Nr. 20.1."
ApdroSinasanas teritorija: Visa Latvija

Pasrisks: 700,00 EUR par katru apdro3inasanas gadijumu, katras personas pretenzijai

Objekta apdrosinasanas prémija: 312.00 EUR (trfs simti divpadsmit euro un 00 centi)

Apdrosinasanas periods: 26.11.2017. - 25.11.2018. Retroaktivais periods: 26.11.2014. - 25.11.2017.

Piemérojamie normativie akti: Latvija
Pagarinatais zaudéjumu pieteiksanas periods: 36 méneéi
Apdrosinasanas prémija: 312.00 EUR (tris simti divpadsmit euro un 00 centi)

Maksajumu skaits: 1

1. 26.11.2017 312.00 EUR

Vards, uzvards: ZENTA KUZMINA

Vards, uzvards:

lo\g

Paraksts: = Paraksts:
' e 55
e éf
= \ | IR /
. “s. & AAS "BTA Baltic Lsurance Company” Tel.: +37126 1212 12
b t a Notici8deaaglijums?” Vienotais Red. rﬁom’mom Fakss: +371 67025190
Piesaki atlidzibu atri un vienkarsi: Sporta lela 11, Riga, LV- 1?)13, Latvija Wb Ty
VIENNA INSURANCE GROUP pa talr. 26 12 12 12 vai www.bta,lv

e-pasts: bta@bta.lv

KOPIJA PAREIZA
M. Kis¢enko

(paraksts)
27.06.2018.g.
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Zemes ipasuma apliecinosa izzina

KOPIJA

IZRAKSTS
REZEKNES NOVADA DOME

REG.NR.90009112679
Atbrivosanas aleja 95, R&zekne, LV - 4601,
Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935,

E-pasts: info@rezeknesnovads.lv

Informécija internetd http: //www.rezeknesnovads.|v

SEDES PROTOKOLS
Rézekne

2009.gada 29.decembri Nr.18

27. §
Par Rézeknes novada pasvaldibai piekritosajam apbiavétam un neapbiuivétam zemes
vienibam, valstij piekritigajam apbuavétajam un neapbuvétajam zemes vienibam un zemes
izmantoSanu zemes reformas pabeigfanai

Pamatojoties uz likuma ,Par pasvaldibam” 15.panta pirmas dalas 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.
punktiem, Valsts un pasvaldibu ipasuma privatizacijas un privatizacijas sertifikatu izmantoSanas
pabeigSanas likuma 25.panta 2' dalu, likuma ,,Par valsts un pasvaldibu zemes ipasuma tiesibam
un to nostiprinasanu zemesgramatas” 6.panta ceturto dalu, Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumu Nr.996 ,Kartiba, kada nosaka valstij un pasvaldibam piekritoso lauku
apvidus zemi, kura turpmak izmantojama zemes reformas pabeigSanai, ka arT valstij un
pasvaldibam piedero$o un piekritoSo zemi”,11.punktu, nemot v&ra Valsts zemes dienesta
2009.gada 17.septembra véstuli Nr.2-04/1933 | Par pasvaldibai piekritoSajam zemes vienibam”,
Valsts zemes dienesta Latgales regiondlas nodalas 2009.gada 24.septembra izsniegto
informaciju un Teritorijas attistibas, planosanas, tautsaimniecibas, vides un infrastruktiiras
2009.gada 23.decembra priekslikumu, Rézeknes novada domenolem j:

apstiprinat Rézeknes novada pasvaldibai piekritosas apbuvétas un neapbtvétas zemes

vienibas, valstij piekritigds apblvetas un neapbiivetas zemes vienibas un zemes reformas
pabeigsanai saskana ar sekojoSiem sarakstiem:

1. Saraksts Nr.1 - Audrinu pagasts (saraksts pievienots)

2. Saraksts Nr.2 - Bérzgales pagasts (saraksts pievienots)

3. Saraksts Nr.3 — Cornajas pagasts (saraksts pievienots)

4. Saraksts Nr.4 - Dricanu pagasts (saraksts pievienots)

5. Saraksts Nr.5 - Feimanu pagasts (saraksts pievienots)

6. Saraksts Nr.6 - Gaigalavas pagasts (saraksts pievienots)

7. Saraksts Nr.7 - Griskanu pagasts (saraksts pievienots)

8. Saraksts Nr.8 — Ilzeskalna pagasts (saraksts pievienots)

9. Saraksts Nr.9 - Kantinieku pagasts (saraksts pievienots)

10. Saraksts Nr.10 - Kaunatas pagasts (saraksts pievienots)

11. Saraksts Nr.11 - Lendzu pagasts (saraksts pievienots)

12. Saraksts Nr.12 — Liznavas pagasts (saraksts pievienots)

13. Saraksts Nr.13 - Makonkalna pagasts (saraksts pievienots)

14. Saraksts Nr.14 - Maltas pagasts (saraksts pievienots)

15. Saraksts Nr.15 - Naglu pagasts (saraksts pievienots)

16. Saraksts Nr.16 - Nautrénu pagasts (saraksts pievienots)

17. Saraksts Nr.17 - Ozolaines pagasts (saraksts pievienots)
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18. Saraksts Nr.18 — Ozolmuizas pagasts (saraksts pievienots)
19. Saraksts Nr.19 — Pusas pagasts (saraksts pievienots)

20. Saraksts Nr.20 - Rikavas pagasts (saraksts pievienots)

21. Saraksts Nr.21 - Sakstagala pagasts (saraksts pievienots)
22. Saraksts Nr.22 — Silmalas pagasts (saraksts pievienots)
23. Saraksts Nr.23 - Stolerovas pagasts (saraksts pievienots)
24. Saraksts Nr.24 — Strizanu pagasts (saraksts pievienots)
235. Saraksts Nr.25 - Verému pagasts (saraksts pievienots)

S&des vaditajs Paraksts M.Svarcs
IZRAKSTS PAREIZS
Rézeknes novada pasvaldiba
Juridiskas un lietvedibas nodalas vaditajas p.i. I.Ladna

Rézekng, 31.05.2018.
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Pielikums

R&zeknes novada domes
2009.gada 29.decembra 1émumam
(protokols Nr.18, 27.8§)

IZRAKSTS

Saraksts Nr. 18 — OzolmuiZas pagasts
1.

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un paSvaldibu zemes ipasuma tiesibam un to
nostiprinaganu zemesgramatas ~ 3.panta otrds dalas 1. punktu un 4.! panta otras dalas
1.punktu, kuros noteiks, ka zemes reformas laika pasvaldibam piekrit un uz pasvaldibas
varda ierakstama zemesgramata zeme, kura 1940.gada 21jilija piedergja fiziskam un
juridiskam personam, ja Sis personas par zemi sanmusSas kompensaciju , nav pieprasijusas
atjaunot IpaSuma tiesibas vai zemes piederiba nav noskaidrota, ja uz Sis zemes ir pasvaldibai
piederosas ekas ( biives) , un lai nodro§inatu likuma ,, Par pasvaldibam” 15.panta pirmas
dalas 2.punkta noteikto paSvaldibas autonomo funkciju (gadat par savas
administrativas teritorijas labiekartosanu — ielu ,celu buivniecibu, rekonstruésanu un
uzturésanu), Rézeknes novada domei piekrit sekojosas zemes vienibas, kuru NILM ir —
zeme celu nodalfjumu joslas (1101) — pagasta celi un kuru platiba, veicot zemes vienibu
kadastralo uzm@risanu, var tikt precizéta :

Ozolmuizas pagasts, Ozolmiuzas ciema centrala 78780020299 0.8
12 iela
14 OzolmuiZas pagasts, Skérsiela Nr.1 78780020301 0.2
IZRAKSTS PAREIZS
Ré&zeknes novada pasvaldibas
Juridiskas un lietvedibas nodalas vaditajas p. 1. I.Ladna

Rézekng, 20.06.2018.

KOPIJA PAREIZA
M. Kis&enko

(paraksts)
27.06.2018.g.

10



|em

Parka ielas seguma atjauno$ana Ozolmuiza, Ozolmuizas pag., Rézeknes nov.

Valsts vides dienests TEHNISKIE NOTEIKUMI nr. RE18AZ0076

Valsts vides dienests

KOPIJA

REZEKNES REGIONALA VIDES PARVALDE
Zemnieku iela 5, Rézekne, LV-4601, talr.64622597, fakss 64638215, e-pasts rezekne@rezekne.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

15.06.2018.  Nr.7.5.-06/771
Uz: 04.06.2018.  Bez Nr.

Par tehniskajiem noteikumiem

Rézekné

Martins Kiscenko
sia.kem(@inbox.lv

Reézeknes novada pasvaldibas
Ozolmuizas pagasta parvaldei
info@ozolmuiza.lv

Valsts vides dienesta Rézeknes regionala vides parvalde nosiita Jums sagatavoto

Atzinumu Nr.RE18AZ0076 par to ka paredzetajai darbibai — Parka ielas parbuvei Reézeknes

novada, Ozolmuizas pagasta, Ozolmuiza, kadastra Nr. 7878 002 0301, tehniskie noteikumi nav

nepieciesami.

Pielikuma: Atzinums Nr.RE18AZ0076 uz 2 lapam.

Direktore

E Ruskule

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU

Apeinane, 64638202
terezija.apeinane@rezekne.vvd.gov.lv

UN SATUR LAIKA ZIMOGU

11
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Valsts vides dienests

REZEKNES REGIONALA VIDES PARVALDE

Zemnieku iela 5, Rézekne, LV-4601, talr. 64622597, fakss 64638215, e-pasts rezekne@rezekne vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rézekng, 2018. gada 15. junija

Atzinums Nr.RE18AZ0076

Par to, ka paredzgtajai darbibai tehniskie noteikumi nav nepiecie$ami

Valsts vides dienesta Rézeknes regionalaja vides parvaldé (turpmak teksta - VVD

Rézeknes RVP) 04.06.2018. registréts Martina Kis¢enko, personas kods: 150484-11442,

iesniegums tehnisko noteikumu sanemsanai paredzétas darbibas — Parka ielas seguma parbiive

Rézeknes novada, Ozolmuizas pagasta, Ozolmuiza, kadastra Nr. 7878 002 0301 buvprojekta

izstradei. Projekta pasititajs Reézeknes novada pa$valdibas Ozolmuizas pagasta parvalde,

registracijas Nr. 90000025361, adrese: Ozolmuiza, Ozolmuizas pagasts, R€zeknes novads.

VVD Rézeknes RVP, izvertgjot iesniegto informaciju, ir konstat&jusi sekojoso:

L.

wn

paredzetas darbibas norises vieta ir esoSa cela zemes nodalfjuma josla, trases
novietojumu nav planots mainit, cela garums 220m, brauktuves platums 3,5-4,5m;
paredz&ti sekojosi buvdarbi: caurtekas nomaina un virsmas seguma dubulta apstrade;
paredz&tas darbibas norises vieta neatrodas Tpa$i aizsargajamaja dabas teritorija un
neatrodas arf virszemes Gidensobjektu aizsargjosla;

paredzétas darbibas vieta saskana ar Rézeknes novada pasvaldibas 2013.-2024. gada
teritorijas planojumu atrodas OzolmuiZas ciema fdensapgades VSIA LVGMC DB
Nr. 14251 urbuma kimiskaja aizsargjosla;

Plavinu Daugavas tdens horizonta virsma paredzétas darbibas rajona atrodas 41m
dziluma no zemes virsmas. To veido karbonatiskie iezi-dolomiti ar dolomitmergela
starpkartam. Udensapgadei izmantojamais intervals atrodas 44-60m dziluma.
Pazemes tdenus no piesarnoSanas neaizsargatajiem gruntstdeniem atdala vaji
caurlaidigie kvartara nogulumi — smil$mali, kuru kopgjais biezums ir 41m;

pieteiktajai darbibai — esosa cela parbivei saskana ar likuma ,,Par ietekmes uz vidi

novertgjumu’ 3.2 pantu nav japiemeéro ietekmes uz vidi sakotngjais izvertgjums.

12
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Atzinuma pienemsanas pamatojums:

Ministru kabineta 2015. gada 17.javara noteikumu Nr.30 ,Kartiba, kada Valsts vides
dienests izdod tehniskos noteikumus paredz&tajai darbibai” (turpmak teksta — Noteikumi
Nr.30) 2.punkts un Pielikums nosaka tas darbibas, kuru veikSanai nepieciesami tehniskie
noteikumi. Pielikuma 8.9.punts nosaka, ka tehniskie noteikumi nepieciesami celu parbuvei
arpus cela zemes nodalfjuma joslas. Pielikuma 10.9. punkts nosaka, ka tehniskie noteikumi
nepiecieSami paredz&tas darbibas istenoSanai kimiskaja aizsargjosla ap Gidens nemsanas vietu.
VVD Rézeknes RVP izvérteja iesniegto informaciju, parvaldes riciba eso$o informaciju un
secindja, ka planotie darbi paredz&ti cela zemes nodalijuma josla un planotie darbi urbumu
kimiskaja aizsargjosla ir nenozimigi, pazemes tideni darbibas vietas rajona ir labi aizsargati un
darbu veiks$ana neradis ietekmi uz tidens nemsanas vietu.

Saskana ar Noteikumu Nr.30 13.punktu, Valsts vides dienests gadijuma, kad iesnieguma
mindtas darbibas veikSanai tehniskie noteikumi nav nepiecieSami, iesniedz&am izsniedz
atzinumu.

Atzinums:

Izvertgjot lietas faktiskos un tiesiskos apstaklus, VVD Rézeknes RVP gniedz atzinumu

ka paredzétajai darbibai: Parka ielas seguma parbuves Rézeknes novada, OzolmuiZzas pagasta,

Ozolmuiza, kadastra Nr. 7878 002 0301 biivprojekta izstradei tehniskie noteikumi nav

nepiecieSami.

Direktore E. Ruskule

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Apeinane, 64638202
terezija.apeinane(@rezekne.vvd.gov.lv

KOPIJA PAREIZA
M. Kiséenko

(paraksts)
27.06.2018.g.
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Parka ielas seguma atjauno$ana Ozolmuiza, Ozolmuizas pag., Rézeknes nov.

AS ,SADALES TIKLS” TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. 30AT20-03/196
KOPIJA

€ sT

Akciju sabiedriba “Sadales tikls”
Vienotais reg. Nr. 40003857687
Smerla iela 1, Riga, LV-1160, Latvija
Talr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

SIA "KEM"

01.06.2018. Nr. 30AT20-03/257 Atbrivosanas aleja 126,
Uz 23.05.2018. Nr. - Rézekng, LV-4601

Tehniskie noteikumi buivprojekta "Parka ielas seguma atjauno3ana Ozolmuiza, Ozolmuizas
pag., R€zeknes nov." izstradei

Objekta "Parka ielas seguma atjauno$ana OzolmuiZa, OzolmuiZas pag., Rézeknes nov."
izbiives teritorija, atrodas AS "Sadales tikls" valdijuma eso$as 0,4 kV Iinijas un
elektroietaises. Informaciju par elektroliniju novietojumu varat sapemt AS "Sadales tikls"
Austrumu tehniskas dalas Rézeknes tiklu nodala (talr: 64610551)
1. Veicot inZenierkomunikaciju projekta izstradi ievérot IpaSuma lietoSanas tiesibu
ierobeZojumus elektroparvades liniju (EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar Aizsargjoslu
likuma (piepemts 1997. gada 5. februari) 35. un 45. pantu, nodrosinot iesp&ju brivai
piekluvei esoSo inZenierkomunikaciju apkalpei un rekonstrukcijai.
2. Projekta jabiit ievérotiem noteiktajiem attalumiem starp inZenierkomunikacijam,
saskana ar 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas biivnormativu
LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums"".
3. Eso$am elektroietaisem jabut uznestam projekta. Projekta jaizce| esoSo elektroapgades
objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktds aizsargjoslas. Minéto aizsargjoslu
att€lo3anai izmantot attiecigo kartes mérogu.
4. AS "Sadales tikls" valdijuma esosas kabelu linijas, $kérsojumos ar projektéjamam
inZenierkomunikacijam, celiem un ietvém, paredzeét ievietot kabelu divpusgjas
aizsargcaurulés. Buvdarbu laika $kérsojuma vietas jaatSurfé un japarbauda kabelu
aizsargcaurules esamiba un pirms trandejas aizbérSanas uz vietas uzaicinat tehnisko
noteikumu izdev&ju vai AS "Sadales tikls" rak3anas darbu at]aujas izsniedzgju.
5. Lai sapemtu Tehniskos noteikumus konkrétas AS "Sadales tikls" elektroietaises
parcel$anai, lidzam iesniegt iesniegumu par elektroapgades objekta parvietoSanu.
Pamatojoties uz Jusu iesniegumu tiks izstradati atseviSki Tehniskie noteikumi konkrétas
elektroietaises parcel$anai vai parbiivei.
6. Veicot darbus ar celSanas mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas malgja
vada ievérot MK noteikumus Nr.982 "Energétikas infrastruktiiras objektu aizsargjoslu
noteik$anas metodika".
7. Lai ierTkotu jaunu pieslégumu vai veiktu slodzes izmainas projektéjamajam objektam,
Jums jaiesniedz pieteikums Lietotaja elektrotikla pieslégumam vai slodzes izmaipam. Atri
un erti to varat izdarit masu klientu portala www.e-st.lv, izmantojot sadaju Pieteikumi.
Klientu servisa talrunis uzzinpam 8403.
8. Projekta dokumentaciju saskagot ar AS "Sadales tikis" Tiklu parvaldibas funkcijas
Austrumu tehniskas dajas elektroinzenieri TPF elektroinZenieris (S) talr.: 65480423
(Klusa iela 2, Daugavpili, 315.kab.).
9. Tehniskie noteikumi derigi vieny/gddu no to apstiprina$anas dienas.

Austrumu dalas vaditajs Kaspars Simanis

Ivars Bogomols 65710845 KOPIJA PAREIZA

M. Kis¢enko

(paraksts)
27.06.2018.g.

14



Iﬂ Parka ielas seguma atjauno$ana Ozolmuiza, Ozolmuizas pag., Rézeknes nov.

VSIA ,ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI” TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. L-1-12/201

KOPIJA

Valsts sabiedriba ar ierobezotu atbildibu
+~ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI”
Latgales regiona melioracijas nodala
z M Ni Baznicas iela 22, R&zekne, LV-4601
talr. 64605562, e-pasts latgale@zmni.lv

REZEKNE

31.05.2018.  Nr.L-1-12/201 SIA KEM
Reg. Nr. 42403029410
Lubanas iela 6-118, Rézekne

LV - 4601

Par planotas darbibas saskano$anu

Valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu (turpmak teksta VSIA) ,,Zemkopibas
ministrijas nekustamie ipaSumi” Latgales regionala melioracijas nodala 2018. gada 31.
maija sanéma SIA “KEM” iesniegumu ar ligumu izsniegt tehniskos noteikumus parka
ielas seguma atjaunoSanai Ozolmuiza, OzolmuiZas pagasta, Rézekne novada.

VSIA ,Zemkopibas ministrijas nekustamie ipa$umi” Latgales regionalai
melioracijas nodalai izskatija Jasu iesniegumu un informé, ka nav iebildumu pret
planoto darbibu. Minétaja teritorija nav regulétu melioracijas sisttmu un registrétu
melioracijas sistému, tehniskie noteikumi nav nepiecieSami.

Izskatitie dokumenti:

1. SIA “KEM?” iesniegums uz 1 lapas.
2. Situacijas plans uz 1 lapas.

Latgales regiona melioracijas nodalas vaditajs: 7~/ Stapislavs Skesters

Rézeknes sektora vaditaja:
Daiga Beitane 26528574
Daiga.Beitane @zmni.lv

KOPIJA PAREIZA
M. KiSéenko

(paraksts)
27.06.2018.9.
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Iﬂ Parka ielas seguma atjauno$ana Ozolmuiza, Ozolmuizas pag., Rézeknes nov.

VAS ,LATVIJAS VALSTS CELI” TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. 4.6.1 / 6925

KOPIJA

Valsts akeiju sabiediiba LATVIJAS VALSTS CELI

Rézeknes nodala

Registracijas Nr. 40003344207

AthrivoSanas aleja 126, Rézekne, LV-4600 Talr.:6 46 22311 Fakss:6 46 22439 www. lvceli.lv

Rezekneé  13.06.2018 Nr. _4.6.1/6925

SIA KEM
Reg. nr. 42403029410
Lubanas iela 6 -118, Rézekne

m.t. 26387532, sia.kem(@inbox.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI
ielas seguma atjauno$anai

Tehniskie noteikumi izdoti: SIA KEM Reg. nr. 42403029410, Lubanas iela 6 -118,
Rézekne, m.t. 26387532, sia.kem(@inbox.lv

Objekta adrese: “Parka ielas seguma atjaunosana Ozolmuiza, OzolmuiZas pagasta, Rézeknes
novada”. Zemes vienibu kadastra Nr. 78780020301.

Tehniskas prasibas un seviskie noteikumi:

1. Izstradajot projektu “Parka ielas seguma atjaunosana Ozolmuiza, OzolmuiZas pagasta,
Rézeknes novada”, ieverot 2013. gada 9. julija “Buvniecibas likums”, Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta noteikumus Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”, Latvijas Valsts
Standartus (LVS 190 — 5: 2002, LVS 190 — 7: 2002, LVS 77 - 1: 2016, LVS 77 - 2
2016, LVS 77 — 3: 2016, LVS 85: 2009, LVS 190 — 2: 2007, LVS 190 — 3: 2009, u.c.),
ka arT speka esosas projektéSanas un biivniecibas normas un noteikumus.

2. Ar transporta kustibu saistitos objektus (ielas, celi, pieslégumi, stavlaukumi u.tml.)
projektet sertificgtam projektetajam (sertifikats attieciba uz laukumu, stavvietu, celu un
ielu projektesanu).

3. Apbuvi veikt saskana ar pasvaldibas teritorijas planojumu, detalplanojumu, zemes
iericibas projektu un saistoSiem apbiives noteikumiem.

4. Sakartot Gdens atvadi, nodrosinat lietus Gdens novadiSsanu no projektéjamas ielas,
pieslégumiem un pargjas celam piegulosas teritorijas. NepiecieSamibas gadijuma
zemakajas vietas paredzet caurtekas.

5. Transporta kustibas sadalas (ielas, celi, krustojumi, pieslégumi, stavlaukumi u.tml.)
projektét atbilstosi planotajam autotransporta un gajéju plismam, satiksmes veidam un
perspekfivajam pieaugumam, satiksmes, infrastruktiiras un apbiives attistibai; atbilstosi
normativiem, ieveérojot joslu minimalos platumus, joslu skaitu, noapalojuma radiusus
u.t.t. Nepieciesamibas gadijuma ieprojektét transporta samainisanas laukumus.

6. Nodrosinat krustojumos un pieslégumos tuvosanas redzamibas brivlaukus (atbilstosi
LVS 190-3:2009, izejot no paredzeta brauksanas atruma) un sanu redzamibu posma gar
objektu, automaS$inas netraucétai uzbraukSanai un stavéSanai nepiecieSamos
nobrauktuves garenkritumus. Satiksmes kustibas drofibas, cela vizualas uztveres un
parskatamibas nodroSinasanai, visa posma veikt nepiecieSamas brauktuves garenslipuma
un Skérsslipuma izmainas.

7. Aprikot ielas, celus, nobrauktuves, stavlaukumus u.t.t. ar visam standartos paredzetajam
cela ZiImem.

16



Parka ielas seguma atjauno$ana Ozolmuiza, Ozolmuizas pag., Rézeknes nov.

8. Pirms satiksmes kustibu ierobezojosu buvdarbu uzsakSanas saskanot VAS ,Latvijas
Valsts celi” Ré&zeknes nodala satiksmes organizéSanas shému un bivdarbu vietas
aprikojuma shemu.

9. Projektu saskanot ar gaisa un apak$zemes inzeniertiklu Ipasniekiem.

10. Bavdarbus veikt specializ&tai organizacijai.

11. Projektu saskanot VAS ,.Latvijas Valsts celi” Rezeknes nodala.

12. Pie objekta nodo§anas pieaicinat VAS | Latvijas Valsts celi” Rézeknes nodalas parstavi.

13. Tehniskie noteikumi derigi 2 (divus) gadus no to izsniegSanas dienas.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz:
1. SIA KEM 2018. gada 31.maija iesniegumu.
2. Likuma “Par autoceliem” 7. panta (1) un (3) dalu.
3. “Aizsargjoslu likums” 13. panta (1) (2) 2) a) dalu un 42. panta 1) b) dala

Rézeknes nodalas celu buvinzenieris A.Runés

SIS DOKUMENTS IR ELEK TRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Jurans 64622311
Andris. Jurans@lvceli.lv

KOPIJA PAREIZA
M. Kiséenko

(paraksts)
27.06.2018.9.
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Parka ielas seguma atjauno$ana Ozolmuiza, Ozolmuizas pag., Rézeknes nov.

SIA ,,LATTELECOM” TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. PN-5293
KOPIJA

SIA Lattelecom [ o o |
Vienotais reg. nr. 40003052786 a l‘ . e eCOI I l

PVN reg. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011
Talr: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. PN-5293

Rézekne
Datums: 19.06.2018 Pamatojums: lesniegums “Par tehnisko noteikumu pieprasisanu”
Pieprasitajs: SIA “KEM” Kontakttalrunis: 26387532
Zemes kadastra Nr. 7878 002 0301
Objekta adrese: Parka iela Ozolmuiza, OzolmuiZas pag., Rézeknes nov.

Kadam nolikam izsniegti tehniskie noteikumi:

Parka ielas seguma atjaunosana Ozolmuiza, OzolmuiZas pag., Rézeknes nov.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums:  Planotaja darbu zona SIA Lattelecom sakaru komunikaciju nav. Tehniskie noteikumi no
SIA Lattelecom objektam nav nepiecieSami.

Tehniskos noteikumus sagatavoja PPUD AR DRKLG
SIA Lattelecom
amats, talrunis: Sergejs Filippovs
Tikla uzraudzibas inZenieris, t.64643006
Datums: 19.06.2018
Paraksts:

Dokuments un ta saistitie pielikumi ir sagatavoti PDF, vait EDOC datnes formata.
Elektroniska vidé veidotas EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastavdalas nav atdalamas,
vai atseviski tas vértéjamas ka nepilnigas.
Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts (e-paraksts).
E Ly Da 1skums parbaudams elektroniska vidé: www.eparaksts.lv.
Validity B P

lerobezotas pieejamibas aréja informacija
KOPIJA PAREIZA
M. Kidcenko

(paraksts)
27.06.2018.9.
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Iﬂ Parka ielas seguma atjauno$ana Ozolmuiza, Ozolmuizas pag., Rézeknes nov.

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

VISPARIGIE DATI
1. levads

Blvprojekts Parka ielas seguma atjaunoSana Ozolmuiza, Ozolmuizas pag., Rézeknes nov. izstradats,
pamatojoties uz Rézeknes novada paSvaldibas Ozolmuizas pagasta parvaldes un SIA “KEM” (bdvkomersanta
registracijas apliectbas Nr. 9488-R) savstarpéji noslégto ligumu.

Cela seguma atjaunoSana |aus nodro3inat értaku piekldSanu gar celu esoSajiem zemes TpaSniekiem un samazinas
Rézeknes novada pa$valdibas regularos ieguldijumus ikdienas celu uzturédanai.
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Attéls Nr. 1 Parka iela, Ozolmuiza, OzolmuiZas pag., novietne karté (bez méroga)”

Bavprojekts izstradats saskana ar LR spéka esoSajam projektéSanas un bavniecibas likumiem, normam un
noteikumiem.
Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem Latvijas Valsts standartiem:
LVS 190 - 1: 2000 ,Cela trase”;
LVS 190 - 5: 2001 ,Cela klatne”;
LVS 190 - 2:2007 ,Celu tehniska klasifikacija, parametri, normalprofili”;
LVS 190 - 3:2012 ,Celu vienlimena mezgli”;
LVS 190 - 5:2002 ,Celu projektéSanas noteikumi — 5. dala: Zemes klatne”;
,Celu specifikacijas 2017”.

Izejas materiali:
e ProjektéSanas uzdevums
e SIA "Latvijasmernieks.Iv" topografiskas izmekléSanas materiali;
o Inzenierkomunikaciju TpaSnieku izsniegtie projektéSanas tehniskie noteikumi un nosacijumi;
o ApsekoSanas materiali daba.
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Iﬂ Parka ielas seguma atjaunosana Ozolmuiza, Ozolmuizas pag., Rézeknes nov.

1. Geodézija
Topografiska uzmérisana veikta LKS-92 TM koordinatu sistéma un Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS-

= =V

2000,5). Uzmérisanu veica SIA "Latvijasmernieks.Iv" 2018. gada maija.

2. Esosas situacijas izvertéjums

Piebraucama cela seguma atjaunoSana Rézeknes nov., Ozolmuizas pag. Ozolmuiza esoSais segums ir slikta
stavoklT - segums ir nolietojies. Cel$ tiek izmantots ka piebraucamais cel$ gar celu esoSajiem zemes TpaSniekiem.

Eso3a cela segums ir asfaltbetona segums 3,50 — 4,50m platuma ar nenoteiktam platuma robezam. Virsidens
novades sistéma ir slikta stavoklt. Ir javeic cela sangravju rakSanas darbi un jaiegulda jaunas caurtekas, ja ir tada
nepiecieSamiba, tadejadi sakartojot vienotu idens novades sistému no cela segas konstrukcijas.

Veicot blvniecibas darbus, izsaukt inZeniertiklu Tpadnieku parstavjus, precizgjot inzeniertiklu novietni daba.

~

o

Attéls Nr.2 Pa'rbUVéjamés ielas sakums
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Iﬂ Parka ielas seguma atjauno$ana Ozolmuiza, Ozolmuizas pag., Rézeknes nov.

Attéls Nr.5 Parbiivéjamas ielas beigas

3. Celatrase, horizontalais un vertikalais planojums

Saskana ar LVS 190 - 2: 2007 ,Celu tehniska klasifikacija, parametri, normalprofili” doto celu klasifikaciju:

Visd cela garuma ir paredzéts izbavét divkartu virsmas Y2G segumu ar brauktuves platumu 3,5m ar
Skeérskritumu 2,5% un 0,5m platdm nomalém abas cela pusés.

Pieslegumu pie pagasta cela izblvet no karsta asfalta seguma ar brauktuves platumu 4,5m un 0,5m platam
nomalém abas cela pusés.

Cela trases planu skat. raséjumu lapa GP-1 “Generalplans un visparigie dati” (M1:500).

4. Cela segas konstrukcija

Cela segas konstrukcija tiek pienemta saskana ar valsts standarta LVS 190-1:2000 ,Celu projektéSanas
noteikumi. 1. dala: Cela trase”, LVS 190-2:2007 ,Celu projektéSanas noteikumi. Normalprofili’, LVS 190-3:2009
,Vienlimena celu mezgli” prasibam un izmantojot projektéSanas pamatprincipus, kas pamatojas uz ,Celu specifikacijam
2017".

Cela segas konstrukcija Tips Nr.1 (pieslégums pie pagasta a/c)
Karstais asfalts AC11surf, h=4cm;

Karstais asfalts AC16base/bin, h=6cm;

Dolomtta Skembu maisijuma 0/45, h=20cm;
Salizturigais smilts slanis, h=30cm;

Profiléta cela segas pamatne.

Cela segas konstrukcija Tips Nr.2 (divkartu virsmas apstrade)
= Divkartu virsmas apstrade uz kartam, kas nav saistitas ar saistvielam Y2G;
=  Dolomtta $kembu maistjums 0/32s, h=12cm;
= Profiléta cela segas pamatne.

Cela segas konstrukcija Tips Nr.3 (nobrauktuves)
=  Dolomtta $kembu maisijums 0/32s, h=15cm;
= Salturigais smilts slanis, h=30cm;
= Profiléta cela segas pamatne.

Cela profils javeido ar divpuséju Skérskritumu 2.50% apméra.

Visiem materialiem un darbu veikSanas procesam jabat saskana ar “Celu specifikacijam 2017”.
Cela segas konstrukcijas grafiskos risindjumus skatit projekta raséjuma lapas TS-1,Cela Skérsgriezumi”.
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A Parka ielas seguma atjaunosana Ozolmuiza, Ozolmuizas pag., Rézeknes nov.

5. Udens atvades sistéma, caurtekas un konstrukcijas

Projekta ietvaros ir paredzéts sakartot Gdens atvades sistému projektéta cela piegulosajas teritorijas, tadejadi
blvniecibas rezultatd nepasliktinot hidrogeologiskos apstaklus ne cela piegulo$aja teritorija, ne ari robezojo$ajos
privatipaSumu teritorijas.

Bavprojekta ietvaros ir paredzéts izblvét jaunas PP ribotas caurtekas.
Blvprojekta izblvéjamajam caurtekam jaatbilst SN8 (8kN) noturibas kategorijai.
Blvprojekta ietvaros ir paredzéts demontét esodas betona caurtekas 10m garuma, uzstadit PP caurtekas
D500mm 12m garuma.
Caurteku galus nostiprinat ar laukakmens kravumu (D150-180mm) iestradatu betona C16/20 pamatné.
Blvuznéméjs var izmantot cita raZotaja analogu caurtekas konstrukcijas izstradajumu.
Caurtekas izbavi veikt saskana ar razotdja specifikaciju un pirms caurtekas konstrukcijas pasatiSanas veikt
precizétu mérfjumus daba.
Lai varetu veikt kvalitativu caurtekas montazu un ar to saistito darbu izpildi, Bivuznéméjam
janodrosina sausa biivbedre. Ja biis nepiecieSamiba, paredzét tidens atsiikné$anas darbus.
Izbavéjama posma cela abas pusé ir paredzéts veikt cela sangravju tiriSanu, lietus Gdens novadi$anai no cela
klatnes.
Precizétu cela sangravju un caurteku novietni un parametrus skatit Bivprojekta raséjuma lapas GP-1 “Generalplans
un visparigie dati”, TS-1 “Cela Skérsgriezumi” un TS-2 “Caurtekas konstrukcija”.
Caurteku izblve izsakdma ka 1 tekoSais metrs, ieklaujot visus ar caurtekas izblives saistitos darbus, atskaitot
nogazes nostiprinasanu ar laukakmens brugi iestradatu betona C16/20 pamatné.

6. InZeniertehniskas komunikacijas

Cela nodalijuma zona atrodas AS “Sadales tikls” TpaSuma esoSie inZeniertikli.

Bavdarbi izpildami atbilstoSi pazemes komunikaciju un gaisvadu ITniju aizsardzibas prasibam.

Pirms blvdarbu uzsdkSanas izsaukt inzeniertiklu un komunikaciju Tpasnieku parstavjus, precizéjot kabelu
novietni daba. NepiecieSamibas gadijuma veikt skatrakumus.

7. Aprikojums un Satiksmes organizacija

Bavprojekta ietvaros ir paredzéts mainit eso3as cela zimes, uzstadot jaunas 1. grupas cela zimes ar 1. klases
gaismu atstarojosam virsmam.

Cela zZImju precizu novietni daba skatlt rasgjuma lapa GP-1 “Generalplans un visparigie dati”.

Cela zZimes uzstadiSanu veikt saskana ar LVS standartu prasibam LVS-77 “Cela zZimes”.

Sastadija: A. Karackovs
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DARBA DAUDZUMI
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DARBA DAUDZUMU SARAKSTS
Novads|Rézeknes novads, Ozolmuizas pagasts
Cela nosaukums|Parka iela
Km no|0,000
Km Iidz|0,219
Garums, m|0,219
AADT
AADT], smagie
Darbibas sféra|Seguma atjaunosana, virsidens novades sistémas izveide (cela sangravji un PP caurtekas)
Specifik. Nr. Darba nosaukums Mervieniba Darba daudzums Vienibas cena EUR Kopéjas izmaksas EUR
1 2 3 4 5 6 7
TS - TERITORIJAS SADALA
1 Visparejie darbi N/A
11, o !\/Io_b|l|ze_1c_|.1a, demc?bvlllzaC|ja, bavlaukuma ierikoSana un nojauk3ana, kompl. 1,000
izpildmérijumu veikSana
2 Sagatavosanas darbi un konstrukciju nojauksana vai demontaza N/A
2.1, 3.1. Cela trases un ta elementu uzmériSana un nosprausana m 219
v 32 Betona c?urte_kas demontaza, transportéjot uz Pasatitaja noradito atbértni m 10,00
10km attdluma
2.3. 3.2. Betona gala sienas demontaza pie caurtekas konstrukcijas gab. 2,00
2.4. 3.2. Eso3sa asfaltbetona seguma demontaza vidéji 4cm biezuma m’ 824,00
2.5. 4.7, Caurtekas tirisana (D=250mm) m 12,00
3 Zemes klatnes izbuve N/A
3.1 4.2, Augu zemes, liekas grunts nonems$ana m° 164,00
39 44 Zerr_le_s klatn_es |§rakuma |%buv§, norakto grunti transportéjot uz Pasutitaja m?3 213,00
noradito atbértni 10km attaluma
Cela sangravija tiriSana ar ekskavatoru, norakto grunti transporté&jot uz
33. 4.1 Pasuftitaja noradito atbértni 10km attaluma m 116,00
Cela sangravja rakSana ar ekskavatoru, norakto grunti transportéjot uz 3
3.4. 4.1 Pasititaja noradito atbértni 10km attaluma m 20,00
4 Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas N/A
4.1. 5.1. Salizturigas (dren&josas) kartas izblve Kf>1m/dnn, h=30cm (pamatcelam) m® 50,00
4.2. 5.1. Salizturigas (drené€josas) kartas izbtve Kf>1m/dnn, h=30cm (nobrauktuvém) m® 118,00
Dolomtta Skembu maistjuma 0/32s pamatkartas izblve h=12cm 2
4.3, 52. (pamatcelam) - N Ill stipribas klase m 970,00
44 5 Dolomtta Skembu maistjuma 0/32s pamatkartas izblve h=15cm 2 22300
o o (nobrauktuvém) - N Ill stipribas klase, LosandZelosas koeficients LA <35 m ’
Dolomita Skembu maisijuma 0/45 pamatkartas izblve h=20cm (piesléguma
4.5. 5.2. zona pie pagasta a/c) N m? 140,00
/1l stipribas klase




N.p.k. Specifik. Nr. Darba nosaukums Meérvientba Darba daudzums Vienibas cena EUR Kopéjas izmaksas EUR

1 2 3 4 5 6 7
46 54 Noma!g izblve no dolo_mTta Skembu mai'sTjuma 0/32s, h=10cm (piesléguma m?2 16.00
zona pie valsts galvena a/c A13) N Ill stipribas klase '
5 Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas N/A
5.1. 6.5. Asfaltbetona seguma AC11 surf virskartas izblive h=4cm m? 82,00
5.2, 6.5. Asfaltbetona seguma AC22 base/bin pamatkartas izblve h=6cm m? 87,00
Divkartu virsmas apstrade uz kartam, kas nav saistitas ar saistvielam Y2G
53. 6.6. (pamatcelam) S-ll F;stipr/’bas klase m’ 769,00
54 6.6. Divkartu virsEnas apstréde uz kartam, kas nav saistitas ar saistvielam Y2G m2 79.00
(nobrauktuvém) S-lll stipribas klase
6 Caurtekas un konstrukcijas N/A
6.1. 4.3. PP caurtekas izbave, D=500mm (SN8) m 12,00
6.2 43 Caurtekas galu posmu nostiprinaSana ar laukakmeni D150-180mm betona m2 4.00
C16/20
7 Aprikojums, satiksmes organizéSana un labiekartoSanas darbi N/A
7.1. 7.3. Cela zZimju stabu uzstadiSana gab. 1,00
7.2. 7.3. PriekSrocibas cela zimju uzstadiSana Nr.206 gab. 1,00
7.3. 7.3. Cela zimju demontaza gab. 1,00
74 46. C_e!a sangravju nogazu nostiprinaSana ar augu zemi, apsé€jot ar daudzgadigu m?2 1320,00
zalienu h=10cm
A Kopa:
B PVN (21% no A):
Pavisam kopa (A+B):

Piezimes:

1. Visi darbi veicami saskana ar "Celu specifikacijam 2017"

2. Visi ar saistvielam nesaistitie mineralmateriali doti bliva veida.

3. Augu zemes nonems$ana (tames pozicija Nr. 3.1) ieklauj arT tadu darba veidu k& apauguma nonemsSana gar cela malu.

4. Péc demontazas darbu veikSanas visus buvgruzus deponét uz izgaztuvi vai blivuznéméja atbértni.

5. Bavuznémeéjam jaievérté Darba daudzumu saraksta minéto darbu veik$anai nepiecieSamie materiali un darbi, kas nav minéti $aja saraksta, bez kuriem nebitu iespéjama bivdarbu tehnologiski
pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstoSa darba veik$ana pilna apjoma un segas konstrukcijas, aprikojuma vai inZenierkomunikaciju izbave un funkcionéSana.

6.Visi darbu pozicijas uzraditie materiali aizvietojami ar analogiem, saskanojot tos likuma noteiktaja kartiba.
7.Tames pozicija Nr. 1.1. ir jaieklauj visi izdevumi, kas saistas ar bavobjekta uzsakSanu un nodoSanu, t.i., dokumentu kartoSana, izpildmérijjumu veikSana, satiksmes organizacijas nodorsindSana un

aprikojums, utml.

8. Caurteku izbiives darbos ieklauj visus saistitos darbus, bez kuriem nav iespéjam caurtekas izbive, t.i. bavbedres rak§ana, pamatnes sagatavoSana, caurtekas montaza un ieguldiSana, bivbedres
aizbérSana u.c. Visi ieklautie darbi ir izsakami k& 1 teko$& metra caurtekas izbdves izmaksas. Caurteku nogazes nostiprindSana ar laukakmens kravumu betona pamatné ir izdalita atseviska tames
pozicija (Tames poz. Nr. 6.2.).

9. Nogézu nostiprindSana ar augu zemi ieklauj arf nogazu planéSanu un profiléSanu pirms augu zemes iestrades 10cm biezuma un apséSanu ar daudzgadigu z&lienu.

Sastadija: M. Kis¢enko
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7‘ @%_ = 3 . }j 4 (Pasititaja vards, uzvards)
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78780020299 \ <y g TS T e 1 AEREEELL
NAE N DL TETOTET : e i B B AR R a 3 AT I
iy /5q>'.—‘;’ TEZET L L, WA T éf,%i
\ z%; BN g&% , L% LN\HZ L e < @ﬁ AT %, & (datums) (paraksts)
Demontétesofo caurtekuL=10m  [\ATISAANGe CINFT §%Ht —
un betona galasienu 2gab. —  YE = agjabal e50%0 12T 3
Demontéto materialu péc pasiitaja pieprasTuma nodot | =21 /?8.0 PP riota caurteka DS00mM, L=12m, Velki caurtekas firsanu 12m garuma.
pasufitajam glabasana. 0.50 lebves dziums bivniecbas laika nosakams uz vietas.
Nodrosinat 1% kritumu.
Nodrosinat uzbéyu_muvirs caurtekas vismaz E).Sm. o
Nogazes nostiprinat ar laukakmens bruga kravumu, iestiprintatu betona C16/20 pamatna. SKERSOJUMS NR2
Parkaielas seguma atjaunosana ,= ™ o
Ozolmuiza,Ozolmuizas pag.,
Rézeknes nov.
) 87 bavprojekta risinajumi atbilst Latvijas bavnormativiem, ka arf citu S1 bvprojekta teritorijas sadalas un darba Pieia i e5od seauma virsas
normativo aktu prasibam. organizacijas projekts atbilst Latvijas bavnormativiem, ap g
Buvprojekta vaditajs: Martin$ KiS¢enko ka arf citu normativo aktu prastbam.
(Vards, uzvards ) Bavprojekta vaditajs: Mértll]é Kis¢enko
3-0 1 21 3 (Vards, uzvards )
{ sertifikata nr.) 3_01 21 3
( sertifikata nr.) EK
27.06.2018 27.06.2018
/ ( datums ) ( paraksts ) ( datums ) ( paraksts )
Galvenie projekta dati VISPARIGIE NORADIJUMI \
- . = - 1. Blvprojekts Parka ielas seguma atjaunosana Ozolmuiza, Ozolmuizas pag., Rézeknes nov. izstradats péc Rézeknes novada pa$valdibas OzolmuiZzas pagasta parvaldes pasitijuma. \
Parka ielas seguma atjaunosana Ozolmuiza 2. Buvprojekts izstradats, ievérojot prasibas, kas ir izvirzitas projektéSanas uzdevuma un inZenierkomunikaciju parvalditaju izsniegtajos TN.
Baves Klasifikatora kods 21120101 3. ProjektéSana veikta, ievérojot Latvijas likumus, bvnormativus un projektéSanas standartus (LVS-190-1, LVS 190-2, LVS 190-3, LVS 190-4, LVS 190-5, LVS 190-6, LVS 190-7, LVS /\
Trases garums o~ 190-8, LVS 190-9, LVS 190-10, LVS 77, LVS 85, LVS 93, LVS 94, LVS 99 u.c..
A z m 4. Buvprojekts izstradats uz topografiska plana, ko uzmérija un saskanoja SIA "Latvijasmernieks.lv". /
PI'OJekta RASEJUMU sastavs Brauktuves platums 35.45m 5.Biivprojekta paredzétie risinajumi: )
Marka Nosaukums Piezimes —— — 5.1. Sagatavosanas darbi; t /) 5
Brauktuves $k&rskritums 2,5% 5.2, Zemes darbi; 1B By K /
GP-1 | Generalplans un visparigie dati M 1:500 5.3. Udens atvades ieriko$anas darbi; L /
Brauktuv m ivkartu vi e ; |
11 | &erear i ] aukluves segums Divkartu virsmas Y2G 5.4. Cela konstruktivo kartu izblve - asfaltbetona segums AC11 surf virskarta 4cm biezuma un Karsta asfalta AC16 base/bin apak$karta 6cm biezuma, Divkartu virsmas Y2G; 4
-1 | Skérsgriezumi M1:50 Nobrauktuves 5.gab. 5.5. Satiksmes organizacijas tehnisko lidzeklu un aprikojuma izbave - cela zimes. B /
TS2 Tipveida caurteka M 150 Caurteku izbive 1 gab, 6. Kopéjos noradijumus skatit GP, TS un DOP lapas, skaidrojo$aja apraksta, sarakstos, darba daudzumu saraksta un tehniskajas specifikacijas. i é
I Pasfitajs :
APZIMEJUMI 2?(;5,'\{',: 42403029410 Rézeknes novada pasvaldibas
|:| Karsta asfalta segums mg=  Proj. cela zZimes stabs PIEZIMES hffﬁgg;%g'z‘Ag:g;ngﬁfms gégln'\]glggz&a&ass?’t&parvaIde Ligums Nr.: -
p|.eslfegumls pie pagast? ielas \ Udens tecaSanas virziens gravi 1. LKS-92 koordinatu sistéma. Ozolmuiza, Ozolmuizas pag., Rézeknes nov.,
|:| Divkartu virsmas apstrades segums Prol. caurtel 2. Latvijas augstumu sistéma LAS-2000,5. LV-4633
pama.tb_raukt.uve_ o TEREEEEEEEEI fo). caurteka 3. Buvdarbi izpildami atbilstosi pazemes komunikaciju un gaisvadu liniju aizsardzibas prasibam. V.Uzvards | Paraksts |Datums Objekts: _
|:| Nesallstltu mineraimaterialu maisfjuma fr.0/32 segums X Nocartamais koks vai 4. |lzméri un augstumi doti metros, ja nav noradita cita mérvieniba. Bavoroivad - Meérogs: 1:500
not_ne? es o demontéjamais elements 5. Cela zimes staba novietne ne mazak ka 0.80m no cela malas Skautnes. uvproj.vad. | M. Kiscenko 06.2018 Parka ielas seguma atjaunosana OzolmuiZa,
ggag p:k%iéeﬁr::Jr;Ja 6. Visi darbi un materili izpilidami saskana ar "Celu specifikaciju 2017" prasibam. OzolmuiZas pag., Rézeknes nov. Marka P
Gravja nogazes linija - Proj. cela zZime
R6.0 R ——
—~ Proj. radiuss Rasgjums: Stadija Lapa: Lapas Nr.
—21000 . proj izmari Generalplans un visparigie dati
BP 1 11
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Nogazi nostiprinat augu zemi 10cm biezuma,
apséjot ar daudzgadigu zalienu |
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Nogazi nostiprinat augu zemi 10cm biezuma, |
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CELA SEGAS KONSTRUKCIJAS TIPS NR.1
Pieslegums pie pagasta a/c

5.50

4.50

NOMALE

Grants Skembu maisfjums 0/32s, h=10cm

Dolomita §kembu maisfjuma 0/45, h=20cm

Salizturigais smilts slanis, h=30cm

Profiléta cela segas pamatne

BRAUKTUVE

- mainigs

h

Asfaltbetona segums AC 11 surf virskarta, h=4cm

Asfaltbetona segums AC 16 base/bin apakskarta, h=6cm

Dolomita $kembu maisijuma 0/45, h=20cm

Salizturigais smilts slanis, h=30

cm

Profileta cela segas pamatne

Nogazi nostiprinat augu zemi 10cm biezuma,

CELA SEGAS KONSTRUKCIJAS TIPS NR.3
Nobrauktuves (grants segums)

3.00-7.00

3.0%

apséjot ar daudzgadigu zalienu
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Dolomita $kembu maistjums 0/32s, h=15cm

Salturigais smilts slanis, h=30cm
Profileta cela segas pamatne
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Nogazi nostiprinat augu zemi 10cm biezuma,
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CELA SEGAS KONSTRUKCIJAS TIPS NR.2
Divkartu virsmas apstrade
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Divkartu virsmas apstrade uz kartam, kas nav saistitas ar saistvielam Y2G

Dolomita $kembu maistjums 0/32s, h=12cm

Profiléta cela segas pamatne

| Nogéazi nostiprinat augu zemi 10cm biezuma,
apséjot ar daudzgadigu zalienu

LY

RS
0.40

Nogazi nostiprinat augu zemi 10cm biezuma,
[ apséjot ar daudzgadigu zalienu

Pasatitajs : _ . _
SIAKEM 03029410 cR)ez?kngg, novada ?asgaldlltaas

i 2N = Zolmuizas pagasta parvalde - .
Piezimes 28557555 S Kom@inbo Reg. Nr. 0000025351 _ Ligums Nr.: -
_— Ozolmuiza, OzolmuiZas pag., Rézeknes nov.,

LV-4633

1. lzméri un augstuma atzimes dotas metros, kritumi procentos. V.Uzvards | Paraksts |Datums Objekts: Mérogs: 1500
2. Uzbéruma gruntij jaizmanto smilSainas mineralas gruntis. Bivproj.vad. | M. Kigtenko 06.2018 , L . ' '
3. Bivdarbu izpildes laika ievarot vi k ikacii . dzib teik — — Parka ielas seguma atjaunoSana Ozolmuiza,

- Blvdarbu izpildes laika ieverot visus komunikaciju aizsardzibas noteikumus. o N Projektéja M. Kigenko 06.2018 Ozolmuizas pag,, Rézeknes nov. Marka 1S
4. Visi nesaistitie mineralmateriali doti sablivéta veida, bavuzemejam ievérot materialu uzirdinajuma koeficientu.
5. Nogéges nostiprinat ar augu zemi 10 cm blle_zurrla apséjot ar daudzgadigu zali. Rasgjums: Stadija Lapa: | Lapas Nr.
6. Materialu prasibas atbilstosi autocelu specifikacijam 2017. Skérsgriezumi

BP 1 17




CAURTEKAS KONSTRUKCIJA

- 0.50 3.50-4.50 0.50
10 2
Nogazi nostiprinat ar laukakmens brugi, ' & Nogazi nostiprinat ar laukakmens brugi,
betona C16/20 pamatné betona C16/20 pamatné
G P G =
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> 5 EVRTPreXe s R B B L L DB P CErb LV ey e / X 0.5xD (9) 0.5xD (9)
N \//>\\\ \///\//1 — - e PN NTYARTSNYSNYONYINY AN NN NP NI NS NN SN SN SN SN SN SNSRI d
o >§/§<§</f/\\/<f<\/f<\<<//f<\</</<§\ LR R R R R RN RN IR RIS NI, CAURTEKAS KONSTRUKCLJA
Asfaltbetona sequms AC 11 surf virskarta, h=4cm
BRAUKTUVE Karstais asfalts AC16base/bin apakskarta, h=6cm
Asfaltbetona segums AC 11 surf virsicaria, h=4cm Nesaistitu mineralmaterialu (0/45p) pamata neso$a apakskarta 25cm biezuma
Karstais asfalts AC16base/bin apakskarta, h=6cm Salturigais smilts slanis, h=30cm
Dolomita Skembu maistjuma 0/45, h=20cm PP ribota caurteka
Salizturiga karta 30cm biezuma Nesaistitu mineralmaterialu (0/63p) pamata neso$a apakskarta 15cm biezuma
Profileta cela segas pamatne|
GRIEZUMS A-A GRIEZUMS B-B GRIEZUMS C-C GRIEZUMS D-D
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VIRSSKATS VIRSSKATS

Pasifitajs :
SIA KEM
REG.NR.: 42403029410

Rézeknes novada pasvaldibas
Ozolmuizas pagasta parvalde

PIEZIMES:

20887555 S Kom@ieb Reg. Nr. 90000025361 ) Ligums Nr.: -
. _— . - R, " Ozolmuiza, OzolmuiZas pag., Rézeknes nov.,
1. Visi cela darbi veicami saskana ar "Cela specifikacijam 2017". LV-4633
2. Visiem materialiem jaatbilst "Celu specifikaciju 2017" prasibam. V.Uzvards | Paraksts |Datums Objekts: Mgrogs: 1500
3. Bavdarbi izpildami atbilstosi pazemes komunikaciju un gaisvadu [iniju aizsardzibas prasibam. Bavproj.vad. | M. Kid&enko 06.2018 . N '
~v . N v = o= o — Parka ielas seguma atjaunoSana Ozolmuiza,
4. PP caurtekas montazas darbiem ievérot razotaja noteiktas specifikacijas. Projektéja | M. Kigenko 06.2018 OzolmuiZas pag., Rézeknes nov. Marka TS
5. Bavprojekta izblvejamajam caurtekam jaatbilst SN8 (8 kPa) noturibas kategorijai.
6. Visi izméri ir doti metros, ja nav noradits savadak. Rasgjums: Stadija Lapa: | LapasNr.

Tipveida caurteka

BP 2 11




v.a.165.78

Nogazi nostiprinat augu zemi 10cm biezuma,
apséjot ar daudzgadigu zalienu
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Divkartu virsmas apstrade uz kartam, kas nav saistitas ar saistvielam Y2G

Dolomita Skembu maistjums 0/32s, h=12cm

Profileta cela segas pamatne
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Nogazi nostiprinat augu zemi 10cm biezuma,
apséjot ar daudzgadigu zalienu
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Nogazi nostiprinat augu zemi 10cm biezuma,
[ apséjot ar daudzgadigu zalienu
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s . Divkartu virsmas apstrade uz kartam, kas nav saistitas ar saistvielam Y2G 0.40
Dolomita Skembu maistjums 0/32s, h=12cm
Profiléta cela segas pamatne
Pasatitajs : .
glé\GKﬁgl 12403029410 cR)ez?kngg, novada ?asvaldlltzias
. 2N = Zolmuizas pagasta parvalde - .
Piezimes It 26357553 s Kem@inbok Reg. N 90000025361 Ligums Nr.: -
—_— E\?cﬂgwéjéza Ozolmwzas pag., Rézeknes nov.,
1. Izméri un augstuma atzimes dotas metros, kritumi procentos. V.Uzvards | Paraksts Datums ~ |Objeks: Merogs: 1500
2. Uzb&ruma gruntij jaizmanto smilSainas mineralas gruntis. Bavproj.vad. | M. Kig¢enko 06.2018 ' '
- o o= o . T - . — Parka ielas seguma atjaunoSana Ozolmuiza,
3. Blvdarbu izpildes laika ievérot visus komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Projektsja M. Kidtenko 06.2018 Ozolmuizas pag., Rézeknes nov. Marka 1S
4. Visi nesaistitie mineralmateriali doti sablivéta veida, bavuzemejam ievérot materialu uzirdinajuma koeficientu.
5. Nogazes nostiprinat ar augu zemi 10 cm biezuma, apséjot ar daudzgadigu zali. Rasgjums: 0.4k elektias vada Sersor Stadija Lapa: | Lapas Nr.
6. Materialu prasibas atbilstosi autocelu specifikacijam 2017. AV elerd :rsc\:jua SKErsojums
: BP 3 117
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A Parka ielas seguma atjaunosana Ozolmuiza, Ozolmuizas pag., Rézeknes nov.

Darba organizésanas projekts (DOP)
1. Visparigas prasibas

Darbu organizéSanas projekts izstradats objektam: Parka ielas seguma atjaunoSana Ozolmuiza, Ozolmuizas pag.,
Rézeknes nov.

Bavprojekts tiks izstradats atbilstoSi projektéSanas uzdevumam un ieintereséto institliciju izsniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem.

Visus celtniectbas montazas darbus paredzéts izpildit saskana ar spéka eso$o Latvijas Bivniecibas
likumdo8anu un normativo aktu prasibam.

Pirms blvniectbas uzsak$anas blvuznéméjam, atbilstodi blvprojektd izstradatajam darbu organizéSanas
projektam — DOP, izstradat un saskanot ,Darbu veikSanas projektu — DVP” atbilstoSi blivuznéméja riciba eso$ajai
bavniecibas tehnikai un resursiem.

2. Darba droSibas pasakumi

Pirms bavdarbu uzsakSanas bavuznéméjam jaiepazistina ar savu darba drosibas planu, kura jaietver sekojo$a

informacija:

. Visparéjs darba un darba planu apraksts;

. Sadarbiba ar apakSuznéméjiem;

. DroSibas pasakumu organizéSana, ieskaitot visparéjos likumus, droSibas parbaudes, droSibas
apspriedes, zinojumus un informaciju;

. Apraksts darbiem, kuri veicami ar TpaSu risku un profilaktiskajiem pasakumiem riska mazinasanai;

. Specifisku droSTbas iekartu lietoSanas noteikumi, aizsargajoSu un labi redzamu darba térpu un kiveru
valkaSana u.t.t.;

. Informéacija par pirmo palidzibu un svarigakie telefona numuri (atra palidziba, ugunsdzéséji, policija);

. StradajoSo saraksts.

. Blvuznémeéjam jaorganizé droSibas apspriede liguma izpildiSanas sakuma, jaiepazistina ar darbu

droSibas planu. Visam blvpersondlam jaapstiprina sava piedaliSanas sanaksmé, parakstoties zurnala. Péc tam
sekojosas apspriedes janotur péc saskanota intervala, ar tadu pasu piedaliSanas apstiprinaSanas dokumentaciju.

. Bavuznéméjam, atbilstoSi Latvijas Republikas likumam ,Par darba aizsardzibu® sava darbiba ir
jaieverté speka esoSiem Darba aizsardzibas likumdo$anas akti:

. Ministriju kabineta noteikumi;

. Ministriju izdotie normativi un instrukcijas;

. Darba drosibas standarti, normas un noteikumi.

No jauna pielaistos stradniekus pie darba drikst pielaist pec ievadinstruktazas visparéja drosibas tehnika un
instruktaZas darba vieta pirms katra darba veida.

Komplekso brigaZu droSTbas tehnikas instruktaZzu darba vieta veic par visiem darba veidiem objekta un atkarto
ne retak ka reizi 60 dienas, bet darbos ar bistamajam iekartam — ne retak ka reizi 45 dienas. Instruktazu veikSanu un
zina$anas parbaudes registré speciala zurnala.

Blvuznéméjam ir javeic savlaicigi profilaktiskie pasakumi razoSanas kaitigo apstaklu novérSanai, atbilstosi
normativo aktu prasibam janovérté dazadu kaitigo faktoru iedarbiba uz cilvéka organismu: atmosféras piesarnojums,
meteorologiskie apstakli, putekli, toksiskas vielas, troksnis, vibracijas, ultraskana u.c., vai to samazinasanai, ja citadi nav
iesp&jams.

Katra objekta ir jabat aptiecinai ar medikamentiem, fikséjoSo Sinu komplektiem un citiem [lidzekliem pirmas
palidzibas sniegSanai cietuSajiem.

Visi darbi javeic lietojot értus un attiecigajam darbam piemérotus spectérpus un dazadus aizsarglidzek|us,
maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargkiveres u.c.

Blvuznémeéjam ir janodrodina pietickams darba vietas apgaismojums, saskana ar VS 12.1.046-85
+Apgaismojuma normas bavlaukumos” prasibam, lai izslegtu traumatismu un nelaimes gadijumus.

Atbildigajam par darba droSibas ievéro3anu ir jasastada un noteikta kartiba jaapstiprina bistamo zonu saraksts
objekta, noradot aizsardzibas zonas, saskana ar LR normativajiem aktiem.

Bavuznéméjam nekavéjoties, jainformé Bavinzenieris par jebkuru nelaimes gadijumu bavlaukuma vai arpus ta,
vietas, kur Blvuznéméjs veic savu darbibu, ka rezultata radies nelaimes gadijums jebkurai personai, kas tiesi strada
bavlaukuma, vai kadai tre$ajai pusei. Sada sakotnéja informacija var bt mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24
stundu laika péc nelaimes gadijuma
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3. Vides aizsardziba biavdarbu laika

Visparéjas prasibas vides aizsardzibai

Bdvuznéméjam ir japlano sava darbiba atbilstoSi spéka eso3ajai vides aizsardzibas likumdoS$anai, ka art
atbilstosi regionalas vides parvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Bdvuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodrodinatu dabas aizsardzibas likumu un noteikumu
izpildi. Nav pielaujama bavlaukuma apkartnes piesarmo$ana. Javeic piesardzibas pasakumi (pieméram: pielietojot palig
konstrukcijas), kas nepielautu blvgruzu nokldSanu apkartéja vide. Javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai aizsargatu
esoSus kokus no bojajumiem. Nav pielaujami galvenas saknes bojajumi.

Jaievéro aizsargjoslu likuma prasibas.

Bavuznémeéjam, pérkot materialus, ir javers pietiekama uzmaniba ne tikai cenai un kvalitatei, bet arT uz to
ietekmi uz apkartgjo vidi blvniectbas procesa. Uzmaniba ir japievér§ ES pazinojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993.
gada 29. junija, attieciba pret ES rikojumu par apkartéjas vides kontroli un apkartgjas vides parskatidéanu no minéta ES
pazinojuma spéka stddanas datuma. Blvuznéméjs var veikt darbus, iesniedzot nepiecieSsamo dokumentaciju, ka tiek
ieveroti attiecigi noteikumi.

Vides aizsardziba blvlaukuma

Bavniekam ir japielieto tadas bavniectbas metodes, kas nepiesarno zemi, ddeni un gaisu blakus teritorijas un
gar blvmateridlu transporté8anas celiem. Blvuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezotu trokdna, smaku,
autobraucgjiem, u.t.t.

Bavuznéméjam janodroSina dazada Gdens plisma: grunts Gdens, lietus Gdens, notekiidens u.c., novadisana,
nekaitéjot apkartgjai dabai. Blvuznéméjam darbs japlano un javeic ta, lai jebkura blvdarbu stadija tiktu novérsta
virszemes vai jebkuru citu Gdenu uzkrasanas bivbedreé.

Koku un saglabajamo stadijumu aizsardzibai, kuri atrodas darbojoSos mehanismu zona, janorobezo 2 m
augstuma. Nav pielaujama koku apbérSana vai atrakSana, stadijumu piegruzo$ana, piesarno$ana ar notekiideniem un
augiem kaitigam vielam. Bavmaterialu, degvielas, smérvielas u.c. pielaujama ne tuvak ka 10 m no kokiem vai krimiem.

Blvuznéméjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistas ar dazadu ierobezojumu un
specialu prasibu ievérodanu bivlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit  vietdjas  varas  parstavji, rajona  Vides
aizsardzibas komitejas parstavji vai bavlaukuma Tpasnieks.

Maksimali jasamazina troksnis, kas radisies segas nonem3anas laika, lai netraucétu tuvéjo maju iedzivotajus.

Blvgruzu glabaSana un izveSana

Demontétos blivmaterialus novieto pagaidu novietné, kuras novietojums ir saskanots gan ar Projektu vaditaju,
gan ar vietéjas varas parstavjiem, vai arT tos uzreiz aizved uz novietni vai izgaztuvi, kas saskanota ar rajona Vides
aizsardzibas komitejas parstavjiem un vietéjas varas parstavjiem.

Visi ofrreiz lietojamie un parstradajamie materiali aizvedami uz pasutitaja atbértni, citadak materiali utilizéjami.

Bivmaterialu transportéSana

BirstoSus un putoSus buvmaterialus un bavgruzus blvuznéméjs drikst parvadat tikai segtds automasinas.
Asfaltbetona kravai transportéSanas laika jabat apklatai.

Bavlaukuma sakartoSana péc darbu pabeigSanas

Péc darbu pabeigSanas blvuznéméjam ir jasakdrto un jaattira bivlaukums no blvgruZiem, pagaidu
konstrukcijam un netirumiem. Sakartota, bavobjektam piegulo$a teritorija, péc darbu pabeigSanas ir nododama zemes
TpaSniekam un lietotdjiem, saskanojot ar rajona Vides aizsardzibas komitejas un vietgjas varas parstavjiem..

4. Bivdarbu secibas plans

Bivdarbu secibu un darba organizaciju objektd nosaka un organizé bavuznéméjs. Pirms darbu uzsak$anas
bavuznéméjam ir nepiecieSams izstradat un saskanot ar attiecigo inZeniertiklu Tpadniekiem konkrétu darbu veik$anas
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projektus (DVP). Lai bavprojektu realizétu tehnologiski pareizi, nepiecieSams ievérot praksé parbauditu darbu
veik§anas secibu. Vélama darbu seciba:

1. Trases nosprau$ana;

2. Trases attriSana — bavju, bavkonstrukciju nojauk3ana, citi demontazas darbi;

3. Vajas nestspéjas grunsu izrakSana cela klatnes un inzenierkomunikaciju izbdves darbu robezas;

4, lerakumu un uzb&rumu bavnieciba;

5. Rupjas smilts uzbéruma veido3ana cela klatnes izblves darbu robezas;

6. Gravju rakSana/tirisana;

7. Caurteku izbave;

8. Aizsargcaurulu noguldiSana sakaru un elektrotiklu kabelu aizsardzibai brauktuves dala (ja
nepiecieSams);

9. Gaisvadu elektrolinijas parbiive (jauno stabu uzstadiSana, palielinot gaisvadu [nijas gabaritu), (ja
nepiecieSams);

10. Cela klatnes profilesana;

1. Smilts drenéjo$as kartas izblve;

12. Nesaistitu mineralmaterialu maistjumu pamatu izblve;

13. Ar saistvielam saistito konstruktivo kartu izbdve;

14, Gravju teknu nostiprinaSanas darbu veikSana;

15. Cela zimju uzstadisana.

Bavuznéméjam javada bavdarbi péc izstradata blvdarbu organizacijas apraksta, papildus izstradajot un
saskanojot detaliz&tu bavdarbu organizacijas shému ar pasititaju. Satiksmes organizacijas detaliz&tu shemu bdvdarbu
laika bOvuznéméjs izstrada atbilstosi MK noteikumiem Nr.421, to saskanojot ar pasatitaju.

Bavdarbu veikSanas laika ir obligati jaievero $adi papildus nosacTjumi:

Objekta janodroSina nepartraukta piekluve &kam, zemju Tpasumiem un inzeniertikliem;

Visus rekonstruétos inZeniertiklus un to ietaises var demontét tikai péc jauno tiklu izbaves un parslégsanas.

5. Satiksmes organizacija bavdarbu laika

Bavuznéméjam, veicot blvdarbus, ir jaizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 ,Noteikumi par darbavietu aprikosanu
uz celiem” prasibas.

Pirms blvdarbu uzsak$anas blvuznéméjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas shéma bavdarbu
laika, kas jasaskano ar pasufitaju un visas atbildigajas institdcijas likuma noteiktaja kartiba.

Atkariba no bavdarbu veicgja piedavatas darbu izpildes tehnologijas un kalendara grafika var tikt paredzéta ar
atseviSku cela posmu slégSana satiksmei, nodroSinot tikai iedzivotaju piekluvi ipaSumiem. Tada gadijuma japaredz
apbrauk$anas cela apziméSana ar cela Zimém, to saskanojot ar projekta pasatitaju.

Darbi jaorganize ta, lai nepamatoti neierobezotu satiksmi bavlaukuma. Ja nav noteikts citadi, bavdarbi javeic,
nepartraucot satiksmi blvlaukuma, bet nosakot lokalus satiksmes ierobezojumus. Organizgjot reverso satiksmi pa vienu
joslu, posma garumu nosaka bivuznéméjs, ievérojot konkrétos apstaklus bivlaukuma, ka arT nodroSinot iespé&jami
optimalu satiksmes plismu, neradot sastrégumus blvlaukuma caurbraukSanai. Satiksme jaregulé pieméroti satiksmes
plismas izmainam laika un apjoma.

Blvuzneméjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju bavlaukuma un apvedcelos, ciktal tas attiecas uz
bavdarbiem, un bavdarbu vietas apriko$anu. Pirms darba uzsak$anas blivuznéméjam jasagatavo un jasaskano par cela
satiksmes organizaciju atbildigajas institlicijas Satiksmes organizacijas projekts, kas ietver satiksmes organizacijas un
darba vietas aprikojuma shémas, nosaka to mainas kartibu, terminus un atbildigo personu. Satiksmes organizacijas
projekta kopijai jaatrodas darba vieta. Bivdarbu zumala janorada, kuru satiksmes organizacijas un darba vietas
aprikojuma shému konkrétaja bridr lieto.

Visi satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma tehniskie lidzekli jauzstada ne atrak ka vienu dienu
pirms darba uzsak$anas un janonem tiltt péc darba pabeig$anas, ja nav paredzéts citadi. Darba zonai parvietojoties vai
darbu partraucot, satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma Iidzekli, kas neattiecas uz visparéjo satiksmes
droSibu, operativi japarce|, janonem vai jaaizsedz (zimes "pagriezt" neaizsedzot nav aflauts).

Kamér nav veiktas paredzetas satiksmes droSibu ietekméjoSo darbu kvalitates parbaudes un nav parliecibas
par droSu satiksmi, nonemot darba laika lietotos satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma tehniskos l1dzek|us,
tie jaaizstaj ar drosai braukSanai atbilstoSiem bridinajumiem vai ierobezojumiem.

Konstateta satiksmes organizacijas vai darba vietas aprikojuma neatbilstiba janovers nekavejoties.
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Galveno bivmaterialu transportéSanas marsrutu nosaka bivniecibas darbu izpilditajs. Izstradajot mardrutu un
tam nepiecieSamos pasakumus ta, lai nenotiktu celu tehniska stavokla pasliktinaSanas, pretéja gadijuma japaredz $o
celu atjaunosana.

Sastadija: A. Karac¢kovs
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TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
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TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

1. levads

Bavdarbus veikt atbilstoSi Sim bavprojektam, tehniskajam specifikacijam, Celu specifikacijam 2017 (turpmak
teksta — CS 2017) un Latvijas blvnormativiem.

Pirms blvdarbu uzsakSanas nepiecieSams izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu eso3o inzeniertiklu atraSanas vietas, nepiecieS8amibas gadijuma veikt attiecigas korekcijas, kas saskanojamas
ar projekta autoru.

Bavdarbu laikd nodro$inat inZeniertiklu aizsardzibu un nostiprinaSanu. Divu metru attaluma no inZeniertikliem
rakSanu veikt bez mehanismiem.

Blvuznémeéjam jaizverte visi nepiecieSamie darbi, materiali, bavmaSinas un transports, bez k& nebltu
iespéjama specifikacijas minéto blvdarbu tehnologiski pareiza, pasititaja prasibam un spéka esoSiem normativiem
atbilstosa izpilde pilna apjoma.

Ja specifikacijas minétie darbi nav minéti pilniba, bet ir nepiecieS8ami objekta kvalitativai realizacijai
bavuznéméjam, tie ir jaievérté un japaredz, un jaieklauj minéto darbu sastava.

2. Visparéja nodala

Bavprojekts balstas uz $adiem blvnormativiem:

. Bavniecibas likums;
. Visparigie bvnoteikumi;
. Autocelu un ielu blvnoteikumi;

Materialiem, kas tiks pielietoti, ir jaatbilst projekta noraditajiem standartiem vai blvnormativiem.

Bavuznéméjam japielieto Sajas specifikacijas noradito standartu jaunako spéka esoso redakciju prasibas, kas ir
spéka izsoles laika, ja vien TpasSi kdda no gadijumiem nav noteikts citadi.

lepriek§ saskanojot ar Projekta autoru, BavinZenieri, var lietot citus (Visparigos bdvnoteikumos atlautos)
standartus, kas nodroSina lidzvértigu vai labaku kvalitati, k& noteikts specifikacijas. Ja blvuznéméjs vélas lietot citus
standartus, tam ir dokumentali japierada, ka ta izvélétie standarti nodro$ina prasito kvalitati, ka arT janodroSina Siem
standartiem atbilsto$a kvalitates kontrole. Visus, ar standartu nomainu saistitos izdevumus, jasedz Bavuznéméjam,
iznemot gadijumus, kad specifikacijas minéto standartu nomainu pieprasa pasatitajs.

Priek$likums par standartu apstiprindSanu jaiesniedz Bivinzenierim vismaz 14 dienas pirms datuma, kad
Bavuznéméjs ir planojis sanemt apstiprinajumu.

Ja BuvinZenieris atzist, ka Sadas izmainas nenodroinas [idzvértigu vai augstaku kvalitati, Bavuznémejam
javadas péc $aja séjuma noraditajiem tehniskajiem noteikumiem un specifikacijam.

Blvlaukums un ar bavdarbiem saistitds zemes

Pirms darbu uzsak8anas cela Tpasnieks nodod bivuznéméjam paredzéto baviaukumu, sastadot bavlaukuma
nodoSanas-pienem3anas aktu. Ja blvdarbu veikS8ana iestajies ar darba veikSanai nepiemérotiem klimatiskajiem
apstakliem, saistits par vienu kalendaro ménesi garaks partraukums un bavuznéméjs ir sakartojis baviaukumu satiksmei
dro$a kartba, bivuznéméjs drikst uz partraukuma laiku nodot biivlaukumu cela Tpadniekam.

Parbavéjamiem ielu posmiem bavlaukuma robezas ir Valsts zemes dienesta Kadastra registra fiksétas eso$o
ielu nodalijuma joslas robezas. Ja parblves vajadzibam cela TpaSnieks ir ieguvis papildu zemes gabalus, tad
bavlaukuma robeza iet pa cela zemju nodalljuma joslai pieguloSo zemes gabalu aréjo robezu.

Bavuznéméjs drikst izmantot zemi cela aizsargjosla, ne vélak ka divas nedélas pirms darbu uzsakanas par to
rakstiski bridinot zemes Tpasnieku, tiesisko valditaju vai lietotaju, ja aizsargjoslas izmantoSana bavdarbiem paredzéta
bavprojekta. Péc darbu pabeigSanas bilvuznéméjam ir jaatlidzina zemes TpaSniekam, tiesiskajam valditajam vai
lietotajam darba gaita nodaritie zaud&umi. Zaudéjumu apméru nosaka un zaudéjumus atlidzina likumos noteiktaja
karttba vai péc savstarpéjas vienoSanas.

Bavuznéméjs ir athildigs par to, lai darbu veikdanai lietoto vai skarto teritoriju sakartotu sakotnéja stavoklt, ka
art $o teritoriju uzturétu kartiba bvdarbu izpildes laika.

Blvuznéméjs ir atbildigs par gaisa un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumu ievéroSanu.
Bavuznéméja pienakums ir iegat visus ar blvdarbu izpildi saistitos nepiecieSamos saskanojumus un sanemt atlaujas no
komunikaciju valdttajiem.

Blvuznéméjam jauztur baviaukums (baviaukuma celi), ka art jauztur apvedceli, ja tas paredzéts blvprojekia,
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ziema un vasara satiksmei droda stavokln atbilstosi noteiktajai uzturédanas klasei saskana ar Ministru kabineta
2010. gada 9. marta noteikumiem Nr.224 "Noteikumi par valsts un pasvaldibu autocelu ikdienas uzturéSanas prasibam
un to izpildes kontroli".

Bivuznéméjam janodrosina piekltiSana TpaSumiem, kuru pievienojumi atrodas bavlaukuma, noskaidrojot vai

3. Dazadi darbi

3.1. Uzméri$ana un nosprausana
levérot CS 2017 iedalu 3.1 — ,UzmériSana un nosprausana”, papildinot ar:
Cela ass nosprau$anai izmantot digitalo raséjumu GP-1 “Generalplans un Visparigie dati”.

3.2. Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza
levérot CS 2017 iedalu 3.2 — Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza”.

4. Zemes klatne

4.1.  Gravju rakSana un finsana
levérot CS 2017 iedaju 4.1 — ,Gravju rak3ana un firidana” papildinot ar:

Gravju rakSanas un tiriSanas darbu vietas skatit raséjumu lapa GP-1 ,Generalplans un Visparigie dati”.

4.2. Liekas grunts aizveSana

levérot CS 2017 iedaju 4.2 — Liekas grunts aizve$ana un izlidzind8ana” papildinot ar:

Darbu daudzumus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”; norakto mineralmaterialu izmanot cela segas
pamatnes pastiprinaSanai, vajas nestspéjas grunts nomainai. Atlikuso grunti nodot Pasatitajam, to transportgjot
uz Pasafitaja noradtto vietu 10km attaluma.

4.3. Caurteku uzstadiSana, tiriSana un remonts.

levérot CS 2017 iedaju 4.3 —,Caurteku tiriana, remonts vai uzstadisana” papildinot ar:

Caurteku galu nostiprina$ana paredzéta ar laukakmenu brugéjumu cementa java, ievérot CS 2017. iedaju 5.6 —
,Dabiga akmens bruga seguma bvnieciba”

Vientbas cenam pilniba jaietver projektéSanas izdevumi (ja tada nepiecieSama), rakSanas darbi, visi materiali,
to piegade un sagatavo3ana, izblve, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un neparedzétie darbi
uzdevuma pabeigSanai.

Izblivejot caurtekas, ieverot razotaja noradijumus.

Caurtekas iebavét projekta paredzétas vietds un augstuma saskana ar raséjuma lapas GP-1 ,Generalplans un
Visparigie dati”, TS-2 ,Caurtekas konstrukcija”.

4.4.  Zemes klatnes bivnieciba

levérot CS 2017 iedalu 4.4 —,Zemes klatnes bivnieciba”, papildinot ar:

lerakuma grunti izmantot uzb&ruma izbavei, izlidzinot grunti uz vietas. Nederigo ierakuma grunti transportét uz
uznéméja atbértni.

lerakuma un uzbéruma darbu daudzumus skatt ,Darbu daudzumu saraksts”.

4.5.  Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana vai atdali$ana
levéerot CS 2017 iedalu 4.6 —, Ar saistvielam nesaistTtu kartu armésana vai atdali$ana”
4.6. ApzalumosSana un nogazu nostiprinaSana

levérot CS 2017 iedalu 4.6 —,ApzalumoSana un nogazu nostiprinaana”

5. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

5.1.  Salizturigas (drenéjosas ) kartas buvnieciba
levérot CS 2017 iedaju 5.1- ,Salizturigas kartas bivnieciba’, papildinot ar:
Salizturigais slanis izblvéjams raséjumos noraditaja vieta, ieverojot uzraditos parametrus.
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Salizturiga slana izblves darbu daudzumus skatit ,Darbu daudzumu saraksts” un rasgjuma lapas TS-1
“Skérsgriezumi”. Salturiga slana izbdvei smilts materiala filtracijas koef. Kf. jabit ne mazakam par 1m/dnn.

5.2.  Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma bivnieciba

levérot CS 2017 iedalu 5.2 —“Nesaistitu minerdlmaterialu pamata neso$as kartas vai seguma bavnieciba”,
papildinot ar:

Pielietojamo nesaistitu mineralmaterialu maisijumu frakcijas, stipribas klases un darbu daudzumus skafit
,Darbu daudzumu saraksts” un raséjuma lapas GP-1 ,Generdlplans un Visparigie dati” un TS-3
“Skérsgriezumi”, ka arT Bavprojekta skaidrojosaja apraksta.

Bavprojekta izbave izmantot dolomtta Skembu maisjuma materialu N-III stipribas klase, LosandZelosas koef. <
35.

6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas

6.1. Gruntésana
levérot CS 2017 iedalu 6.1 —“GruntéSana”, papildinot ar:
GruntéSanas apjoms ir ieklauts asfaltbetona kartas bivniecibas darbu daudzuma.

6.2. Asfaltbetona kartas buvnieciba

levérot CS 2017 iedalu 6.2 —* Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta kartas blvnieciba”,
papildinot ar:

Projekta paredzéts AC11surf asfaltbetons un AC16base/bin karstais asfalts.

Segas konstrukciju tipus un to izvietojumu skatit raséjuma lapas GP-1 ,Generalplans un Visparigie dati’, un TS-
1 “Skérsgriezumi”.

7. Satiksmes aprikojums

7.1. Cela zZimes

levérot CS 2017. iedalu 7.3 — ,Cela zZimju un cela zimju stabu uzstadidana vai nomaina”, papildinot ar:

Uzstadit | izméra grupas 1. klases gaismu atstarojoSas cinkotas cela zimes uz cinkota metala balstiem
(d=60mm) betona C30/37 pamata, atbilstoSi LVS 77:2015 “Cela zZimes”; cela zimju izvietojumu un daudzumu
skatit raséjuma GP-1 ,Generalplans un Visparigie dati.
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